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INSTRUKCJA SERWISOWA

1. PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry typ 1116.0B typ 1116.0E
typ 1116.5B typ 1116.5E
typ 1116.6B typ 1116.6E

Napiecie znamionowe 230V~50Hz 230V~50Hz
Moc znamionowa 800W 1000W
Podcisnienie 190hPa 200hPa
Wydatek powietrza 28 /s 301I/s
Rodzaj pracy Sl-ciggta Sl-ciggta
Klasa izolacji Il Il
Zabezpieczenie sieci max.8A max 8A
Typ agregatu 305.5 308.2

2. BUDOWA ODKURZACZY | PODZE SPOLOW.

Odkurzacze powyzszych typdéw posiadajg obudowy wykonane w catosci z tworzyw
sztucznych. Wyposazone sg w kotka jezdne, wskaznik zapetnienia zbiornika kurzem,
mechaniczny zwijacz przewodu przytgczeniowego, oraz bardzo skuteczny system filtracji
powietrza. Wtgczanie i wytgczanie odkurzacza oraz uruchomienie zwijacza przewodu

odbywa sie za pomocg jednoczesciowego przycisku noznego.

3.DEMONTAZ ODKURZACZY | PODZESPOLOW.

Rys. 1 Schematy potgczen elektrycznych dla odkurzaczy serii 1116

~230V

| Ro |

I i
PR
/D

Odkurzacz typ 1116.0

1



7 SUG
andl e

W W

Odkurzacz typ 11165 Odkurzacz typ 11166

Zw — zwijoacz przewodu przytaczeniowego
W — wyltacznik gtowny

M - oagregat ssacy

C - kondensator

3.1. Demontaz odkurzaczy typ: 1116.0 ; 1116.5; 1116.6
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Symbole okreslajgce potozenie uszczelki wzgledem
Te zaczepy zwalnia¢ w pierwszej kolejnosci ostony agregatu

Rys.2 Fragment przekroju przycisku i wktadki sterowania  Rys. 3 Widok odkurzaczy typ 1116.5 po rozpotowieniu

Postepujgc zgodnie z Instrukcjg Uzytkowania zwolni¢ zaczep 3 postawi¢ odkurzacz w po-
zycji pionowej. Z otworzonej pokrywy 1 wyjg¢ worek papierowy 7 . Zamkng¢ pokrywe i po
wypchnieciu dwéch sworzni 29 z zawiaséw odtgczy¢ jg od korpusu odkurzacza 21. Odkre-
ci¢ wkret 50 znajdujacy sie pomiedzy zawiasami na pokrywie przedniej. Wyciggng¢ wktadke
uszczelniajgcg 25, na ktérej znajduje sie uszczelka zbiornika 24. Zdjg¢ uszczelke z wktadki.
Odtaczy¢ koto przednie odkrecajgc wkret 51. Wyciggng¢ sworzen 27 i odigczy¢ rolke 28 od
wspornika 26. W celu dalszego demontazu nalezy odtgczy¢ od korpusu 21 ostone filtru
wlotowego 23, filtr wlotowy 22, oraz ostone filtru wylotowego 13 i filtr wylotowy 10. Zdemo-
ntowac przycisk 11 zwalniajgc jego dwa zaczepy i przechylajac $ciggng¢ go z dwu zeber w
gornej czesci pokrywy tylnej 12 (rys.2). Zdjg¢ z zeber na pokrywie tylnej dwie sprezyny 9. Z
gniazda pokrywy tylnej wyja¢ wytgcznik 5 i wiozy¢ go do wnetrza odkurzacza przez otwor
obok gniazda wytgcznika. Odkreci¢ dwa wkrety 52 znajdujgce sie we wgtebieniu korpusu
21 na spodzie odkurzacza, oraz dwa takie same wkrety w gérnej czesci pokrywy tylnej.
UstawiC korpus odkurzacza wylotem do gory, ciggnac za pokrywe tylng przytrzymujgc je-
dnoczes$nie Srubokretem poprzez perforacje wylotowg agregat z ostong aby nie podnie$¢
go razem z pokrywg i nie uszkodzi¢ przewoddéw wewnetrznych. Pokrywa tylna bedzie dalej
potgczona przewodem przytgczeniowym ze zwijaczem 34 znajdujgcym sie w gniezdzie ko-
rpusu. Roztgczy¢ przewody zwijacza od reszty potgczen wewnetrznych. Wyciggna¢ zwijacz
z korpusu. W celu oddzielenia pokrywy tylnej od zwijacza nalezy zdemontowac¢ przewod
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przytgczeniowy 31 opisany w punkcie 3.4. Od pokrywy tylnej odtagczy¢ dwa kota tylne 14,
poprzez odgiecie dwdch zaczepow znajdujgcych sie na osi kotek. Zdemontowac rolke 32
wypychajgc sworzen 33 z pokrywy tylnej. Odtgczy¢ przewdd 36 od wytgcznika 5. Roztgczy¢
potgczenia elektryczne wsuwka-nasuwka cylindra 4, kondensatora 30 i wytgcznika 5 zapa-
mietujgc sposob utozenia przewoddéw. W nastepnej kolejnosci zdemontowaé wktadke ste-
rowania 6 zwalniajgc jg z zaczepow (rys.2), ktorg przekrecajgc zsung¢ z zaczepu 3. Wycig-
gnac agregat 18 w ostonie 16, razem z zamocowanymi na niej elementami. Zdjac¢ z silnika
uszczelke 20. Z ostony agregatu zdjg¢ amortyzator tylny 15, a z gniazda ostony wyciggng¢
kondensator 30. Z gniazda na ostonie wyciggna¢ przelotke 8. Odkreci¢ dwa wkrety 53 13-
czgce agregat z ostong. Zdjg¢ ostone agregatu. Roztgczy¢ potgczenia kondensatora i ze-
spotu potencjometru 38 z regulatorem obrotéw i silnikiem, roztgczy¢ potgczenie przewodu
39 od regulatora obrotow 35 z silnikiem, zdjg¢ z silnika 18 wktadke dystansowg 17. Wyjac
z gniazd na dnie korpusu amortyzatory przednie 19 (dla 1116.*E amortyzator przedni 46
$ciagnaé z agregatu). Sciagnaé z krééca na korpusie wezyk wskaznika zapetniania, wyjaé
zaczep 3, odtgczyC sprezyne 2, wyciggng¢ cylinder 4.
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Rys.4 Widok odkurzacza z regulatorem Rys.5 Widok odkurzacza bez zwijacza
po rozpotowieniu po rozpotowieniu

N
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Rys. 6 Spos6b prowadzenia przewodu w uktadzie
labiryntowym w pokrywie tylnej

3.2. Demontaz odkurzaczy typ: 1116.6B, 1116.6E.

Demontaz wyzej wymienionych typdéw odkurzaczy przebiega analogicznie jak
opisanych w punkcie 3.1. Sg to odkurzacze o uproszczonej konstrukcji pozbawione
zwijacza przewodu i wskaznika zapetnienia kurzem.
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UWAGI:

1.Nalezy zwr6ci€ uwage, ze w celu wymiany zaczepu 3, regulacji cylindra 4, wystarczy
czesciowy demontaz (bez koniecznos$ci odtgczania pokrywy tylnej od korpusu)
polegajacy na, sciggnieciu przycisku 11 i zdemontowaniu wkfadki sterowania 6
poprzez odgiecie jej zaczepow przez 2 otwory wykonane w pokrywie tylnej (Rys.2 ).

2. Doktadny opis montazu, demontazu i wykaz elementow i zespotéw agregatow
ssgcych zastosowanych w wymienionych typach odkurzaczy znajduje sie w
odpowiedniej Instrukcji Serwisowe;j

3. Ostona agregatu 16 uszczelniona jest z agregatem 18 samoprzylepng tasmg

uszczelniajaca.

3.3. Demontaz zwijacza przewodu typ 159.8000.

Odwingc¢ przewdd przytagczeniowy 31, zwolni¢ wkrety w rdzeniu rolki 56 mocujace
konce przewodu przytgczeniowego i wysungc przewod przytgczeniowy. Naciskajgc delika-
tnie dzwignie hamulca 64 powoli przewing¢ sprezyne na rolke. Sprezyna z rolkg tworzy ze-
spot 52. Odtgczyé koniec sprezyny z zaczepu rolki 57. Odtgczy¢ dzwignie hamulca 64 wy-
ciagajac jej osie z zaczepow wspornika. Odginajgc boczne Scianki dzwigni hamulca odta-
czyc¢ rolke 63 wraz z rolkg hamulca 62. W przypadku stwierdzenia duzego zuzycia rolki
hamulca 62 nalezy wymienic jg na nowa. Z trzpienia 58 zdjg¢ wspornik 59. Wyjac rolke 57
wraz z zatozonym rdzeniem rolki kompletnym 56. Wyjg¢ rdzen. Ze wspornika 53 wykreci¢
dwa wkrety 67z podktadkami sprezystymi 68, wyjg¢ styki 54, 55 przewody wewnetrzne 61
oraz dwie nakretki 66. Sciskajac nabki wspornika 53 $ciggna¢ z niego sprezyne kompletng
52. Ze wspornika 53 wyjac wcisniety na molecie trzpien 58.

4. MONTAZ.

4.1. Uwagi do montazu wszystkich typow odkurzaczy 1116

Rys.7 Utozenie uszczelki zbiornika

Montaz odkurzaczy w zasadzie przebiega w odwrotnej kolejnosci niz podano przy
demontazu. Podczas montazu nalezy zwrdci¢ szczegbling uwage na prawidtowe, zgodne ze
schematami elektrycznymi potgczenie przewoddéw wewnetrznych. Pomocne bedg w tym
rysunki umieszczone w niniejszej instrukcji. Przy zaktadaniu ostony na agregat ssacy nale-
zy zadbac o to, by nadmiar przewoddéw wewnatrz ostony nie dotykat wirnika silnika. Nalezy
tez sprawdzi¢ szczelnoS¢ potgczenia agregatu z ostong uszczelnienie za pomocg specja-
Inej tasmy samoprzylepnej. Przy zaktadaniu amortyzatora tylnego 15 strzatka na ostonie
agregatu powinna sie pokrywac z kreskg na amortyzatorze wedtug rys.5 i 7. Przed zmonto-
waniem pokrywy tylnej z korpusem zwréci¢ uwage na ustawienie agregatu z stong wzgle-
dem korpusu 21 (wedtug rys. 3,4,5), tak aby zebra z pokrywy tylnej trafity w wyciecia amo-
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rtyzatora tylnego. Bardzo istotng sprawg jest wtasciwe zatozenie uszczelki zbiornika 24
(Rys.7). Uszczelka ma zapewni¢ szczelnoS¢ miedzy pokrywag przednig kompletng, a korpu-
sem i ma bezposredni wptyw na podcisnienie odkurzaczy. Wtasciwe utozenie uszczelki
moze zapewni¢ montaz w nizej podany sposéb. Nieuszkodzong sklejong czotowo (dokfa-
dnie wedtug ksztattu zarysu) uszczelke zbiornika delikatnie naciggng¢ na wktadke uszcze-
Iniajgcy 25. Przechylong wktadke wtozy¢ do pokrywy przedniej tak, by zaczepy wktadki tra-
fity w gérne gniazda pokrywy przedniej. Nastepnie obracajgc wokot zaczepdw wceisngé
wktadke do pokrywy przedniej przez rownomierne popychanie jej na catym obwodzie.
Nalezy uwazac by uszczelka przypadkowo nie zsuneta sie z wktadki. Przed zatozeniem
wktadki z uszczelkg wskazane jest aby na powierzchnie uszczelki nanieS¢ niewielkg ilos¢

talku. Obrocic¢ pokrywe przednig o 180° | przykreci¢ do niej wkretem 50 wktadke uszczelnia-
jaca wraz z uszczelkg zbiornika. Wszystkie elementy i podzespoty nalezy montowac bez
uzywania nadmiernej sity. Gdy filtr wlotowy czy wylotowy jest nadmiernie zabrudzony nale-
zy wymieni¢ go na nowy. Filtr papierowy winien by¢ eksploatowany zgodnie z Instrukcjg
Uzytkowania odkurzacza.

4.2. Montaz zwijacza typ 159.8000.

Montaz zwijacza przebiega w odwrotnej kolejnosci niz demontaz. Podktadki 65
stosowac do kasowania luzow na nabie wspornika 53 wynikajgcych z réznej wysokosci
sprezyny 52. Do sprezyn niskich montowac dwie sztuki podktadki 65, a do sprezyny
wysokiej podkfadek nie stosowac. Po zmontowaniu zwijacza przewingc¢ sprezyne 52 na
rolke 57. W tym celu zatozy¢ koniec sprezyny na zaczep rolki 57 i zachowujgc ostroznos¢
przewingc sprezyne pozostawiajgc na rolce sprezyny co najmniej dwa zwoje.

5. WYKAZ NARZEDZI | PRZYRZADOW POMIAROWYCH.

- Komplet wkretakdw.

- Lutownica elektryczna.

- Kleszcze do obnazania przewodow.

- Woltomierz kl.1.5 zakres 0-300V.

- Watomierz kl.1.5 zakres 100/200/300V, 5/10A.
- Amperomierz kl.1.5 zakres 5/10A.

- Autotransformator.

6. UWAGI.

WSZYSTKIE NAPRAWY PRZEPROWADZAC PO ODLACZENIU
URZADZENIA OD SIECI.

1. Konserwacje, przeglady i naprawy winien przeprowadzaé pracownik o odpowiednich
kwalifikacjach. Pracownik ten winien zapoznac¢ sie z instrukcjg uzytkowania wtasciwego
typu odkurzacza oraz z niniejszg instrukcja.

2. Dla prawidtowego funkcjonowania agregatu ssgcego konieczna jest okresowa kontrola
agregatu, a zwtaszcza doktadne oczyszczenie agregatu z pytu, ze szczegolnym
uwzglednieniem komutatora i szczotkotrzymaczy lub wymiana szczotek przy nadmie-
rnym zuzyciu.

3. Nagrzewanie sie agregatu ssgcego przy dtugim uzytkowaniu jest zjawiskiem normalnym.

W razie zbyt gwattownego nagrzewania sie agregatu konieczny jest jego przeglad.

. ZAKLAD NIE PROWADZI INDYWIDUALNEJ WYSYLKI CZESCI.

. ZAKLAD ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN KSZTALTU CZESCI

POPRAWIAJACYCH JAKOSC | FUNKCJONALNOSC TEGO WYROBU.
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EWENTUALNE USZKODZENIA ODKURZACZY TYP 1116.

Lp |Objawy uszkodzenia PRrzyczyny uszkodzenia Sposoéb naprawy
1. 1.1. Brak napiecia w gniazdku Sprawdzi¢, czy jest napiecie w
Odkurzacz nie pracuje lub gniazdku.
pracuje z przerwami. 1.2. Uszkodzony przewdd Zdemontowac odkurzacz, sprawdzic¢
przytgczeniowy lub wewnetrzne przewdd przytgczeniowy i wewnetrzne
potgczenia elektryczne. potaczenia elektryczne Usungc usterki
lub wymieni¢ na nowe uszkodzone
przewody. Potgczenia wykona¢ wg
schematu potgczen elekirycznych.
1.3. Uszkodzony ukfad zwijania. Zdemontowac uktad zwijania, ustali¢
usterke i usungc jg lub wymienié
uszkodzong cze$¢ na nowa.
1.4. Uszkodzony wytgcznik. Wymieni¢ wytgcznik.
.1.5. Zly styk szczotki z komutatorem
w wyniku zabrudzenia. Postepowac wg Instrukcji Serwisowej
1.6. Duze zuzycie szczotek lub Agregatow Ssgcych
zawieszenie sie szczotek w
szczotkotrzymaczu.
1.7. Zwarcie lub przerwa w uzwojeniu
wirnika.
1.8. Przerwa w uzwojeniu stojana.
1.9. Uszkodzenie tozysk.
1.10. Uszkodzony przewdd regulatora | Wymieni¢ przewod lub regulator na
lub sam regulator. nowy.
2 Nadmierne nagrzewanie |2.1. Nadmierne nagrzewanie sie Postepowaé wg Instrukcji Serwisowej
sie odkurzacza. agregatu ssgcego. Agregatéw Ssacych.
2.2. Nadmiernie zabrudzony filtr. Wymieni¢ filtr na nowy.
3 | Nadmierne iskrzenie
szczotek na komutatorze
4 | Odkurzacz powoduje Przyczyny i spos6b naprawy wg Instrukcji Serwisowej Agregatéw Ss gcych.
zaktdcenia odbioru RTV.
5 | Ocieranie czesci
wirujgcych.
6 Mate podcisnienie lub 6.1. Zwarcie lub przerwa w uzwojeniu | Postepowac jak w p. 1.7.
wydatek powietrza. wirnika.
6.2. Nadmiernie zabrudzony filtr. Wyczyscic¢ filtr lub wymieni¢ na
nowy.
6.3. Uszkodzona uszczelka 20. Wymieni¢ uszczelke na nowa.
6.4. Uszkodzona pokrywa. Wymieni¢ pokrywe na nowa.
7 | Wskaznik zapetnienia 7.1. Spadniecie z kré¢cow lub Usuna¢ usterke. Wyregulowac¢
zbiornik kurzu nie Swieci | zatamanie wezyka wskaznika lub wskaznik podcisnienia.
sie przy zapetnionym nieprawidtowo wyregulowany wska znik
zbiorniku. podcisnienia.
7.2. Uszkodzony wskaznik. Wymieni¢ wskaznik na nowy.
8 | Pokrywe przednig mozna |8.1. Uszkodzona blokada lub sprezyna | Wymieni¢ sprezyne lub blokade na
zamkng¢ na korpusie bez | blokady. nowa.
filtru papierowego lub
ptoéciennego.
9 | Brak regulaciji 9.1. Uszkodzony uklad regulacyjny | Wymieni¢ wadliwe elementy na

podcisnienia i wydatku
powietrza.

typ 77.1.

nowe.

9.2. Uszkodzony zespot
potencjometrow (pozycja 38)

Wymieni¢ wadliwe elementy na
nowe.

9.3. Wadliwie lub Zle utozona uszczelka

20.




ODKURZACZ TYP1116.0B ; 1116.0E
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WYKAZ CZESCI ODKURZACZA TYP 1116.0B ; 1116.0E

Nr Nazwa czgsci Symbol fabryczny Ilo$¢ szt. w
1116.0B 1116.0E wyrobie
1 |Pokrywa przednia kpl. 1001.0060 1001.0060 1
2 | Sprezyna 86.0010 86.0010 1
3 | Zaczep 1010.0012 1010.0012 1
4 | Cylinder 1001.0040 1001.0040 1
5 | Wylacznik 07.0437 07.0437 1
6 | Wkiadka sterowania 1001.0107 1001.0107 1
7 | Worek papierowy 1010.0030 1010.0030 1
8 | Przelotka 900.0202 - 1
9 |Sprezyna 149.5004 149.5004 2
10 | Filtr wylotowy 1001.0018 1001.0018 1
11 | Przycisk 1010.0006 1010.0006 1
12 | Pokrywa tylna 1001.0004 1001.0004 1
13 | Ostona filtru wylotowego 1001.0005 1001.0005 1
14 |Koto tylne 900.0103 900.0103 2
15 | Amortyzator tylny 1010.0066 1010.0066 1
16 |Ostona agregatu 1010.0063 1001.0003 1
17 | Wkiadka dystansowa 1010.0065 1010.0064 1
18 | Agregat ssacy 305.5000 308.2000 1
19 | Amortyzator przedni 1010.0062 - 3
20 | Uszczelka 1010.0061 - 1
21 | Korpus 1010.0304 1010.0304 1
22 | Filtr wlotowy 1010.0015 1010.0015 1
23 | Ostona filtru wlotowego 1010.0008 1010.0008 1
24 | Uszczelka zbiornika 1010.0014 1010.0014 1
25 | Wkiladka uszczelniajaca 1010.0013 1010.0013 1
26 | Wspornik 1010.0010 1010.0010 1
27 |Sworzen 1010.0024 1010.0024 1
28 | Rolka 700.1102 700.1102 1
29 |Sworzen 100.0008 100.0008 2
30 | Kondensator 1010.0082 1010.0082 1
31 |Przewdd przylaczeniowy 42.4070 42.4070 1
32 | Rolka 800.0081 800.0081 1
33 |[Sworzen 1010.0026 1010.0026 1
34 | Zwijacz 159.8000 159.8000 1
35 | Regulator obrotéw 77.1000 77.1000 1
36 | Przewdd 1001.0026 1001.0026 1
37 | Suwak kpl. 1010.0036 1010.0036 1
38 | Zespot potencjometrow 1111.0020 1116.0020 1
39 | Przewdd kpl. 1111.0016 1111.0016 1
44 | Blokada 1010.0009 1010.0009 1
45 | Sprezyna 265.5004 265.5004 1
46 | Amortyzator przedni - 1010.0322 1
50 | Wkret CZST 2,9X9,5 01.0319 01.0319 1
51 |Wkret AgbZ 3,9x13 01.0322 01.0322 1
52 | Wkret AgbZ 3,9x19 01.0339 01.0339 1
Wkret M4x20 - 01.0022 2
53 [ Wkret M4x25 01.0015 : 2
54 |Podktadka 4,3 02.0535 02.0535 1
55 | Wkret M4x10 01.0036 01.0036 2
56 |Podktadka zabk. 4,3 114.4008 114.4008 2
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ODKURZACZ TYP1116.5B ; 1116.5E
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WYKAZ CZESCI I PODZESPOLOW DLA ODKURZACZY

TYP 1116.5B ; 1116.5E

Nr Nazwa czgsci Symbol fabryczny [lo$¢ szt. w
1116.5B 1116.5E wyrobie
1 | Pokrywa przednia kpl. 1001.0060 1001.0060 1
2 | Sprezyna 86.0010 86.0010 1
3 | Zaczep 1010.0012 1010.0012 1
4 | Cylinder 1001.0040 1001.0040 1
5 | Wylacznik 07.0437 07.0437 1
6 | Wkiadka sterowania 1001.0007 1001.0007 1
7 | Worek papierowy 1010.0030 1010.0030 1
8 | Przelotka 900.0202 - 1
9 |Sprezyna 149.5004 149.5004 2
10 | Filtr wylotowy 1001.0018 1001.0018 1
11 | Przycisk 1010.0006 1010.0006 1
12 | Pokrywa tylna 1001.0004 1001.0004 1
13 | Ostona filtru wylotowego 1001.0005 1001.0005 1
14 |Kolo tylne 900.0103 900.0103 2
15 | Amortyzator tylny 1010.0066 1010.0066 1
16 |Ostona agregatu 1010.0063 1001.0003 1
17 | Wkiadka dystansowa 1010.0065 1010.0064 1
18 | Agregat ssacy 305.5000 308.2000 1
19 | Amortyzator przedni 1010.0062 - 3
20 | Uszczelka 1010.0061 - 1
21 | Korpus 1010.0304 1010.0304 1
22 | Filtr wlotowy 1010.0015 1010.0015 1
23 | Ostona filtru wlotowego 1010.0008 1010.0008 1
24 | Uszczelka zbiornika 1010.0014 1010.0014 1
25 | Wkiadka uszczelniajaca 1010.0013 1010.0013 1
26 | Wspornik 1010.0010 1010.0010 1
27 |Sworzen 1010.0024 1010.0024 1
28 | Rolka 700.1102 700.1102 1
29 |Sworzen 100.0008 100.0008 2
30 | Kondensator 1010.0079 1010.0079 1
31 |Przewdd przylaczeniowy 42.4070 42.4070 1
32 | Rolka 800.0081 800.0081 1
33 |Sworzen 1010.0026 1010.0026 1
34 | Zwijacz 159.8000 159.8000 1
36 | Przewody 1001.0026 1001.0026 1
44 | Blokada 1010.0009 1010.0009 1
45 | Sprezyna 265.5004 265.5004 1
46 | Amortyzator przedni - 1010.0322 1
50 |[Wkret CZST 2,9X9,5 01.0319 01.0319 1
51 | Wkret AgbZ 3,9x13 01.0322 01.0322 1
52 | Wkret AgbZ 3,9x19 01.0339 01.0339 1
Wkret M4x20 - 01.0022 2
53 [ Wikret M4x25 01.0015 ] 2
54 | Pvdktadka 4,3 02.0535 02.0535 1
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WYKAZ CZESCI I PODZESPOLOW DLA ODKURZACZY

TYP 1116.6B ; 1116.6E

Nr . Symbol fabryczny [lo$¢ szt. w
narys. Nazwa czesol 1116.6B 1116.6E wyrobie
1 Pokrywa przednia kpl. 1010.0060 1010.0060 1
2 Sprezyna 86.0010 86.0010 1
3 Zaczep 1010.0012 1010.0012 1
5 | Wylacznik 07.0437 07.0437 1
6 Wkiadka sterowania 1001.0007 1001.0007 1
7 Worek papierowy 1010.0030 1010.0030 1
8 Przelotka 900.0202 - 1
10 | Filtr wylotowy 1001.0018 1001.0018 1
11 | Przycisk 1010.0006 1010.0006 1
12 | Pokrywa tylna 1001.0004 1001.0004 1
13 | Ostona filtru wylotowego 1001.0005 1001.0005 1
14 | Koto tylne 900.0103 900.0103 2
15 | Amortyzator tylny 1010.0066 1010.0066 1
16 | Ostona agregatu 1010.0063 1001.0003 1
17 | Wkladka dystansowa 1010.0065 1010.0064 1
18 | Agregat ssacy 305.5000 308.2000 1
19 | Amortyzator przedni 1010.0062 - 3
20 | Uszczelka 1010.0061 - 1
21 | Korpus 1010.0304 1010.0304 1
22 | Filtr wiotowy 1010.0015 1010.0015 1
23 | Ostona filtru wlotowego 1010.0008 1010.0008 1
24 | Uszczelka zbiornika 1010.0014 1010.0014 1
25 | Wkiadka uszczelniajaca 1010.0013 1010.0013 1
26 | Wspornik 1010.0010 1010.0010 1
27 | Sworzen 1010.0024 1010.0024 1
28 | Rolka 700.1102 700.1102 1
29 |Sworzen 100.0008 100.0008 2
30 | Kondensator 1010.0079 1010.0079 1
31 | Przewdd przylaczeniowy 1001.0030 1001.0030 1
36 | Przewody - 1001.0026 1
44 | Blokada 1010.0009 1010.0009 1
45 | Sprezyna 265.5004 265.5004 1
46 | Amortyzator przedni - 1010.0322 1
50 |Wkret CZST 2,9X9,5 01.0319 01.0319 1
51 | Wkret AgbZ 3,9x13 01.0322 01.0322 1
52 | Wkret AgbZ 3,9x19 01.0339 01.0339 1
Wkret M4x20 - 01.0022 2
53 [Wkret M4x25 01.0015 : 2
54 |Podktadka 4,3 02.0535 02.0535 1

12
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WYKAZ CZESCI ZWIJACZA TYP 159.8000

Nrna |Nazwa czgsci Symbol fabryczny|  Ilo$¢ sztuk Uwagi
rysunku

52 Sprezyna kpl. 159.0010 1
53 Wspornik 159.5002 1
54 Styk | kompletny 159.0050 1
55 Styk Il kompletny 159.0060 1
56 Rdzen rolki kompletny 159.0200 1
57 Rolka 159.2001 1
58 Trzpien 159.5003 1
59 Wspornik 159.5006 1
60 Przewod wewnetrzny 159.8001 1
61 Przewod wewnetrzny 159.8002 1
62 Rolka hamulca 500.0701 1
63 Rolka 159.5005 1
64 Dzwignia hamulca 159.5004 1
65 Podktadka 65.6105 1
66 Nakretka M3 02.0015 2
67 Wkret M3x6 01.0001 2
68 Podktadka 3,1 spr. 02.0504 2
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WYPOSAZENIE ODKURZACZY SERII 1116

WYKAZ WYPOSAZENIA ODKURZACZY SERII 1116

19.9420
;( 83 \\

7

~

.

Nr na rys. Symbol [lo$¢ szt. w
Nazwa czeSci fabryczny wyrobie Uwagi
80 Waz ssacy kpl. 349.5000 1
81 Ssawkoszczotka 111.0100 1
83 Rura ssaca 49.9420 2
85 Ssawka mata kpl. 1020.0020 1
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