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INSTRUKCJA SERWISOWA

SOKOWIROWKI TYP 176.6

1. PARAMETRY TECHNICZE SOKOWIROWKI TYP 176.6

Napiecie znamionowe - 230V

Moc znamionowa - 200"1°* W

Moc biegu jatowego - max 80 W
Znamionowa predko$é obrotowa - 6 000 **°* obr/min
Klasa izolacji - | klasa

Poziom hatasu - max 75dB/A
Rodzaj pracy - S2-15
Zabezpieczenie sieci - max 6A

2. BUDOWA URZADZENIA

Sokowirébwka z samoczynnym usuwaniem resztek napedzana jest silnikiem komutato-
rowym szeregowym z wbudowanym elektronicznym stabilizatorem zapewniagcym sta-
toS¢ obrotow niezaleznie od obcigzenia. Elementy sokowiréwki takie jak: korpus, miska
na sok, dzwignia wykonane sg ze stali nierdzewnej. Poniewaz sg to czesci metalowe wy-
rob uzytkowac w instalacji z obwodem ochronnym (gniazdko z bolcem ochronnym) - wy-
rob posiada: przewod przylgczeniowy trzyzytowy, wewnetrzny przewdd uziomowy, zigcze
3-biegunowe. Silnik mocowany jest do korpusu czterema wkretami poprzez naktadke i
nakretke specjalng. Sito kompletne (z tarkg do $cierania produktu) mocowane jest na
watku silnika poprzez zabierak, a zdejmowane wraz z miskg na sok i wktadkg zbiornika.
Miske na sok wraz z wkitadkg zbiornika bazuje sie na korpusie na czterech wypuktych
powierzchniach nakretek specjalnych.

Sokowiréwka 176.6 ma pokrywe gorng, z duzym centralnie umieszczonym lejem zasy-
powym oraz duzy okragty popychacz. Czesci sokowirowki, po ztozeniu, spinane sg dzwi-
gnia.

W sokowirowce 176.6 zastosowano wytgcznik z pracg ,TURBO”. Wigczenie ,TURBO”
powoduje prace sokowirowki przez 1,5+2 sekund na maksymalnych obrotach, po tym
czasie powraca ona do statych, stabilizowanych obrotéw. Praca ,TURBO” pozwala na
szybsze wyrzucenie przetworzonych produktow do zbiornika resztek i oczyszczenie sita.
Stosowac zawsze przy drganiach wyrobu wynikajgcych z nadmiernego nagromadzenia
sie odpadkéw na sicie.

W sokowirowce 176.6 zastosowano dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajgce urucho-
mieniu urzadzenia, gdy nie sg prawidtowo zamontowane na korpusie: miska na sok lub
wktadka zbiornika lub pokrywa goérna (zabezpieczenie przed dostepem do czesci wirujg-
cych).



Realizowane jest to tgcznikiem miniaturowym zamocowanym na wsporniku sprezyny, a
wspotpracujgcym z koncdwka dzwigni zamykajgcej pokrywe gorng sokowirowki.

Gdy wyrob jest rozmontowany (zdjeta pokrywa i miska), a przyssawki przylegajg do blatu,
przewod przytgczeniowy wigczony do sieci, wytgcznik w pozycji ,wigczonej”, wyréb moz-
na uruchomi¢ ciggngc za dzwignie do gory.

NIGDY NIE PRZENOSIC WYROBU TRZYMAJAC ZA DZWIGNIE.

3. DEMONTAZ SOKOWIROWKI 176.6:

Demontaz urzadzenia rozpocza¢ od zsuniecia dzwigni kompletnej 1 z pokrywy 13.

Nastepnie kolejno zdjgé: popychacz 30, pokrywe 13, sito 15, miske na sok 29 wraz
z wktadkg zbiornika 16. Odwroci¢ sokowirdwke, wykreci¢ trzy wkrety 32. Zdjg¢ podsta-
we 7. Rozcigé spinki przewodoéw 12. Roztgczy¢ potgczenie przewodu przylgczeniowego
25 ze zlgczem 3-biegunowym 24. Odtozy¢ podstawe 7, wyjac z niej przewod przytgcze-
niowy 25 wraz z odgietkg 26 (nalezy zapamieta¢ sposéb utozenia przewodu przytgcze-
niowego celem pézniejszego prawidtowego montazu sokowirowki). Z przyssawek 8 wyci-
sng¢ kotki 33. Z podstawy 7 wycisng¢ przyssawki 8.
Roztgczy¢ potaczenia wewnetrzne na ztgczu 3-biegunowym 24, zdjg¢ ztgcze z zaczepodw
wspornika regulatora 5. Odkreci¢ dwa wkrety 107, wyjaé z zaczepdw czujnik obrotow 23,
roztgczy¢ jego potaczenia konektorowe ze stabilizatorem obrotow 6. Roztgczy¢ potgcze-
nia przewodow wewnetrznych 14, 34, 35, wyjg¢ wytacznik z ostonkg 3. Kluczem ptaskim
S = 6 mm zablokowa¢ watek wirnika, wsuwajgc go pomiedzy magnes a czoto tarczy tozy-
skowej silnika 4. Odkreci¢ zabierak 11. Odkreci¢ cztery wkrety 103, wraz z podktadkami
101, 102 i naktadkami 10. Wyjgc¢ silnik 4. Z korpusu 2 wyja¢ nakretki specjalne 9. Wykre-
ci¢ wkret 106 wraz z podktadka 105, zdja¢ z zaczepdw wspornik regulatora 5. Wyjac ze
wspornika regulatora stabilizator obrotow 6 wraz z izolacjg 31. Wykreci¢ dwa wkrety 104
wraz z podkfadkami zgbkowanymi 28 z korpusu 2 i dzwigni kompletnej 1. Wyja¢ przewod
uziomowy 27. Zdemontowac potgczenie dzwigni kompletnej 1 z korpusem 2: $ciggnac
sprezyne 19, z kanatka prowadnicy 20 wysung¢ wspornik sprezyny 22 oraz wspornik
sprezyny lll 36, $ciggnga¢ podkfadke 17, podktadke gumowg 18, wyjgé prowadnice 20.
Wyija¢ wspornik sprezyny Ill 36, odkreci¢ dwa wkrety 117, wyjg¢ tgcznik miniaturowy 116,
nakretki 114 i podktadki 115.

4. MONTAZ SOKOWIROWKI 176.6:

Montaz sokowirowki przebiega zasadniczo w odwrotnej kolejnoSci niz demontaz.
Podczas montazu nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na to, by przewody potgczen we-
wnetrznych nie dostaty sie do czesci wirujgcych. Potgczenia elektryczne wykona¢ wg
schematu potgczen elektrycznych.

Przewdd przytgczeniowy 25 wsung¢ w odgietke 26 i przesungc jg o okoto 140mm. Koniec
przewodu przeple$¢ przez podstawe wg zaznaczonego kierunku, nastepnie wcisng¢ od-
gietke w wybranie podstawy 7. Koncowki przewodu przytgczeniowego podtgczy¢ do zta-
cza 3 - biegunowego 24.

Zatozy¢ stabilizator obrotéw 6 na wspornik regulatora 5. Spig¢ izolacje 31 ze stabilizato-
rem obrotow 6 spinkami przewoddéw 12 w miejscach dwoch otworow.

Zwroci¢ uwage na prawidtowe ztozenie na tarcze fozyskowg silnika wspornika regulatora
5 (zaczepy, wkret 106 z podktadkg 105) oraz czujnika obrotéw 23 na wspornik regulatora
5 (zaczepy, dwa wkrety 107).

Stabilizator obrotéw 6 powinien zapewni¢ obroty na poziomie 6 000"*°* obr/min bez do-
datkowego strojenia. W przypadku innych obrotéw, nalezy sprawdzi¢, czy potencjometr
regulacyjny nie jest naruszony (powinien by¢ zabezpieczony lakierem). Jezeli tak, to do-
stroi¢ stabilizator do wtasciwych obrotéw. Brak mozliwosci dostrojenia za pomocg poten-
cjometru regulacyjnego $wiadczy o uszkodzeniu stabilizatora obrotéw.



DEMONTAZ SILNIKA TYP 178.7:

Rozigczy¢ potaczenia konektorowe przewoddw stojana od zatyczek szczotek.
Z koncdwki watka wirnika przy pomocy praski recznej delikatnie wycisngé magnes 10
(osadzony na kleju).
Odgig¢ wystepy opraw szczotek 12 w celu odblokowania szczotek kompletnych 11.
Wyjac¢ szczotki. Wykreci¢ 2 wkrety 19 z nakretek 21 osadzonych w tarczy tozyskowej 4
i zdjg¢ podktadki 20.
Z watka wirnika wysunac¢ wraz z fozyskiem i oprawami szczotek tarcze tozyskowa 4.
Wycisngc z tarczy tozyskowej oprawy szczotek 12. Przy pomocy matego wkretaka wy-
montowac z gniazda tozyskowego dociskacz tozyska 7, nastepnie wyjac tozysko slizgowe
9 i wktadke filcowg 8.
Zdjgc¢ z tarczy tozyskowej nosnej 3 stojan kompletny 1. Wykrecic z tarczy dwa wkrety
samogwintujgce 17 i blokade tozyska Il 6.
Przy pomocy praski recznej wycisng¢ z tozyska 22 watek wirnika 2.
Wyija¢ z gniazda tozysko wraz z amortyzatorem tozyska 13.
Z watka wirnika zdemontowac pierscien osadczy sprezynujgcy 18.
Z amortyzatora wyjgc¢ tozysko.

5. MONTAZ SILNIKA TYP 178.7:

Montaz silnika odbywa sie w kolejnoSci odwrotnej do opisanego demontazu, przy
przestrzeganiu nastepujgcych zalecen:

1. Przy wymianie tozyska slizgowego 9 nalezy bezwzglednie wymieni¢ dociskacz tozyska

7 oraz w przypadku mocnego zabrudzenia wktadke filcowg 8 nasgczong olejem.

2. Do weciskania tozyska tocznego 22 na watek wirnika nalezy uzywac praski recznej wy-
wierajgc nacisk bezwzglednie na pierscien wewnetrzny tozyska.

. Przy wymianie tozyska nalezy wymieni¢ rébwniez amortyzator tozyska 13.

. Oprawy szczotek 12 wcisng¢é do momentu zaskoczenia przettoczen w oprawie
0 wewnetrzng krawedz przy otworze w tarczy tozyskowej, aby zabezpieczy¢é oprawy
przed wysunieciem na skutek drgan i nacisku sprezyny szczotki.

5. Przy montazu wirnika zachowacC ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ mechanicznie czét
uzwojen, biezni komutatora oraz czopow tozyskowych.

. Wkrety M5x50 19 dokrecac¢ rownomiernie momentem okoto 3 Nm.

. Magnes 10 osadzac na koncowce watka przy pomocy kleju LOCTITE NR 638 lub in-
nego kleju o tych samych wtasciwosciach (metal - metal).

. Nie dopuscic¢ do przedostania sie kleju w okolice tozyska slizgowego.

. Po zmontowaniu silnika przed zamontowaniem szczotek nalezy matym mtoteczkiem
delikatnie obstukac silnik w okolicach tozysk w celu wyeliminowania naprezen monta-
zowych, az do uzyskania minimalnych oporéw obracania sie wirnika w fozyskach. Wir-
nik powinien obracac sie ptynnie bez zaciec.

10.Po wymianie szczotek zaleca sie wdrazac silnik zasilajgc go napieciem 110 V do mo-

mentu dotarcia 75 % powierzchni szczotek na styku z komutatorem.
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6. WYKAZ NARZEDZI | PRZYRZADOW POMIAROWYCH

— Komplet wkretakdéw

— Szczypce wygiete do pierscieni osadczych RSKm125
— Praska PXBe

— Lutownica elektryczna

— Kleszcze do obnazania przewodéw

— Peseta

— Klucz ptaski S = 6 mm



Suwmiarka 1-140 mm

Woltomierz kl.1,5 zakres 0-300V

Watomierz kl. 1,5 zakres 100/200/300V, 5/10A
Amperomierz kl.1,5 zakres 5/10A

Obrotomierz kontaktowy 0-20 tys. obr/min
Omomierz kl.1,5

Autotransformator

7. UWAGI

WSZELKIE NAPRAWY NALEZY PRZEPROWADZAC PO ODLACZENIU WYROBU OD
SIECI.

1.

Dla prawidtowego funkcjonowania sokowirowki konieczna jest jej okresowa kontrola,
okresowa konserwacja silnika, doktadne oczyszczenie silnika z pylu weglowego, ze
szczegoblnym uwzglednieniem komutatora i szczotkotrzymaczy lub wymiana szczotek
przy ich nadmiernym zuzyciu.

Konserwacje, przeglady i naprawy winien przeprowadzacC pracownik o odpowiednich
kwalifikacjach. Pracownik ten winien zapoznac sie z instrukcjg uzytkowania wtasciwe-
go typu sokowiréwki oraz niniejszg instrukcja.

ZAKEAD NIE PROWADZI INDYWIDUALNEJ WYSYLKI CZESCI.

ZAKLAD ZASTRZEGA SOBIE

PRAWO

ZMIANY KSZTALTU CZESCI

WYNIKAJACYCH Z POPRAWY JAKOSCI | FUNKCJONALNOSCI WYROBU.
8. EWENTUALNE USZKODZENIA SOKOWIROWKI TYP 176.6

Lp.

Objawy uszkodzenia

Przyczyny uszkodzenia

Sposéb naprawy

Urzadzenie nie pracuje lub
pracuje z przerwami.

1.1.Brak napiecia w gniazdku.

Sprawdzi¢, czy jest napiecie w gniazd-
ku

1.2. Uszkodzony przewdd przytacze-
niowy lub wewnetrzne potaczenia elek-
tryczne.

Zdemontowa¢ urzadzenie, sprawdzic¢
przewdd przytgczeniowy i wewnetrzne
potagczenia elektryczne. Usung¢ usterki
lub wymieni¢ na nowe uszkodzone
przewody. Potgczenia wykona¢ wg
schematu potagczen elektrycznych.

1.3.Uszkodzony wytgcznik.

Wymieni¢ wytgcznik na nowy.

1.4.Uszkodzony stabilizator obrotow.

Wymienié stabilizator na nowy, spraw-
dzi¢ prace, ewentualnie ustawi¢ obroty.

1.5. Uszkodzony silnik

Zdemontowac urzgdzenie, postepowac
jak p. S.1.

S.1.  Silnik
nie pracuje

S.1.1. Zly styk szczotki z komutatorem
w wyniku zabrudzenia.

Komutator przetrze¢ szmatkg zwilzong
w benzynie, jezeli zabrudzenie nie
ustapi, przetrze¢ komutator drobno-
ziarnistym papierem $ciernym.

S.1.2. Duze zuzycie szczotek lub za-
wieszenie sie szczotek w szczotko-
trzymaczu.

Jezeli szczotka jest krétsza niz 6mm
wymieni¢ ja na nowg. W przypadku
zawieszenia, przetrze¢ bok szczotki
drobnoziarnistym papierem $ciernym.

S.1.3. Zwarcie lub przerwa w uzwoje-
niu wirnika.

Sprawdzi¢ wirnik. Rezystancja wirnika

9Q+10%. W przypadku stwierdzenia
zwarcia lub przerwy wymieni¢ na nowy.

S.1.4 Przerwa w uzwojeniu stojana.

Sprawdzi¢ cewki stojana. Rezystancja
cewki stojana 4,6Q2+10%. W przypadku

stwierdzenia zwarcia lub przerwy wy-
mieni¢ stojan lub cewki na nowe.

S.1.5. Uszkodzenie tozysk.

Zdemontowa¢ silnik, wymieni¢ tozyska
na nowe.




Nadmierne |S.2. Nad-

nagrzewanie | mierne na-
sie urzgdze- |grzewanie
nia. sie silnika.

S.2.1.Zuzycie komutatora.

Zdemontowac urzadzenie, wymonto-
wac wirnik, w przypadku, gdy $rednica
komutatora jest mniejsza niz 26,5mm,
wymieni¢ wirnik na nowy.

S.2.2. Przerwa lub zwarcie w uzwoje-
niu wirnika.

Postepowac jak w p.S.1.3.

Urzadzenie jest zrodtem
zaktocen RTV.

3.1. Nadmierne iskrzenie szczotek —
niedotarte lub nadmiernie zuzyte
szczotki.

Dotrze¢ szczotki lub wymieni¢ na no-
we.

3.2. Zuzycie komutatora.

Postepowac jak w pkt.S.2.1.

3.3. Uszkodzony kondensator przeciw-
zaktoceniowy.

Wymieni¢ kondensator.

, S.4.Glo$na
Glosne o
. praca silni-
urzgdzenie. ka

S.4.1. Uszkodzone tozyska.

Zdemontowac silnik, wymienic¢ tozyska
na nowe.

Sokowiréwka rozbiega sie
bez obcigzenia.

5.1.Uszkodzony czujnik obrotow

Zdemontowaé urzgdzenie, zmierzyé
rezystancje cewki czujnika. Rezystan-
cja cewki czujnika 64°°Q. Jezeli jest in-
na, wymieni¢ czujnik obrotéw na nowy.

5.2. Zle ustawiony czujnik obrotow.

Zdemontowa¢ urzgdzenie, ustawié
szczelineg pomiedzy magnesem a kon-
cami zwory czujnika w granicach 0,3-
0,8 mm — obroty silnika rosna, gdy ro-
$nie szczelina.

5.3. Uszkodzona plytka stabilizatora
obrotow.

Wymieni¢ stabilizator obrotéw na no-
wy.

Na biegu luzem sokowi-
réowka ma duze drgania.

6.1. Uszkodzone sito kompletne -
wgniecenia na powierzchniach meta-
lowych sit, starte Ilub uszkodzone
Scianki sita.

Wymienic¢ sito kompletne na nowe.

Wymagane duze naciski
popychacza w czasie odwi-

rowywania.

7.1. Zuzyte zgbki tarki sita kompletne-
go.

Wymieni¢ sito kompletne na nowe.

W otrzymanym soku znaj-
duje sie duza ilos¢ resztek
statych.

8.1. Uszkodzone otwory sita kpl.

Wymieni¢ sito na nowe.

Pokrywa ociera o sito.

9.1. Zdeformowana, uszkodzona po-
krywa gérna.

Wymieni¢ pokrywe na nowa.

9.2. Zle zatozona wktadka zbiornika na
miske na sok.

Sprawdzi¢, czy nie jest uszkodzone
zeberko ustalajgce potozenie wktadki
na misce na sok — w przypadku uszko-
dzenie wymieni¢ wkiadke na nowa.
Sprawdzi¢ mocowanie wkiadki zbiorni-
ka na misce.

9.3. Zdeformowane sito kpl.

Wymieni¢ sito na nowe.




SCHEMAT POLACZEN ELEKTRYCZNYCH

SOKOWIROWKI TYP 176.6

S 277.0190 TURBO OFF ON

Z1

Vt{5 V||/4 W|6 M{B V||/2 ||/|/1 W@ W

Dzwignia /\mm

M - silnik

Co - czujnik obrotow

S - stabilizator obrotow

W - wytgcznik ,ON, OFF, TURBO”
tm -tgcznik miniaturowy

Zt - ztacze 3- biegunowe

C - kondensator

.| —
0 b a0 D1 =
Cf) M r
§ A g ° TC°
>
O _\C/ S
—Q czarny © °—°T1°
© i ™ —r
>
(@)
Sz /4 W
°8 | 2 tm
(@]
~ (@)
g Py
3 3
1
Co = N[
ol
e
~|D
~~I|N

~220/240V



SOKOWIROWKA TYP 176.6 W ROZL.OZENIU NA CZESCI




WYKAZ CZESCI SOKOWIROWKI TYP 176.6

Pozycja Nazwa czesci Symbol llos¢ sztuk Uwagi
na rysunku fabryczny w wyrobie
1 Dzwignia kompletna 176.6080 1
2 Korpus kpl. 176.0030 1
3 Wytacznik z ostonkg 176.0270/ 07.0413 1
4 Silnik 178.7000 1
5 Wspornik regulatora 179.0003 1
6 Stabilizator obrotow 277.0190 1
7 Podstawa 176.0004 1
8 Przyssawka gumowa 176.0001 4
9 Nakretka specjalna 176.0006 4
10 Naktadka 176.0005 4
11 Zabierak 176.0040 1
12 Spinka przewodu 414.3011 7
13 Pokrywa kompletna 176.6010 1
14 Przewdd wew. kpl. 176.0046 1
15 Sito kpl. 176.0070 1
16 Wktadka zbiornika 176.0062 1
17 Podktadka 176.0009 2
18 Podktadka gumowa 176.0011 2
19 Sprezyna 176.0010 2
20 Prowadnica 176.0003 2
21 Zbiornik resztek 177.0051 1
22 Wspornik sprezyny 176.0002 1
23 Czujnik obrotéw 154.0600 1
24 Ztacze 3-biegunowe 215.0700 1
25 Przewdd przytgczeniowy 215.0090 1
26 Odgietka 176.0019 1
27 Przewdd uziomowy kpl. 176.0250 1
28 Podktadka zagbkowana 4,3 114.4008 2
29 Miska na sok kpl. 176.0050 1
30 Popychacz kompletny 176.6020 1
31 Izolacja 177.0102 1
32 Blachowkret 3,5x38 176.0089 3
33 Kotek 293.0010 4
34 Przewéd wewnetrzny kpl. 176.0036 1




35 Przewdd wewnetrzny kpl. 176.0033 1
36 Wspornik sprezyny Il 176.0048 1
37 Naktadka zbiornika 177.0053 1
101 Podktadka 5,3 02.0507 4
102 Podktadka sprezysta 5,1 02.0510 4
103 Wkret M5x18 01.0026 4
104 Wkret M4x8 01.0010 2
105 Podktadka 4,3 02.0501 1
106 Wkret ST 3,9x13-C-Z 01.0322 1
107 Wkret ST 3,9x9,5-C-Z 01.0336 2
114 Nakretka M3-A-05 02.0001 2
115 Podktadka sprezysta 3,1 02.0504 2
116 tacznik miniaturowy 07.0523 1
117 Wkret M3x16 01.0042 2




SILNIK 178.7 W ROZLOZENIU NA CZESCI

PEORE®




WYKAZ CZESCI SILNIKA TYP 178.7

Pozycja na

Nazwa zespotu

Symbol

llos¢é sztuk

rysunku lub czesci fabryczny w wyrobie Y
1 Stojan kpl. 179.5100 1
2 Wirnik kpl. 179.1200 1
3 Tarcza tozyskowa 178.0001 1
4 Tarcza tozyskowa 179.0002 1
6 Blokada tozyska I 179.0004 1
7 Dociskacz tozyska 179.0008 1
8 Podkfadka filcowa 179.0012 1
9 tozysko slizgowe 354.0013 1
10 Magnes 154.0008 1
11 Szczotka kpl. 179.0300 2
12 Oprawa szczotki 179.0005 2
13 Amortyzator fozyska 179.0015 1
16 Kondensator kpl. 178.7010 1
17 Wkret samogwintujgcy ST3.9x13 01.0322 2
18 Pierscien osadczy spr. 10z 04.0004 1
19 Whkret M5x50 01.0034 2
20 Podkitadka 05.3 02.0507 2
21 Nakretka M5 02.0006 2
22 tozysko 6000zz P62S 07.0036 1

11




