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ODKURZACZY

TYP 2000.0 ; 2000.3 ; 2000.5 ; 2000.6

1. PARAMETRY TECHNICZNE

Typ 2000.0.B*** 2000.0.E*** | 2000.0.F***
Parametry 2000.3.B*** 2000.5.E*** | 2000.5.F***
2000.5.B*** 2000.6.E*** | 2000.6.F***
2000.6.B***
Napigcie znamionowe 230 V~50 Hz 230V~50 Hz 230V~50 HZ
Moc znamionowa 950 W 950 W 1200 W
Podci$nienie 200 hPa 250 hPa 250 hPa
Wydatek powietrza 28 /s 331/s 351/s
Rodzaj pracy Stiagla Sl<ciagla Sl<ciagla
Poziom zaklécen RTV N N N
Klasa izolacji Il Il Il
Zabezpieczenie sieci max. 16 A max. 16A max. 164
Typ agregatu 305.5 308.29 308.4

2. OZNACZENIA TYPU ODKURZACZY Z RODZINY 2000

Oznaczenia typu odkurzacza z rodziny 2000

Odkurzacz
Rodzina 2000

o0 W ©

Wykonanie:

= Regulacja mocy - sterowanie
- Regulacja mocy,

= Bez regulacji mocy; zwijacz
- Bez regulacji mocy; bez zwijacza

- 2000.

potencjometrem; zwijacz

zdalne sterowanie, zwijacz

Agregat:
B 305.5
E - 308.29
F-308.4

Filtr:
E- Iektrostatyczny
8 - klasa “8"

2000.3 2000.0

2000.5

N

02- 2000.7110 <——> regulacja mocy, bez p:

04- 2000.7130 <——> regulacja mocy; p

I, gniazdko

g

o

02- 2000.3110 <-—> zdalne ie, bez p

2000.5100 - bez migkkiego staru

01- 2000.5100<--> bez regulacii, bez parksystemu, bez gniazdka, bez migkkiego startu
—7 02-2000.5110 <-—-->bez regulacji , bez parksystemu, gniazdko, bez migkkiego startu

©
g ‘f 00 - Bez elektroniki = bez ptytki sterowania + wskaznik mechaniczny
o

01- 2000.7100 <--—> regulacja mocy, bez parksystemu bez gniazdka <—--> 2000.0105 (H) = 05 - 2000.7105 (Z)
2000.0115 (H) - 06 - 2000.7115 (Z)
03- 2000.7120 <-—> regulacja mocy, parksystem bez gniazdka <—-——>2000.0125 (H) = 07 = 2000.7125 (Z)
2000.0135 (H) - 08 - 2000.7135 (2)

(01-04)DEKA 2000.3100 - zdalne sterowanle, z migkkim startem - (05-06) R&G 2000.3300
01~ 2000.3100<--> zdalne sterowanie, bez parksystemu, bez gniazdka <—> 2000.3300 - 05
ystemu, gni <—---> 2000.3310 - 06
03- 2000.3120 <—-> zdalne sterowanie, parksystem, bez gniazdka
04~ 2000.3130 <-----—> zdalne sterowanie, parksystem, gniazdko




BUDOWA ODKURZACZY | PODZE SPOLOW

Odkurzacze serii 2000 posiadaja obudowy wykonane w catoSci z tworzyw sztucznych.
Produkowane sa w wielu wersjach rdzniacych si¢ typem agregatu ssacego, rodzajem sterowania
elektrycznego i1 wyposazeniem. Wszystkie odkurzacze wyposazone sa w kotka jezdne, Swiecacy
wskaznik zapetnienia zbiornika kurzem lub mechaniczny wskaznik zapeinienia worka, mechaniczna
blokade uniemozliwiajaca zamknigcie pokrywy przedniej bez prawidlowo zatozonego filtru papierowego,
mechaniczny zwijacz przewodu przylaczeniowego (nie dotyczy odkurzacza typ 2000.6), oraz bardzo
skuteczny system filtracji powietrza, w ktorym mozna stosowaé zamiennie filtry klasy ,,S" lub filtry
elektrostatyczne.

3. DEMONTAZ ODKURZACZY

3.1 Demontaz odkurzaczy typ 2000.0 ; 2000.3 ; 2000.5 ; 2000.6

~ PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRACY NALEZY DOKEADNIE ZAPOZNAC SIE Z
TRESCIA NINIEJSZEJ INSTRUKCJI DEMONTAZU 1 NAPRAW, ORAZ INSTRUKCIJI
UZYTKOWANIA WYROBU.

NAPRAW POWINIEN DOKONYWAC TYLKO ODPOWIEDNIO PRZESZKOLONY PRACOWNIK
SERWISU. WSZELKICH NAPRAW NALEZY DOKONYWAC PO ODLACZENIU URZADZENIA
OD SIECI.

Demontaz nalezy przeprowadzi¢ na stole pokrytym czystym filcem lub innym migkkim
materialem zwracajac uwage, aby nie porysowaé czesci wykonanych z tworzywa. Ustawi¢ odkurzacz na
stole. Naciskajac rownoczesnie oba zatrzaski pokrywy filtr@1 otworzy¢ ja i wyjaé z gniazda pokrywy
tylnej 16 filtr 22 z otworu wylotowego. Jesli odkurzacz wyposazony jest w filtr elektrostatyczny, nalezy
wyjac filtr 27 z ramki naciskajac dwa zatrzaski i roztaczajac ramke filtru I 261 ramke filtru II 28.

Postawi¢ odkurzacz w pozycji pionowej 1 zwalniajac zaczep 52 otworzy¢ pokrywe przednia 6. Zwolni¢
blokade 3 1 wyja¢ z pokrywy worek papierowy 1. Cienkim pretem wybié ostroznie dwa sworznie 7 Z
zawiasoOw 1 odlaczy¢ pokrywe przednia 6 od korpusul2 W odkurzaczu typ 2000.6 wyjaé z wngtrza
pokrywy wskaznik zapetnienia worka (61) -0znaczenia w nawiasach dot. 200@@krgci¢ wkrety 63(68)
I 64 (69)1 wyja¢ wkladke uszczelki 5 z pokrywy. Zdjac uszczelke zbiornika 4 z wktadki uszczelniajacej
5. Podwazy¢ wkretakiem naby zawiasu i wyja¢ blokade 3 z gniazda wkiadki uszczelniajacej 5, wyjac
sprezyng 2.

Odkreci¢ wkret 62 (67)1 zdja¢ podktadke 66 (71)i wspornik kota przedniego 8 z naby pokrywy
rozginajac zaczepy wspornika 8 wyjaé z jego gniazda koto przednie 9. Zdja¢ z korpusu 12 ostong filtru
wlotowego10i wyjaé filtr wlotowy 11.Postawié korpus w pozycji poziomej. Nacisna¢ do oporu przycisk
wylacznika 54. Wsunaé w powstata szczeling cienki, odpowiednio wygiety wkretak "w" (rys.1) i1
delikatnie raciskajac zwolni¢ zatrzask wktadki sterowania 46. Rownoczesnie, aby unikna¢ ponownego
zatrza$nigcia, wsuna¢ pod wkiadke dodatkowy cienki wkretak lub néz i zwolni¢ jeden z dwu zaczepow
znajdujacy si¢ od strony perforacji wylotowej. Podobnie zwolni¢ drugi zatrzask i zaczep od strony
przycisku zwijaczal5. Podtrzymujac wktadke sterowania, zdjaé ja z drugiej pary zaczepow znajdujacych
si¢ od strony uchwytu 49. Podwazy¢ zaczepy 1 wypchna¢ z otworu wkiadki sterowania 46 ostong
wskaznika 47. Zdja¢ pokretto potencjometru48 z osi potencjometru (dotyczy typu 2000.0). Wsuwajac
cienki n6z w szczeliny przy zawiasach przyciskdw nacisna¢ zawiasy 1 wymontowac¢ kolejno przycisk
wytacznika 541 przycisk zwijaczad5z gniazd pokrywy gornéy3. Zdjac sprezyny 44 z zeber bazujacych.
a w odkurzaczu typ 2000.6 jedna sprezyng 441 tulejke dystansowa 63. Podwazy¢ wkretakiem wytacznik
51, wyjac go z gniazda pokrywy gornej 531 odtaczy¢ przewody. Odkreci¢ dwa wkrety 61 (65)znajdujace
si¢ w gniazdach przyciskow. Zwolni¢ cztery boczne zaczepy pokrywy gorné&3 wsuwajac
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Rys.1 Fragment przekroju przycisku i wktadki Rys.2 Potozenie zaczepow mocujacych pokrywe
sterowania. gorna do bokéw korpusu.

delikatnie cienki n6éz w szczeling migdzy pokrywa goérng a bokami korpusu. Zaczepy (po dwa na
kazdym boku) znajduja si¢ w odlegtosci okoto 60 mm od koncoéw boku korpusu (rys.2). Zdjaé
ostroznie pokrywe gorna z zaczepow od strony pokrywy przedniej tak, by nie uszkodzi¢ elementow
ptytki sterowania 42.Odwroéci¢ pokrywe gorna, odkreci¢ dwa wkrety 61 (65)i odtaczy¢ uchwyt 49.
Nacisna¢ zawiasy zaczepu 521 wyjac¢ go z gniazda pokrywy, wyjac sprezyne 55. Zwolni¢ zaczepy i
wyja¢ z gniazda pokrywy zaslepke 50 (dotyczy wersji bez dodatkowego gniazda elektro-szczotki),
odtozy¢ pokrywe. Jesli odkurzacz jest wyposazony w gniazdko elektroszczotki, nalezy odkreci¢ dwa
wkrety 65 mocujace go do korpusu 12. Odlaczy¢ przewody wewngtrzne od ptytki sterowania 42 i
mikrowytacznika parksystemu 41 (jesli odkurzacz jest wyposazony w parksystem). Zdjac¢ delikatnie
plytke sterowania 42 1 odlaczy¢ wezyk 67 od czujnika podcisnienia (nie dotyczy odkurzaczy typ
2000.6). Zdja¢ pierscien zaciskowy 43 mocujacy mikrowylacznik ,,parksystemu" z nabki korpusu,
rozginajac cienkim wkretakiem jego zabki by nie zniszczy¢ nabki (jesli odkurzacz jest w niego
wyposazony) i zdja¢ mikrowylacznik parksystemu 41z nabek korpus2.

Postawi¢ korpus w pozycji pionowej i odkreci¢ sze$¢ wkretow 61 (65) mocujacych pokrywe tylna 16.
Wyciagna¢ ok. 0,5 mb przewodu przylaczeniowego i zdja¢ pokrywe tylna 16 z korpusu. Odkreci¢ wkret
62 (67)1 wyja¢ wktadke pokrywy 17. Przetozy¢ wtyczke przewodu przez otwor w pokrywie tylnej16.
Jesli odkurzacz jest wyposazony w ,,parksystem", wyjac sprezyng 2 z gniazda pokrywy tylnej i wysunac
popychacz224 z gniazda pokrywy. Wyjac uszczelke filtru 23 z rowka pokrywy tylnej. W odkurzaczu typ
2000.6 przewdd przyltaczeniowy 25 zdja¢ z labiryntu w korpusie 12, a nastgpnie roztaczy¢ potaczenia
przewdd przyltaczeniowy-wylacznik i przewod przytaczeniowy-kondensator. Wyjac ostroznie z korpusu
caly zespot agregatu ssacego w ostonie, przekladajac jednoczesnie przewody przez otwor w gornej
powierzchni korpusu. Naprawy agregatu ssacego dokona¢ wedtug Instrukcji serwisowej agregatow
ssacych. Wyja¢ z gniazda korpusu 12 uszczelkg gorna 20 (lub uszczelke wlotu, w zaleznosci od wersji
agregatu). Naciskajac delikatnie zatrzask suwaka 40 wyja¢ go z gniazda korpusili2. Przytrzymujac jedna
reka korpus uja¢ koniec korpusu zwijacza |, odchyli¢ go od $ciany bocznej korpusu tak, by kolek
bazujacy wysunal si¢ z otworu korpusu, a nastgpnie pociagnaé zwijacz | w goérg na tyle mocno, by
pokona¢ opor zatrzaskéw mocujacych go do bocznej $ciany korpusu 12. Wyjac¢ zwijacz przewodu | z
korpusu, przekladajac jednoczesnie przewody zwijacza 18 i 19 przez otwor w goérnej powierzchni
korpusu. Odlaczy¢ przewody 18 i 19 od zaciskow zwijacza przewodu. Demontaz zwijacza przewodu
opisano w dalszej czgs$ci instrukcji.

Zdja¢ wezyk czujnika podci$nienia 67 z kré¢ca w korpusie 12. Nacisna¢ mocno zaczepy i wyjaé kota
tylne 15z gniazd korpusu. Zdemontowac¢ boki korpusu lewy 131 prawy 14 naciskajac delikatnie zatrzaski
od wewngtrznej strony korpusu 1 zdejmujac je z zaczepow.



3.2. Demontaz zwijacza przewodu

Przed przystapieniem do demontazu zwijacza nalezy odwina¢ przewdd przytaczeniowy 25.Bez
napinania spre¢zyny (nie obracajac szpuli 1), zwolni¢ hamulec 1 wyeliminowac napigcie wstgpne
sprezyny. Wyja¢ ze szpuli 1 labirynt 10 podwazajac ostroznie wkretakiem $ciang szpuli w poblizu
zaczepu labiryntu. Z labiryntu nalezy wyciagna¢ przewod przytaczeniowy 25 oraz stykio. Nastepnie
nalezy $ciagna¢ obsadg pierscieni 12. W tym celu nalezy wkrgtakiem ptaskim podnosi¢ obsadg od dotu. Z
obsady pierScieni nalezy Sciagna¢ pierScienie §lizgowe 111 13. Z korpusu8 nalezy Sciagna¢ szpulg 1,
sprezyne 6 oraz dzwigni¢ 7. Ze szpuli zdemontowac sprezyne kpl. 3, oraz tozysko 2.

3.3. Demontaz weza ssgcego 2000.1400

Wyja¢ baterie z r¢kojesci. Odkreci¢ 5 wkretow 11 1 zdja¢ bok lewy 1. Wyja¢ z gniazd boku
prawego3 zatrzask baterii kpl7 i zaslepke klawiatury kpl. 6 z ptytka nadajnika kpl. 5 jej stykami oraz
zespOt weza ssacego 4 z rura 2. Nacisna¢ zatrzaski 1 zdjaé rurg¢ 2 z zespolu weza ssacego 4. Rozchyli¢
zatrzaski 1 wyjac ostroznie plytke nadajnika kpl. 5 z zaslepki klawiatury kpl. 6.

4. MONTAZ

4.1. Montaz odkurzaczy typ: 2000.0 ; 2000.3 ; 2000.5 ; 2000.6
Montaz odkurzaczy przebiega zasadniczo w odwrotnej kolejnosci niz demontaz, nalezy jednak
zwrdci¢ szczeg6lng uwage na prawidtowe wykonanie niektorych czynnosci.
1. Montujac boki korpusu 13 i 14najpierw nalezy ustali¢ zaczepy gorne, a nastgpnie ruchem kolistym
zatrzasnac zaczepy boczne 1 dolne. Sprawdzi¢ od wewnatrz prawidtowo$¢ zatrzasnigcia.

2.Wezyk czujnika podci$nienia 67 po nasunig¢ciu na krociec korpusu (dolny) nalezy przetozy¢ przez
otwor znajdujacy si¢ w gornej powierzchni, w poblizu przedniej $ciany korpusu, a jego nadmiar
wyciagnaé na zewnatrz.

3Montujac zespot agregatu ssacego nalezy zwroci¢ uwage, by podczas zakladania amortyzatora
agregatu nie uszkodzi¢ potaczen wewnetrznych agregatu i1 dokladnie osadzi¢ go na tarczy
tozyskowe;.

4.Uktadajac zespot agregatu ssacego w korpusie nalezy najpierw utozy¢ w gniezdzie korpusu uszczelke
gorna 20, a nastepnie podtrzymujac zespot agregatu opusci¢ go delikatnie na uszczelke tak, aby miec
pewnos¢, ze wywinigta krawegdz blaszanej obudowy turbiny trafita w rowek uszczelki (wtasciwe
utozenie krawedzi obudowy turbiny w rowku uszczelki jest bardzo wazne dla prawidlowego dziatania
odkurzacza, dlatego po zamontowaniu pokrywy tyltéj nalezy odwroci¢ korpus i sprawdzié
prawidlowo$¢ montazu poprzez otwor wlotowy powietrza). Wyjscie przewoddéw z ostony powinno si¢
znalez¢ w poblizu otworu w gornej powierzchni korpusu. Nastgpnie nalezy przetozy¢ przewody
silnika przez otwdr w gornej powierzchni korpusu, wyciagna¢ nadmiar na zewnatrz i zabezpieczy¢ je
zaciskajac w szczelinach zebra korpusu. Prawidtowo utozony zespdt agregatu powinien mie¢ dolna,
wysunigta krawedz wylotu powietrza ustawiona rownolegle do dolnej krawedzi korpusu.

5. Uktadajac zwijacz przewodu I w korpusie nalezy najpierw przetozy¢ przez otwdr w gornej powierzchni
korpusu przewody zwijacza8, 19i uwazajac, by nie zsunegly si¢ z powrotem do wnetrza, wsunaé
koniec plyty mocujac zwijacz w Zebra bazujace na dnie korpusu. W momencie, kiedy zaczepy boczne
zwijacza znajda si¢ na odpowiedniej wysokosci wsunac¢ je w prostokatne otwory W boku korpusu i
nacisna¢ az do zatrzasnig¢cia. Walcowy kotek blokujacy zwijacz powinien wtedy znalez¢ si¢ w
odpowiednim otworze korpusu. Wyciagna¢ nadmiar przewoddéw zwijacza na zewnatrz korpusu i
zabezpieczy¢ w szczelinach zebra korpusu - przewody nie moga dotyka¢ do ruchomych cze$ci

Zwijacza.
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6. Montujac suwak 40 w gniezdzie korpusu nalezy wsuna¢ go w gniazdo korpusu tak, by jego
rozdwojony koniec objat zebro dzwigni zwijacza. Nacisna¢ kilkakrotnie suwak sprawdzajac
prawidlowos¢ wspotpracy.

7. Potaczenia elektryczne nalezy wykonac $cisle w/g schematu potaczen elektrycznych . Przewody nalezy
prowadzi¢ tak, by nie byly narazone na uszkodzenie np. na krawedziach radiatora.

8. Podczas zaktadania pokrywy gérnej 53 nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na wystajace elementy ptytki
sterowaniad?2, ktore musza trafi¢ w odpowiednie otwory pokrywy gornej (dotyczy to szczegolnie
wersji ze sterowaniem podczerwienia). Elementy te tatwo moga ulec uszkodzeniu

9. Zaktadajac wskaznik zapetnienia worka 61 do pokrywy przedniep nalezy pamigta¢ o doktadnym
wlozeniu jego "ndzek" do otworu, aby zapewni¢ poprawnos¢ dziatania wskaznika (dot. 2000.6)

10. Montaz wktadki uszczelki 5 wraz z uszczelka zbiornika 4 wymaga duzej starannosci, gdyz prawidlowe
utozenie uszczelki ma podstawowe znaczenie dla szczelno$ci zbiornika i parametréw uzytkowych
odkurzacza. Prawidlowo zatozona uszczelka powinna $cisle 1 rdOwnomiernie przylega¢ na calym
obwodzie wargami do powierzchni pokrywy przedniej. Aby to uzyska¢ najlepiej jest pokry¢
zewnetrzne powierzchnie uszczelki talkiem i po nalozeniu jej na wkladke uszczelniajaca wsunad
roéwnomiernie w pokrywe korygujac delikatnie np. tgpym nozem ewentualne odwinigcie.

11 Wktadke sterowania 46 oraz przyciski wytacznika 54 i zwijacza 45 nalezy zamontowaé w ostatniej
kolejnosci, po sprawdzeniu dzialania urzadzenia i1 dokonaniu ewentualnej regulacji czujnika
podcisnienia - dostgp do wkreta regulacyjnego mozliwy jest poprzez otwor w pokrywie gorne;.
Wkiadke sterowania zaklada si¢ ustalajac najpierw zaczepy od strony pokrywy przedniej, a nastgpnie
zatrzaskujac pozostate zaczepy.

12. Wszystkie elementy i podzespoty powinny by¢ montowane bez uzycia nadmierne;j sity.

13. W razie stwierdzenia nadmiernego zabrudzenia filtru papierowego, wlotowego lub wylotowego nalezy
wymieni¢ go na nowy, zgodnie z zaleceniami Instrukcji uzytkowania.

4.2. Montaz zwijacza przewodu
Montaz zwijacza nalezy przeprowadzi¢ w odwrotnej kolejnosci niz demontaz. Ponizej
przedstawiono kilka informacji zwiazanych z montazem poszczego6lnych czgsci:
* przy osadzaniu spr¢zyny kpl. w szpuli nalezy zwrdci¢ uwage aby kosz sprezyny zostat doktadnie
wcisnigty w zaczepy szpuli,
* przed zalozeniem obsady pierscieni na o$ korpusu nalezy bieznie pier§cieni pokry¢ warstwa wazeliny
technicznej,

* po nawinigciu przewodu na szpulg nalezy nadaé spr¢zynie napigcie wstgpne przez wykonanie 5-Ciu
obrotéw szpula.

4.3. Montaz weza ssgcego 2000.1400
Montaz przeprowadzi¢ w odwrotnej kolejnosci niz demontaz . Sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania
zdalnego sterowania.



5. WYKAZ NARZEDZI 1 PRZYRZAD()W POMIAROWYCH

» Komplet wkretakoéw

* Lutownica elektryczna

* Kleszcze do obnazania przewodow

» Woltomierz kl. 1,5 zakres O - 300V

» Watomierz kl. 1,5 zakres 100/200/300V , 5/1 OA
* Amperomierz kl. 1,5 zakres 5/1 OA

* Autotransformator

6. UWAGI

1. DLA PRAWIDLOWEGO FUNKCJONOWANIA AGREGATU SSACEGO KONIECZNA JEST
OKRESOWA KONTROLA AGREGATU, A ZWLASZCZA DOKLADNE OCZYSZCZENIE
AGREGATU Z PYLU, ZE SZCZEGOLNYM UWZGLEDNIENIEM KOMUTATORA I
SZCZOTKOTRZYMACZY LUB WYMIANA SZCZOTEK PRZY NADMIERNYM ZUZYCIU.

2. NAGRZEWANIE SIE AGREGATU SSACEGO PRZY DLUGIM UZYTKOWANIU JEST
ZJAWISKIEM NORMALNYM. W RAZIE ZBYT GWALTOWNEGO NAGRZEWANIA SIE
AGREGATU KONIECZNY JEST JEGO PRZEGLAD.

3. ZAKLAD NIE PROWADZI INDYWIDUALNEJ WYSYLKI CZESCI.

4. ZAKEAD ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN KSZTALTU CZESCI POPRAWIAJACYCH
JAKOSC 1 FUNKCJONALNOSC TEGO WYROBU.



Ewentualne uszkodzenia odkurzaczy
typ 2000.0; 2000.3; 2000.5 i 2000.6

Lp |Objawy uszkodzenia Przyczyny uszkodzenia Sposoéb naprawy
| Odkurzacz nie pracuje lub  |1.1. Brak napigcia w gniazdku Sprawdzié, czy jest napigcie w gniazdku.
pracuje z przerwami. 1.2. Uszkodzony przewod przylaczeniowy lub Zdemontowa¢ odkurzacz, sprawdzi¢ prze-
wewngtrzne polaczenia elektryczne. wéd przylaczeniowy i wewnetrzne polacze-
nia elektr. Usuna¢ usterki lub wymieni¢ na
nowe uszkodzone przewody. Polaczenia
wykona¢ wg schematu polaczen
elektrveznvch
1.3. Uszkodzony uklad zwijania. Zdemontowa¢é uklad zwijania, ustali¢
usterke i usuna¢ ja lub wymienié,
uszkodzong cze¢$¢ na nowa.
1.4. Uszkodzony wylacznik. Wymieni¢ wylacznik.
1.5. Zly styk szczotki z komutatorem w wyniku
zabrudzenia.
1.6. Duze zuzycie szczotek lub zawieszenie si¢ ©
szczotek w szczotkotrzymaczu. Postegpowaé wg Instrukeji serwisowej
1.7. Zwarcie lub przerwa w uzwojeniu wirnika. agregatow ssacych
1.8. Przerwa w uzwojeniu stojana.
1.9. Uszkodzenie lozysk.
1.10.Uszkodzona plytka sterowania Wymieni¢ plytke sterowania na nowa.
2 Nadmierne nagrzewanie si¢ |2.1. Nadmierne nagrzewanie si¢ agregatu ssacego. |Postgpowaé wg Instrukeji serwisowej
odkurzacza. agregatow ssacych.
2.2. Nadmiernie zabrudzony filtr. Wymieni¢ filtr na nowy.
3 Nadmierne iskrzenie szczote
na komutatorze.
4 Odkurzacz powoduje Przyczyny i sposob naprawy wg Instrukcji serwisowej agregatow ssacych,
zaklécenia odbioru RTV.
5 Ocieranie czesci wirujacych.
6 Male podci$nienie lub wyda- |6.1. Zwarcie lub przerwa w uzwojeniu wirnika. Postepowaé jak w p. 1.7.
tek powietrza. 6.2. Nadmiernie zabrudzony filtr. Wyczysci¢ filtr lub wymieni¢ na nowy.
6.3. Uszkodzona uszczelka. Wymieni¢ uszczelke na nowa.
6.4. Uszkodzona pokrywa. Wymieni¢ pokrywe na nowa.
7 Wskaznik zapelnienia 7.1. Spadnigcie z kréécow lub zalamanie wezyka Usuna¢ usterke.
zbiornika kurzu nie Swieci si¢ czujnika.
przy zapelnionym zbiorniku. 7.2. Uszkodzona lampka tlaca. Wymieni¢ lampke na nowa.
7.3. Uszkodzony czujnik. Wymieni¢ plytke sterowania.
8 Pokrywe przednia mozna 8.1. Uszkodzona blokada lub sprezyna blokady. Wymieni¢ sprezyne lub blokade na nowa.
zamkna¢ na korpusie bez filtru
papierowego lubptéciennego.
9 Brak regulacji podci$nienia i |9.1. Uszkodzona plytka sterujaca. Wymieni¢ wadliwe elementy na nowe,
wydatku powietrza. 9.2. Wadliwa lub Zle ulozona uszczelka .
10 |Zwijacz przewodu 10. 1. Nieprawidlowo zalozony suwak, nie Zalozy¢ suwak poprawnie.
przylaczeniowego nie dziala wspélpracuje z dZzwignia hamulca
10.2. Uszkodzony zwijacz przewodu Wymieni¢ uszkodzony element.
10.3. Przewod przylaczeniowy zsunal si¢ z rolki Wymontowa¢ zwijacz przewodu i nawinaé
zwijacza. przewdd poprawnie.
11 [Odkurzacz nie reaguje na 11.1 Nieprawidlowo wlozone baterie nadajnika Wlozy¢ poprawnie

sterowanie zdalne

11.2. Wyczerpane baterie nadajnika

Wymieni¢ baterie na nowe

11.3. Uszkodzona plytka nadajnika

Wymieni¢ plytke nadajnika

11.4. Uszkodzona plytka sterowania

Wymieni¢ plytke sterowania




12 |Odkurzacz nie reaguje na
sterowanie zdalne ani na
sterowanie przyciskiem
MANUAL, ale sygnalizuje
stan czuwania

12.1. Uszkodzona plytka sterowania

Wymieni¢ plytke sterowania

13 |Odkurzacz nie reaguje na
sterowanie przyciskiem
MANUAL, ale reaguje na
sterowanie zdalne

13.1.Uszkodzona plytka sterowania

Wymieni¢ plytke sterowania

14 [Odkurzacz nie reaguje na
sterowanie zdalne ani
przyciskiem MANUAL i nie

sygnalizuje stanu czuwania.

14.1. Sprawdzi¢ w/g punktu L.

SCHEMATY POLACZEN ELEKTRYCZNYCH ODKURZACZY

Typ 2000.0

Typ 2000.5

2000.7100

2x_Linka_0,35mm?

2,8x0.5 uziom. 35
inka LGY 0,5 mm? brgz.

K W.gt.
014.8x0,8
linka LGY 0,5mmAbrz

Przewody obok lutowania

przeplecione przez plytke

2x_Linka 0,5mm

2000.5100 ol 48408 345

U}

2,8x0.5 uziom. 35

ik LGy 0,5 mn? brqz.
(W.gt
0 4.8x0,8
Linka LGY 0,5|mmZ brqz.

of=
4,8x0.8

1

Przewody obok lutowania /
przeplecione przez plytke

2x_Linka_0,5mn?

Typ 2000.3

Typ 2000.6

2000.3100

C ;
2ot ATy

U.z.

~230V

Rys. 3

M — agregat ssqcy
U.z.— uktad zwijania
W.gt.— wytqcznik gtowny

Cz. — czujnik podcisnienia

D — lampka wskaznika zapet.zb. kurzu
Mw — mikrowytqcznik "Park Systemu”
G — gniozdko elektroszczotki

Pr — potencjometr regulacyjny

C - kondensator




ODKURZACZ TYP 2000.0

Rys. 4



WYKAZ CZESCI ODKURZACZA TYP 2000.0

nCi)ezr:]a;crzyes-. Nazwa czgsci Symbol fabryczny Wchodzi do wyrobu &3?‘;87; W
1 Filtr papierowy 2000.0080 wszystkie typy 1
2000.0*03* 2
2000.0.*04* 2
2 Sprezyna walcowa 265.5004 2000.0.*07* 2
2000.0.*08* 2
pozostate 1
3 Blokada 2000.0017 wszystkie typy 1
4 Uszczelka zbiornika 2000.0018 wszystkie typy 1
5 Wktadka uszczelki 2000.0015 wszystkie typy 1
6 Pokrywa przednia 2000.0001 wszystkie typy 1
7 Sworzen 100.0008 wszystkie typy 2
8 Wspornik kota przedniego 2000.0020 wszystkie typy 1
9 Koto przednie kpl. 2000.002 wszystkie typy 1
10 Ostona filtru wlotowego 1010.0008 wszystkie typy 1
11 Filtr wlotowy 1010.0015 wszystkie typy 1
12 Korpus 2000.0002 wszystkie typy 1
13 Bok lewy 2000.0006 wszystkie typy 1
14 Bok prawy 2000.0007 wszystkie typy 1
15 Kotko tylne 2000.0010 wszystkie typy 2
16 Pokrywa tylna 2000.0004 wszystkie typy 1
17 Wktadka pokrywy tylnej 2000.0011 wszystkie typy 1
18 Przewdd wew. 2000.0180 do 08.02 wszystkie typy
19 Przewdd wew. 2000.0195 do 08.02 wszystkie typy
2000.0.B***
20 Uszczelka gorna 519.0016 2000.0.E*** 1
2000.0.F***
21 Pokrywa filtru 2000.0005 wszystkie typy 1
22 Filtr S 2000.0050 2000.0.***S 1
23 Uszczelka filtru 519.0027 wszystkie typy 1
2000.0.*03*
24 | Popychacz 2000.0024 2000.0.*04* 1
2000.0.*06*
2000.0.*08*
25 Przewod przylaczeniowy 519.0101 wszystkie typy 1
26 Ramka filtru | 2000.0071 1
27 Filtr elektrostatyczny 2000.0073 2000.0.***E 1
28 Ramka filtru 1l 2000.0072 1
29 Amortyzator tylny 2000.0026 wszystkie typy 1
30 Ostona agregatu II 2000.0031 wszystkie typy 1
31 Wyktadzina 2000.0035 wszystkie typy 2
32 Wktadka ttumiaca 2000.0033 wszystkie typy 2
33 Przewod wew.ll 2000.0160 wszystkie typy 2
34 Przewod wew. | 2000.0140 2000.0.B*** 1
35 Ostona silnika 2000.0029 wszystkie typy 1
a6 A 2000.0032 2000.0.B***
mortyzator agregatu 2000.0.E*** 1
2000.0308 2000 0.
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305.5 2000.0.B***
37 Agregat ssacy 308.29 2000.0.E*** 1
308.4 2000.0.F***
38 Ostona agregatu 2000.0030 wszystkie typy 1
39 Amortyzator przedni 2000.0025 wszystkie typy 1
40 Suwak 2000.0019 wszystkie typy 1
2000.0.*03* 1
4L | Mikrowytacznik 83132r FAEL 07.0516 2000.0.%04* 1
2000.0.*08* 1
2000.7100 2000.0.*01*
2000.7110 2000.0.*02*
2000.7120 2000.0.*03*
42 Plytka sterowania 2000.7130 2000.0.*04* 1
2000.0105 lub 2000.7105 2000.0.*05*
2000.0115 lub 2000.7115 2000.0.*06*
2000.0125 lub 2000.7125 2000.0.*07*
2000.0135 lub 2000.7135 2000.0.*08*
2000.0.*03*
43 Pierscien zaciskowy @2 614.1011 2000.0.04* 1
2000.0.*06*
2000.0.*08*
44 Sprezyna stozkowa 149.5004 wszystkie typy 2
45 Przycisk zwijacza 2000.0009 wszystkie typy 1
46 Wktadka sterowania 2000.0013 wszystkie typy 1
47 Ostona wskaznika 2000.0023 wszystkie typy 1
48 Pokretlo potencjometru 2000.0014 wszystkie typy 1
49 Uchwyt 2000.0012 wszystkie typy 1
2000.0.*01*
50 |Zaslepka gniazda 2000.0034 2000.0.*03* !
2000.0.*05*
2000.0.*07*
51 Wylacznik H8300AB 07.0427 wszystkie typy 1
52 Zaczep pokrywy 2000.0016 wszystkie typy 1
53 Pokrywa goérna 2000.0003 wszystkie typy 1
54 Przycisk wylacznika 2000.0008 wszystkie typy 1
55 Sprezyna walcowa 86.0010 wszystkie typy 1
57 Spinka przewodow 414.3011 wszystkie typy Z
2000.0.*02*
58 | Gniazdo kpl. 2000.0151 2000.0.*04*
2000.0.*06* 1
2000.0.*08*
2000.0.*03*
59 | Przewod wewnetrzny I11/1 2000.0171 2000.0.*04* 1
2000.0.*07*
2000.0.*08*
2000.0.*03*
60 | Przewod wewnetrzny I11/2 2000.0172 2000.0.+04* !
2000.0.*07*
2000.0.*08*
61 Wkret AGbZ 3,9x19 01.0339 wszystkie typy 12
62 Wkret AGbZ 3,9x13 01.0322 wszystkie typy 2

11



63 Wkret CZST 2,9x%9,5 01.0324 wszystkie typy
64 Wkret CZST 2,9x%9,5 01.0319 wszystkie typy
2000.0.B***
65 Wkret CZST 2,9x13 01.0306 2000.0.E***
2000.0.F***
66 Podktadka wzmocniona 4,3 02.0535 wszystkie typy
2000.0.B***
67 | Wezyk wskaznika 2000.0101 2000.0.E***
2000.0.F***
72 Wkret samog. M4x16 2000.0037 2000.0.B***
do 08.02 —269.0000
I Zwijacz przewodu od 08.02 — 269.0070 wszystkie typy

2 przewody wmontowane
do zwijacza

12




ODKURZACZ TYP 2000.3
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WYKAZ CZESCI ODKURZACZA TYP 2000.3

Oznaczenie| Nazwa czeSci Symbol fabryczny Wchodzi do | Tlos¢ szt w
narys. wyrobie
1 Worek papierowy 2000.0080 wszystkie typ 6
2000.3.*03*
2 Sprezyna walcowa 265.5004 2000.3.*04* 2
pozostate
3 Blokada 2000.0017 wszystkie typy 1
4 Uszczelka zbiornika 2000.0018 wszystkie typy 1
5 Wktadka uszczelki 2000.0015 wszystkie typy 1
6 Pokrywa przednia 2000.0001 wszystkie typy 1
7 Sworzen 100.0008 wszystkie typy 2
8 Wspornik kota przedniego 2000.0020 wszystkie typy 1
9 Koto przednie kpl. 2000.0022 wszystkie typy 1
10 Ostona filtru wlotowego 1010.0008 wszystkie typy 1
11 Filtr wlotowy 1010.0015 wszystkie typy| 1
12 Korpus 2000.0002 wszystkie typy 1
13 Bok lewy 2000.0006 wszystkie typy 1
14 Bok prawy 2000.0007 wszystkie typy 1
15 Kolko tylne 2000.0010 wszystkie typy 2
16 Pokrywa tylna 2000.0004 wszystkie typ 1
17 Wktadka pokrywy tylnej 2000.0011 wszystkie typy 1
18 Przewo6d wewngtrzny 2000.0180 do 08.02 wszystkie typy 1
19 Przewod wewngtrzny 2000.0185 do 08.02 wszystkie typy 1
20 Uszczelka gérna 519.0016 2000.3.B*** 1
21 Pokrywa filtru 2000.0005 wszystkie typy 1
22 Filtr S 2000.0050 2000.3.***S 1
23 Uszczelka filtru 2000.0027 wszystkie typy 1
2000.3.*03*
24 Popychacz 2000.0024 2000.3.%04* 1
25 Przewdd przytaczeniowy 519.0101 wszystkie typy 1
26 Ramka filtru | 2000.0071 2000.3.***E 1
27 Filtr elektrostatyczny 2000.0073 zamiennie z 1
28 Ramka filtru 2000.0072 poz.22 1
29 Amortyzator tylny 2000.0026 wszystkie typy 1
30 Ostona agregatu I1 2000.0031 wszystkie typy 1
31 Wyktadzina 2000.0035 wszystkie typy 2
32 Wktadka thumiaca 2000.0033 wszystkie typy 2
33 Przewo6d wewngtrzny 11 2000.0160 wszystkie typy 2
34 Przewo6d wewngtrzny | 2000.0140 wszystkie typy 1
35 Ostona silnika 2000.0029 wszystkie typy 1
36 Amortyzator agregatu 2000.0032 2000.3.B*** 1
37 Agregat ssacy 305.5 2000.3.B*** 1
38 Ostona agregatu [ 2000.0030 wszystkie typy 1
40 Suwak 2000.0019 wszystkie typy 1
, . 2000.3.*03*
41 Mikrowytacznik 83 132R 07.0516 2000.3.*04* 1

14




2000.3100 2000.3.*01*
2000.3110 2000.3.*02*
42 Plytka sterowania 2000.3120 2000.3.*03*
2000.3130 2000.3.*04*
2000.3300 2000.3.*05*
2000.3310 2000.3.*06*
o, 2000.3.*03*
43 Pierscien zaciskowy @2 614.1011 2000.3 *04*
44 Sprezyna stozkowa 149.5004 wszystkie typy 2
45 Przycisk zwijacza 2000.0009 wszystkie typy
46 Wktadka sterowania 2000.3013 wszystkie typy 1
49 Uchwyt 2000.0012 wszystkie typy 1
. . 2000.3.*01*
50 Zaslepka gniazda 2000.0034 2000.3 *03*
51 Wytacznik H-8300 07.0427 wszystkie typy 1
52 Zaczep pokrywy 2000.0016 wszystkie typ 1
53 Pokrywa goérna 2000.0003 wszystkie typy
54 Przycisk wylacznika 2000.0008 wszystkie typy 1
55 Spezyna walcowa 86.0010 wszystkie typy 1
56 Naklejka samoprzylepna 2000.3014 2000.3.B**1 1
57 Spinka przewodow 414.3011 wszystkie typy
- 2000.3.*03*
58 Gniazdo kpl. 2000.0151 2000 3 *04*
. 2000.3.*03*
59 Przew6d wewngetrzny I11/1 2000.0171 2000.3 *04*
. 2000.3.*03*
60 Przewod wewnetrzny I11/2 2000.0172 2000.3 *04*
61 Wkret AGbZ 3,9x19 01.0339 wszystkie typy 12
62 Wkret AGbZ 3,9x13 01.0322 wszystkie typy 2
63 Wkret CZST 2,9x%9,5 01.0324 wszystkie typy 1
64 Wkret CZST 2,9x9,5 01.0319 wszystkie typy 1
65 Wkret CZST 2,9x13 01.0306 2000.3.B*** 2
66 Podktadka wzmocniona 4,3 02.0535 wszystkie typy 1
67 Wezyk wskaznika 2000.0101 2000.3.B*** 1
72 Wkre¢t samogw. M4x16 2000.0037 2000.3.B*** 4
do 08.02 —269.0000
I Zwijacz przewodu od 08.02 — 269.0080 wszystkie typy 1

2 przewody wmontowang

A\1%4

do zwijacza
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ODKURZACZ TYP 2000.5

Rys.6
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WYKAZ CZESCI ODKURZACZA TYP 2000.5

Oznaczenie Nazwa czesci Symbol fabryczny | Wchodzi do wyrofu 1105¢
narys sztuk na
1 Worekpapierowy 2000.0080 wagstkie ypy 1
2 Sorezvna walcowa 265.5004 wsestkie vpv |
3 Blokada 2000.0017 weggtkie ypy 1
4 Uszczelka zbiornika 2000.0018 wskie v 1
5 Wkladka uszczelki 2000.0015 wsrstkie vpv 1
6 Pokvwaprzednia 2000.0001 wegtkie v 1
7 Sworzen 100.0008 wsestkie vpv 2
8 Wspornik kota przedniego 2000.0020 wsrstkie vpv 1
9 Koto przednie kpi. 2000.0022 wagstkie ypy 1
10 Ostona filtru wlotowego 1010.0008 wsazstkie vov 1
11 Filtr wlotow 1010.0015 wsazstkie vov 1
12 Kompus 2000.0002 wyatkie ypy 1
13 Bok lew 2000.0006 wszstkie oy 1
14 Bokpraw 2000.0007 wszstkie ov 1
15 Kotko tvine 2000.0010 wszstkie oy 2
16 Pokwwa tvina 2000.0004 wastkie vov 1
17 Wkladka pokrvwv tvinei 2000.0011 wsazstkie vpv 1
18 Przewéd wew. 2000.0180 do 08.02 vetkie y/py 1
19 Przewdd wew. 2000.0195 do 08.02 vakie wpv 1
20 Uszczelka gé 2000.5. B*** ;
gorna 519.0016 1
2000.5.E***
21 Pokwwa filtru 2000.0005 wszwstkie vov 1
22 Filtr S 2000.0050 2000.5. ***S 1
23 Uszczelka filtru 2000.0027 wgstkie vpv 1
25 Przewdd przylaczeniowy 5190101 wsystkie ypy 1
26 Ramka filtru | 2000.0071 1
27 Filtr elektrostatcznv 2000.0073 2000.5. ***E 1
28 Ramka filtru Il 2000.0072 1
29 Amorizator vinv 2000.0026 wsazrstkie v 1
30 Ostona agregatu II 2000.0031 wsarstkie vpv 1
31 Wyktadzina 2000.0035 wagstkie ypy 2
32 Wkiadka ttumiaca 2000.0033 wagstkie ypy 2
33 Przewod wew. 2000.0160 wsstkie y/py 2
34 Przewdd wew. | 2000.0140 wstkie wov 1
35 Oslona silnika 2000.0029 wagstkie ypy 1
36 Amortyzator agregatu 2000.0032 2000.5. B*** 1
2000.0308 2000.5. E= 1
2000.5.F***
3055 2000.5. B***
37 Agregat SSacy 30&29 2000.5.E*** 1
308.4 2000.5. F***
38 Ostona agregatu | 2000.0030 wagstkie ypy 1
39 Amort/zatorprzedni 2000.0025 wystkie ypy 1
40 Suwak 2000.0019 westkie wpv 1
42 Piytka sterowania 20005100 20005*01* 1
2000.5110 2000.5.*02*
44 Sprezvna stozkowa 149.5004 wsestkie vpv 2
45 Prxcisk zwiacza 2000.0009 weggtkie /py 1

17




46 Wkladka sterowania 2000.5013 wsrstkie vpv 1
47 Ostona wskaznika 2000.0023 wazstkie vov 1
49 Uchwyt 2000.0012 wagstkie ypy 1
50 Zaslepka gniazda 2000.0034 2000.5.*01* 1
51 Wytacznik TL323 lub WP-8-1 07.0420 lub 07.0421 wszystkie typy| 1
52 Zacze pokrywy 2000.0016 wsgstkie ypy 1
53 Pokywa gbérna 2000.0003 wystkie typy 1
54 Przvcisk wvlacznika 2000.0008 wsarstkie vpv 1
55 Sprezvna walcowa 86.0010 wsystkie vpv 1
57 Sinka przewodow 414.3011 wystkie ypy 2
58 Gniazdo k. 2000.0150 2000.5.*02* 1
61 Wkret AGbZ 3,9x19 01.0339 wszystkie typy 12
62 Wkret AGbZ 3,9x13 01.0322 wszystkie typy 2
63 Wkret CZST 2,9x9,5 01.0324 wszystkie typy 1
64 Wkret CZST 2,9x9,5 01.0319 wszystkie typy 1
2000.5.B***
65 Wkret CZST 2,9x13 01.0306 2000.5.E*** 2
2000.5.F***
66 Podktadka wzmocniona 4,3 02.0535 wszystkie typy 1
67 | Wezyk wskaznika 2000.0101 2000.5.8™ 1
2000.5.E***
72 Wkret samogw. M4x16 2000.0037 2000.5.B*** 4
do 08.02 —269.0000
I Zwijacz przewodu od 08.02 — 269.0070 wszystkie typy 1
2 przewody wychodzace
ze zwijacza
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ODKURZACZ TYP 2000.6




WYKAZ CZESCI ODKURZACZA TYP 2000.6

Oznaczenie Nazwa czeSci Symbol Wchodzi do wyrobu Tos¢é
narvs fabrvcznv sztuk
1 Filtr papierowy 2000.0080 wagstkie ypy 1
2 Sorezvna walcowa 265.5004 wswstkie vov I
3 Blokada 2000.0017 wegtkie vpv 1
4 Uszczelka zbiornika 2000.0018 wsikie wpv 1
5 Wkiadka uszczelki 2000.0015 wszstkie wpv 1
6 Pokywa przednia 2090.0060 wggtkie ypy 1
7 Sworzen 100.0008 wswstkie vov 2
8 Wspornik kota przedniego 2000.0020 wsrstkie vpv 1
9 Koto przednie knl. 2000.0022 wsrstkie vpv 1
10 Ostona filtru wlotoweno 1010.0008 wssstkie wpv 1
11 Filtr wlotowy 1010.0015 wagstkie iypy 1
12 Komus 2000.0002 westkie vpv 1
13 Bok lewy 2000.0006 wagstkie ypy 1
14 Bokpraw 2000.0007 wazstkie vov 1
15 Kotko tylne 2000.0010 wagstkie iypy 2
16 Pokrwa tvina 2000.0004 wastkie vpov 1
17 Wktadka pokrvwy tvlnei 2000.0011 wazstkie vov 1
20 Uszczelkaydrna 519.0016 2000.6. B*** 1
21 Pokygwa filtru 2000.0005 wazstkie ypy 1
22 Filtr S 2000.0050 2000.6. ***S 1
23 Uszczelka filtru 2000.0027 wastkie wpv
: . 2090.6030 2000.6.8™
25 Przewdd przytaczeniowy 2000.6.E***
2090.6035 2000.6.F*** 1
26 Ramka filtru | 2000.0071
27 Filtr elektrostatcznv 2000.0073 2000.6. ***E 1
28 Ramka filtru 11 2000.0072
29 Amorivzator vinv 2000.0026 wazstkie wpv 1
30 Oslona agregatu 11 2000.0031 wapstkie ypy 1
31 Wvkladzina 2000.0035 wazrstkie vov 2
32 Wkladka tlumiaca 2000.0033 wsrstkie vpv 2
35 Ostona silnika 2000.0029 wsstkie vov 1
2000.0032 2000.6. B***
36 Amortyzator agregatu 2000.0308 2000.6.E*** 1
2000.6.F***
3055 2000.6. B***
37 Agregat ssacy 308,29 2000.6. E*** 1
308.4 2000.6.F***
38 Ostona agregatu | 2000.0030 wsrstkie vpv 1
39 Amortyzatorprzedni 2000.0025 wystkie ypy 1
44 Sprezyna stozkowa 149.5004 wsystkie ypy 1
45 Przcisk zwjacza 2000.0009 wggtkie typy 1
46 Wktadka sterowania 2000.5013 wsgstkie ypy 1
47 Ostona wskaznika 2000.0023 warstkie vpv 1
49 Uchwyt 2000.0012 wagstkie ypy 1
50 Zaslepka gniazda 2000.0034 2000.6.**** 1
51 Wytacznik H8300 07.0427 wszystkie typy 1
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52 Zacze poknvwy 2000.0016 wazrstkie vpv 1
53 Pokywa goérna 2000.0003 wystkie ypy 1
54 Przycisk wylacznika 2000.0008 wspstkie typy 1
55 Sprezyna walcowa 86.0010 wsystkie ypy 1
61 Wskaznik zapelnienia worka 2000.9100 warstkie vpv 1
62 Kondensator 2090.6046 wstkie vov 1
63 Tulga dystansowa 700.6002 wgstkie ypy 1
65 Wkret AGbZ 3,9x19 01.0339 wsystkie ypy 12
67 Wkret AGbZ 3.9x13 01.0322 wsystkie ypy 2
68 Wkret CZST 2,9x9.5 01.0324 wsystkie ypy 1
69 Wkret CZST 2,9x9.5 01.0319 wsystkie ypy 1
71 Podktadka wzmocniona 4,3 02.0535 wsystkie ypy 1
72 Wkret samogw. M4x16 2000.0037 2000.6.B*** 4
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WYKAZ CZESCI ZWIJACZA SERII 269

. Ilo$¢ szt.
gaz?;lscz Nazwa czesci Nr fabryczny czg$ci W

269.0000 269.0070 269.0080 269.0090 269.0100Vyrobie
1 Szpula 269.0001] 269.0001 269.0001 269.0001 269.0001 1
2 Lozysko 269.0004 269.0004 269.0004 269.0004 269.0004 L
3 Sprezyna kpl. 269.0030 269.0030 269.0030 269.003p 269.0080 L
4 Rolka 159.5005 159.5005 159.5005% 159.5005 159.5005 1
5 Rolka 500.0701 500.0701 500.0701 500.0701 500.0701 1
6 Spre¢zyna 265.5004 265.5004 265.5004 265.5004 265.5004 L
7 Dzwignia 269.0005 269.0005 269.0005 269.000p 269.0005 1
8 Korpus 269.0002 269.0002 269.0002 269.0002 269.0002 1
9 Styk U 269.0009 269.0009 269.0009 269.0009 269.0009 2
10 Labirynt 269.0006 269.0006 269.0006 269.0006 269.0006 1
11 | Styk pierscieniowy kpl. I 269.0010 259.0027 259.0024 259.0024 259.0021 1
12 | Obsada pier$cieni 269.0007 269.0007 269.0007 269.000y 269.0007 1
13 | Styk pierScieniowy kpl. I 269.0020 259.0022 259.0022 259.002p 259.0022 1
14 Nasuwka 4,8 - 05.0103 05.0103 05.0103 05.0103 ?
15 | Obsada pierscieni kpl. - 259.0030 259.0040 259.5040 259.5050 1
16 Wsuwka 6,3 - - - 05.0202 05.0202 1

CZESCI I PODZESPOLY ZWIJACZA PRZEWODU TYP 269.0000

<, £h

D ktadonia pr
do lobiryntu i na slyki,

du preylgcz

Konce slykow po zatozeniu przewodu muszq peozestac

bez nopigcia i deformacji,




ZWIJACZ TYP 269.0070 i 269.0080

Kierunek ukiadania
przewodu w labiryncie

Rys.9
ZWIJACZ TYP 269.0090 i 269.0100

Kierunek ukladania
przewodu w labiryncie




WYKAZ CZESCI ZESPOLU WEZA SSACEGO 2000.1400.

Oznaczeni@Nazwa cze$ci Symbol Tl0$¢ sztuk
narys. fabryczny na zespot
1 Bok lewy 2000.3221 1
2 Rura 2000.3224 1
3 Bok prawy 2000.3222 1
4 Zespot weza ssacego 2000.0450 1
5 Ptytka nadajnika kpl. 2000.3217 1
6 Zaslepka klawiatury kpl. 2000.3219 1
7 Zatrzask baterii kpl. 2000.3218 1
10 Styk 2000.3228 2

11 Wkret CZST 2,9X19 01.0303 5

Rys.11
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WYKAZ WYPOSAZENIA ODKURZACZY TYP 2000.0 ; 2000.3 ; 2000.5 ; 2000.6

STANDARDOWE WYPOSAZENIE ODKURZACZY
TYP 2000.0 ; 2000.3 ; 2000.5 ; 2000.6

Rys. 12

Lp. [Nazwa czesci Symbol fabryczny Wchodzi do Ilo$¢ sztuk w
wyrobu wyrobie
8la |Wazssacy kpl. 2000.1200 lub | 2000.0.****
81D 2000.0300 lub ;888-2-****
*kkk
81lc 2000,1300 o 1
81d 2000.1400 2000.3.****
82 |Ssawkoszczotka 149.9000 lub | \yszystkie typy 1
449 1000
g3a |Rurateleskopowa 111.5000 lub wszystkie typy 1
lub 111.6000
83b |rura ssaca 49.9420 wszystkie typy 2
84 Ssawka mata 1020.0020 wszystkie typy 1
85 Ssawka szczelinowa 1020.0030 wszystkie typy 1
86 Szczotka mata 1020.0220 wszystkie typy 1
87 Filtr papierowy 2000.0080 wszystkie typy 1
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