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INSTRUKCJA SERWISOWA ODKURZACZY
TYP 2010.0; 2010.3; 2010.5

1. PARAMETRY TECHNICZNE

y 2010.0.B*** 2010.0.E*** | 2010.0.F***

Parametry 2010.3.B*** 2010.5.E***
2010.5.B***

Napigcie znamionowe 230 V~50 Hz 230V~50 H4 230V~50 Hf
Moc znamionowa 950 W 950 W 1200 W
Podci$nienie 200 hPa 250 hPa 250 hPa
Wydatek powietrza 28 /s 331l/s 351/s
Rodzaj pracy Stiagla Sl<ciagla Sl<ciagla
Poziom zaktécen RTV N N N
Klasa izolacji Il Il 1
Zabezpieczenie sieci max. 16 A max. 164 max. 16QA
Typ agregatu 305.5 308.29 308.4

Oznaczenia typu odkurzacza z rodziny 2010

Odkurzacz

Rodzina 2010

2010, .

0 - Regulacja mocy - sterowanie

potencjometrem; zwijacz Agregat:
3 - Regulacja mocy, B -3055

zdalne sterowanie, zwijacz E -308.29
& = Bez regulacji mocy; zwijacz F-3084

Filtr:
E - elektrostatyczny
S - klasa “S”

01-04) ZELMER- bez migkkiego startu -2000.7100<---> (05-08) - 2 migkkim startem HYBRES(H)- 2000.0105 lub ZELMER (Z)-2000.7105

o 01- 2000.7100 <--——> regulacja mocy, bez parksystemu, bez gniazdka <---—-> 2000.0105 (H) - 05 - 2000.7105 (Z)
o | 02=2000.7110 <-—> regulacja mocy, bez parksystemu, gniazdko <---——— > 2000.0115 (H) = 06 = 2000.7115 (Z)
S | 03-2000.7120 <——> regulacja mocy, parksystem, bez gniazdka <—-——>2000.0125 (H) - 07 - 2000.7125 (Z)
N | 04- 2000.7130 <--—> regulacja mocy; parksystem, gniazdko D — > 2000.0135 (H) - 08 - 2000.7135 (Z)
(01-04)DEKA 2000.3100 - zdalne sterowanie, z migkkim startem - (05-06) R&G 2000.3300
o |01-2000.3100<--> zdalne sterowanie, bez parksystemu, bez gniazdka <—-> 2000.3300 - 05
o __ |02-2000.3110 <-—> zdalne sterowanie, bez parksystemu, gniazdko <----—> 2000.3310 - 06
S |03-2000.3120 <—-> zdalne sterowanie, parksystem, bez gniazdka
N 104~ 2000.3130 <-———> zdalne sterowanie, parksystem, gniazdko
2000.5100 - bez miekkiego staru
g 01- 2000.5100<--> bez regulacji, bez parksystemu, bez gniazdka, bez migkkiego startu
S —7 02=-2000.5110 <---->bez regulacji , bez parksystemu, gniazdko, bez migkkiego startu
~




2. BUDOWA ODKURZACZY I PODZESPOLOW

Odkurzacze serii 2010 posiadaja obudowy wykonane w catosci z tworzyw sztucznych.
Produkowane & w wielu wersjach rozniacych si¢ typem agregatu ssacego, rodzajem sterowania
elektrycznego i wyposazeniem. W pokrywie przedniej odkurzaczy serii 2010 znajduje si¢ schowek na
ssawki matla i szczelinowa oraz szczotke mala. Wszystkie odkurzacze wyposazone sa w kotka jezdne,
swiecacy wskaznik zapetnienia zbiornika kurzem, mechaniczng blokad¢ uniemozliwiajaca zamknigcie
pokrywy przedniej bez prawidlowo zalozonego filtru papierowego, mechaniczny zwijacz przewodu
przytaczeniowego, oraz bardzo skuteczny system filtracji powietrza, w ktérym mozna stosowac
zamiennie filtry klasy ,,S", filtry klasy ,,S/C" z weglem aktywnym lub filtry elektrostatyczne.

3. DEMONTAZ ODKURZACZY

Napraw powinien dokonywac¢ tylko odpowiednio przeszkolony pracownik serwisu.
Wszelkich naprawnalezy dokonywaé po odlaczeniu urzadzenia od sieci.

Przed przystapieniem do pracy nalezy dokladnie zapozna¢ si¢ z trescia Instrukcji uzytkowania
wyrobu oraz niniejszej Instrukcji serwisowej.

3.1.Demontaz odkurzacza

Demontaz nalezy przeprowadzi¢ na stole pokrytym czystym filcem lub innym migkkim
materiatem zwracajac uwagg, aby nie porysowac czg¢sci wykonanych z tworzywa.
Ustawi¢ odkurzacz na stole. Naciskaja rownocze$nie oba zatrzaski pokrywy filtru 21 otworzy¢ ja 1 wyjac
z gniazda pokrywy tylnel6. Wyjac filtr 22 z otworu wylotowego. Jesli odkurzacz wyposazony jest w
filtr elektrostatyczny, nalezy wyja¢ filtr 27 z ramki naciskajac dwa zatrzaski i1 roztaczajac ramke filtru I
261 ramke filtru II 28.
Postawi¢ odkurzacz w pozycji pionowej i zwalniajac zaczep 52 otworzy¢ pokrywe przednia 6. Zwolnié
blokad¢ 3 i wyja¢ z pokrywy filtr papierowy 1. Cienkim prgtem wybi¢ ostroznie dwa sworznie 7 zZ
zawiasOw 1 odlaczy¢ pokrywe przednia 6 od korpusul2 Odkreci¢ wkrety 67 i 68, wyjaé wkiadke
uszczelki5 z pokrywy. Zdja¢ uszczelke zbiornika 4 z wktadki uszczelniajacej 5. Podwazy¢ wkretakiem
naby zawiasu i wyja¢ blokade 3 z gniazda wkiadki uszczelniajacej 5, wyjaé sprezyneg 2.
Wyja¢ wyposazenie ze schowka. Odkreci¢ dwa wkrety 65 1 zdja¢é uchwyt 6a oraz wkiadke pokrywy
przedniej6b wraz z pokrywka 6c¢. Odlaczy¢ pokrywke 6¢ od wkiadki pokrywy przedniej 6b. Odkreci¢
wkret 66 1 zdja¢ podktadke 70 1 wspornik kota przedniego 8 z naby pokrywy. Rozginajac zaczepy
wspornika8 wyjac z jego gniazda koto przednie 9.
Zdja¢ z korpusu 12 ostong filtru wlotowego 10 1 wyjaé filtr wlotowy 11 Postawi¢ korpus w pozycji
poziomej. Nacisna¢ do oporu przycisk wylacznika 45 Wsuna¢ w powstata szczeling cienki, odpowiednio
wygiety wkregtak "w" (rys.1) i delikatnie naciskajac zwolni¢ zatrzask wkladki sterowania 46.
Réwnoczesnie, aby unikna¢ ponownego zatrzasnigcia, wsuna¢ pod wktadke dodatkowy cienki wkretak
lub n6z i zwolni¢ jeden z dwu zaczepdéw znajdujacy si¢ od strony perforacji wylotowej. Podobnie zwolni¢
drugi zatrzask i zaczep od strony przycisku zwijadZaPodtrzymujac wktadke sterowania, zdjac ja z
drugiej pary zaczepoéw znajdujacych si¢ od strony uchwytu 49. Podwazy¢ zaczepy i wypchna¢ z otworu
wktadki sterowania 46 ostong wskaznika 47. Zdja¢ pokrgtlo potencjometru 48 z 0si potencjometru
(dotyczy typu 2010.0). Wsuwajac cienki n6z w szczeliny przy zawiasach przyciskéw nacisna¢ zawiasy 1
wymontowac kolejno przycisk wylacznika 54 i przycisk zwijaczad5 z gniazd pokrywy gorneéy3. Zdjac
sprezyny 44 z zeber bazujacych. Podwazy¢ wkretakiem wytacznik 51, wyja¢ go z gniazda pokrywy
gornej53i odtaczy¢ przewody.



Rys.1 Fragment przekroju przycisku i wktadki Rys.2 Polozenie zaczepow mocujacych pokrywe
sterowania. gorna do bokéw korpusu

Odkreci¢ dwa wkrety 65 znajdujace si¢ w gniazdach przyciskéw. Zwolni¢ cztery boczne zaczepy
pokrywy gornej53 wsuwajac delikatnie cienki n6z w szczeling miedzy pokrywa goérng a bokami korpusu.
Zaczepy ( po dwa na kazdym boku ) znajduja si¢ w odlegtosci okoto 60mm od koncoéw boku korpusu
(rys.2). Zdja¢ ostroznie pokrywe goérna z zaczepow od strony pokrywy przedniej tak, by nie uszkodzi¢
elementow plytki sterowania 42 Odwroci¢ pokrywe gorna, odkreci¢ dwa wkrety 651 odtaczy¢ uchwyt 49.
Nacisna¢ zawiasy zaczepu 52 1 wyja¢ go z gniazda pokrywy, wyja¢ sprezyng 55. Zwolni¢ zaczepy 1

wyja¢ z gniazda pokrywy zaslepke 50 (dotyczy wersji bez dodatkowego gniazda elektroszczotki),

odtozy¢ pokrywe. Jesli odkurzacz jest wyposazony w gniazdko elektroszczotki, nalezy odkreci¢ dwa
wkrety 68 mocujace go do korpusu 12 Odlaczy¢ przewody wewngtrzne od ptytki sterowania 42 i
mikrowytacznika parksystemu 41 (jesli odkurzacz jest wyposazony w parksystem). Zdjaé pierscienie
zaciskowe43 z nabek korpusu, rozginajac cienkim wkretakiem ich zabki by nie zniszczy¢ nabek, unies¢
delikatnie plytke sterowania 421 odlaczy¢ wezyk 71 od czujnika podci$nienia. Zdja¢ w podobny sposob
pierscien zaciskowy 43 mocujacy mikrowytacznik ,park-systemu" (jesli odkurzacz jest w niego
wyposazony) i zdja¢ mikrowytacznik parksystemu 41 z nabek korpusi2.

Postawi¢ korpus w pozycji pionowej 1 odkreci¢ szes¢ wkretow 65 mocujacych pokrywe tylna 16.
Wyciagna¢ ok. 0,5 mb przewodu przytaczeniowego i zdja¢ pokrywe tylna 16 z korpusu. Odkreci¢ wkret
66 1 wyja¢ wktadke pokrywy 17. Przetozy¢ wtyczke przewodu przez otwdr w pokrywie tylnej 16. Jesli
odkurzacz jest wyposazony w ,,parksystem", wyja¢ sprezyn¢ 2 z gniazda pokrywy tylnej i wysunac
popychacz224 z gniazda pokrywy. Wyja¢ uszczelke filtru 23 z rowka pokrywy tylnej. Wyjaé ostroznie z

korpusu caly zespot agregatu ssacego w oslonie, przekladajac jednoczesnie przewody przez otwor w
gornej powierzchni korpusu. Postawi¢ zespot agregatu pionowo 1 zdjaé z krawedzi ostony agregatu 11 30
amortyzator tylny29. Odkrecic cztery wkrety 651 zdjac ostong agregatu I1. Wyjac z ostony agregatu 11 30
wyktadziny 31(sa one przyklejone). Wyjaé agregat ssacy 37 z ostony agregatu I 38, wyja¢ z gniazda
ostony agregatu | amortyzator przedrd9. Odkreci¢ cztery wkrety 691 zdjac z agregatu ssacego 37 ostong
silnika 35, wyja¢ z gniazd ostony silnika wktadki thumiace 32 Odltaczy¢ od zaciskow silnika przewody
33 i 34 Zdja¢ z agregatu ssacego 37 amortyzator agregatid6, delikatnie przesuwajac go nad
szczotkotrzymaczami. Naprawy agregatu ssacego dokona¢ wedtlug Instrukcji serwisowej agregatow
ssacych. Wyja¢ z gniazda korpusu 12 uszczelke gorna 20 (lub uszczelke wlotu, w zaleznos$ci od wersji
agregatu). Naciskajac delikatnie zatrzask suwakd0 wyja¢ go z gniazda korpusu 12 Przytrzymujac jedna
reka korpus uja¢ koniec korpusu zwijacza |, odchyli¢ go od $ciany bocznej korpusu tak, by kolek
bazujacy wysunat si¢ z otworu korpusu, a nastgpnie pociagna¢ zwijacz | w goére na tyle mocno, by
pokona¢ opér zatrzaskdw mocujacych go do bocznej $ciany korpusu 120 Wyjaé zwijacz przewodu | z
korpusu. Demontaz zwijacza przewodu opisano w dalszej czesci Instrukcji.

Zdja¢ wezyk czujnika podcisnienia 71 z kroééca w korpusie 12 Nacisna¢ mocno zaczepy i wyjaé kota
tylne 15 z gniazd korpusu. Zdemontowac¢ boki korpusu lewy 131 prawy 14 naciskajac delikatnie zatrzaski
od wewngtrznej strony korpusu i zdejmujac je z zaczepow.



3.2. Demontaz zwijacza przewodu

Przed przystapieniem do demontazu zwijacza nalezy odwinaé przewdd przylaczeniowy. Bez
napinania sprezyny (nie obracajac szpuli 1), zwolni¢ hamulec i wyeliminowa¢ napigcie wstepne
sprezyny. Wyjac¢ ze szpuli 1 labirynt 10 podwazajac ostroznie wkretakiem $ciang szpuli w poblizu
zaczepu labiryntu. Zabiryntu nalezy wyciagna¢ przewod przytaczeniowy oraz styki 9. Nastepnie nalezy
Sciagna¢ obsadg pierscieni 120 W tym celu nalezy wkretakiem ptaskim podnosi¢ obsade od dotu. Z
obsady pierscieni nalezy Sciagnac styki pierscieniowe 11 i 13. Z korpusu8 nalezy Sciagnac szpulg 1,
sprezyng 6 oraz dzwigni¢ 7. Ze szpuli zdemontowac sprezyng kpl. 3, oraz tozysko 2.

3.3. Demontaz weza ssacego 2000.1400

Wyjaé baterie z rekojesci. Odkreci¢ 5 wkretow 11 1 zdja¢ bok lewy 1. Wyja¢ z gniazd boku
prawego3 zatrzask baterii kpl7 i zaslepke¢ klawiatury kpl. 6 z ptytka nadajnika kpl. 5 i jej stykami oraz
zespoOl weza ssacego 4 z rura 2. NacisnaC zatrzaski 1 zdjaé rurg 2 z zespolu weza ssacego 4. Rozchyli¢
zatrzaski 1 wyjac ostroznie ptytke nadajnika kpl. 5 z zaslepki klawiatury kpl.6.

4. MONTAZ
4.1. Montaz odkurzaczy typ 2010.0; 2010.3 i 2010.5

Montaz odkurzaczy przebiega zasadniczo w odwrotnej kolejnosci niz demontaz, nalezy jednak zwrocié
szczeg6lng uwage na prawidtowe wykonanie niektorych czynnosci.
1. Montyac boki korpusu 13 i 14 najpierw nalezy ustali¢ zaczepy gorne, a nast¢pnie ruchem
kolistym zatrzasna¢ zaczepy boczne 1 dolne. Sprawdzi¢ od wewnatrz prawidlowos¢ zatrzasnigceia.

2. Wezyk czujnika podcis$nienia 71 po nasunigciu na krociec korpusu (dolny) nalezy przetozy¢ przez
otwor znajdujacy si¢ w gornej powierzchni, w poblizu przedniej $ciany korpusu, a jego nadmiar
wyciagnacé na zewnatrz.

3. Montujac zespot agregatu ssacego nalezy zwrdci¢ uwage, by podczas zaktadania amortyzatora
agregatu36 nie uszkodi¢ potaczen wewnetrznych agregatu i doktadnie osadzi¢ go na tarczy
lozyskowej. Przewody wewnetrzne 33 nalezy podlaczy¢ do zaciskow silnika konektorami 4,8 x
0,5 (nieizolowang Przed przymocowaniem ostony silnika 35 przewody33 i 34 powinny zostac¢
staraniie utozone w rowkach na krawedzi ostony, a ich nadmiar powinien pozosta¢ na zewnatrz.
Przewody powinny by¢ prowadzone na zewnatrz najkrotsza droga, zabezpieczone przed
mozliwoscia kontaktu z ruchomymi elementami silnika lub ostrymi krawedziami. Zaktadajac
ostong agregatu Il 30 nalezy zwrdci¢ uwagg, by prawidtowo utozy¢ przewody silnika w wycigciu
ostony.

4. Ukladajac zespdt agregatu ssacego w korpusie nalezy najpierw utozy¢ w gniezdzie korpusu
uszczelkg gorng 20 (lub uszczelke wlotu w zaleznosci od wersji agregatu), a nastgpnie
podtrzymujac zesp6t agregatu opuscic¢ go delikatnie na uszczelke gorna 20 tak, aby mie¢ pewnos¢,
ze wywinigta krawedz blaszanej obudowy turbiny trafita w rowek uszczelki (wlasciwe ulozenie
krawedzi obudowy turbiny w rowku uszczelki jest bardzo wazne dla prawidlowego dziatania
odkurzacza, dlatego po zamontowaniu pokrywy tylb@jnalezy odwréci¢ korpus i sprawdzic
prawidlowo$¢ montazu poprzez otwor wlotowy powietrza). Wyjscie przewoddéw z ostony powinno
si¢ znalez¢ w poblizu otworu w gornej powierzchni korpusu. Nastgpnie nalezy przelozyc
przewody silnika przez otwér w goérnej powierzchni korpusu, wyciagna¢ nadmiar na zewnatrz 1
zabezpieczy¢ je zaciskajac w szczelinach zebra korpusu. Prawidlowo utozony zespdt agregatu
powinien mie¢ dolna, wysunigta krawedz wylotu powietrza ustawiona rownolegle do dolnej
krawedzi korpusu.



5. Ukladajac zwijacz przewodu | w korpusie nalezy najpierw przetozy¢ przez otwor w gornej

powierzchni korpusu przewody zwijacza 1 uwazajac, by nie zsungly si¢ z powrotem do wnetrza,
wsuna¢ koniec ptyty mocujac zwijacz w zebra bazujace na dnie korpusu.
W momencie, kiedy zaczepy boczne zwijacza znajda si¢ na odpowiedniej wysokos$ci wsunaé je w
prostokatne otwory w boku korpusu i nacisna¢ az do zatrzasnigcia. Walcowy kotek blokujacy
zwijacza powinien wtedy znalez¢ si¢ w odpowiednim otworze korpusu. Wyciagna¢ nadmiar
przewodow zwijacza na zewnatrz korpusu 1 zabezpieczy¢ w szczelinach Zzebra korpusu -
przewody nie moga dotykac do ruchomych czgsci zwijacza.

6. Montujac suwak 40 w gniezdzie korpusu nalezy wsuna¢ go w gniazdo korpusu tak, by jego
rozdwojony koniec objat zebro dzwigni zwijacza. Nacisna¢ kilkakrotnie suwak sprawdzajac
prawidlowos$¢ wspotpracy.

7. Potaczenia elektryczne nalezy wykona¢ scisle w/g schematu potaczen elektrycznych. Przewody
nalezy prowadzi¢ tak, by nie byly narazone na uszkodzenie np. na krawegdziach radiatora.
Przewody wewn. I1B3 przytacza¢ do zaciskow silnika nasuwka nieizolowana 4,8 x 0,5. Przewody
silnika 331 34 oraz zwijacza spinac ciasno spinkami 57 przy ptytce sterowania.

8. Podczas zakltadania pokrywy goérnej 53 nalezy zwrodci¢ szczegdlna uwage na wystajace elementy
ptytki sterowania 42, ktére musza trafi¢ w odpowiednie otwory pokrywy goérnej (dotyczy to
szczegOlnie wersji ze sterowaniem podcZey). Elementy te fatwo moga ulec uszkodzeniu.

9 Montaz wkiladki uszczelki 5 wraz z uszczelka zbiornika 4 wymaga duzej starannosci, gdyz
prawidlowe utozenie uszczelki ma podstawowe znaczenie dla szczelnoSci zbiornika i para- metrow
uzytkowych odkurzacza. Prawidlowo zatozona uszczelka powinna $cisle i rOwnomiernie przylegac
na calym obwodzie wargami do powierzchni pokrywy przedniej. Aby to uzyskac najlepiej jest
pokry¢ zewngtrzne powierzchnie uszczelki talkiem i po natozeniu jej na wktadke uszczelniajaca
wsuna¢ rownomiernie w pokrywe korygujac delikatnie np. tgpym nozem ewentualne odwinigcie.

10. Wktadke sterowania 46 oraz przyciski wylacznika 54 i przycisk zwijaczad5 nalezy zamontowaé
w ostatniej kolejnosci, po sprawdzeniu dziatania urzadzenia i dokonaniu ewentualnej regulaciji
czujnika podcisnienia - dostep do wkreta regulacyjnego mozliwy jest poprzez otwor w pokrywie
gornej. Montujac przyciski nalezy zwroci¢ uwage, czy sprezyny 44 trafity w zebra bazujace na
przyciskach. Wkladke sterowania zaklada si¢ ustalajac najpierw zaczepy od strony pokrywy
przedniej, a nastgpnie zatrzaskujac pozostate zaczepy.

11. Wszystkie elementy 1 podzespoly powinny by¢ montowane bez uzycia nadmiernej sity.

12.W razie stwierdzenia nadmiernego zabrudzenia filtru papierowego, wlotowego lub wylotoweg

nalezy wymieni¢ go na nowy, zgodnie z zaleceniami Instrukcji uzytkowania.

4.2. Montaz zwijacza przewodu
Montaz zwijacza nalezy przeprowadzi¢ w odwrotnej kolejnosci niz demontaz. Ponizej przedstawiono
kilka informacji zwigzanych z montazem poszczegolnych czgsci: przy osadzaniu sprezyny kpl. w
szpuli nalezy zwroci¢ uwagg aby kosz sprezyny zostal doktadnie weisnigty w zaczepy szpuli, przed
zatozeniem obsady pierscieni na o§ korpusu nalezy bieznie pierscieni pokry¢ warstwa wazeliny
technicznej, po nawinigciu przewodu na szpulg nalezy nada¢ spr¢zynie napigcie wstgpne przez
wykonanie Seiu obrotow szpula.

4.3. Montaz weza ssgcego 2000.1400

Montaz przeprowadzi¢ w odwrotnej kolejnosci niz demontaz . Sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania
zdalnego sterowania.
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5. WYKAZ NARZEDZI I PRZYRZADOW POMIAROWYCH

Komplet wkretakow

Lutownica elektryczna

Kleszcze do obnazania przewodow

Woltomierz kl. 1,5 zakres 0 - 300V

Watomierz kl. 1,5 zakres 100/200/300V , 5/10A
Amperomierz kl. 1,5 zakres 5/10A
Autotransformator

6. UWAGI

WSZELKIE NAPRAWY NALEZY PRZEPROWADZAC PO ODLACZENIU URZADZENIA OD
SIECI.

1. Dla prawidlowego funkcjonowania agregatu ssacego konieczna jest okresowa kontrola agregatu, a
zwlaszcza doktadne oczyszczenie agregatu z pytu, ze szczegdlnym uwzglednieniem komutatora i
szczotkotrzymaczy lub wymiana szczotek przy nadmiernym zuzyciu.

2. Nagrzewanie si¢ agregatu ssacego przy dlugim uzytkowaniu jest zjawiskiem normalnym. W razie zbyt
gwaltownego nagrzewania si¢ agregatu konieczny jest jego przeglad.

3. ZAKEAD NIE PROWADZI INDYWIDUALNEJ WYSYLKI CZESCI.

4. ZAKLAD ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN KSZTALTU CZESCI POPRAWIAJACYCH
JAKOSC I FUNKCJONALNOSC TEGO WYROBU.



EWENTUALNE USZKODZENIA ODKURZACZY

TYP 2010.0; 2010.3 1 2010.5

L.p. | Objawy uszkodzenia Przyczyny uszkodzenia Sposbb naprawy
1 Odkurzacz nie pracuje lub.1.Brak napigecia w gniazdku Sprawdzi¢, czy jest napigcie w gniazdku
pracuje z przerwami 1.2. Uszkodzony przewdd Zdemontowa¢ odkurzacz, sprawdzié
przytaczeniowy lub wewngtrzne przewod przytaczeniowy i wewngetrzne
potaczenia elektryczne. potaczenia elektr. Usuna¢ usterki lub
wymieni¢ na nowe uszkodzone przewody.
Potaczenia wykona¢ wg schematu
potaczen elektrycznych.

1.3. Uszkodzony uktad zwijania. Zdemontowa¢ uktad zwijania, ustali¢
usterke 1 usunac ja lub wymienié
uszkodzona cze$¢ na nowa.

1.4. Uszkodzony wytacznik. Wymieni¢ wytacznik.

1.5. Zty styk szczotki z Posgpowac wg Instrukcji serwisowej

komutatorem w wyniku agregatow ssacych.

zabrudzenia.

1.6. Duze zuzycie szczotek lub

zawieszenie si¢ szczotek w

szczotkotrzymaczu.

1.7. Zwarcie lub przerwa w

uzwojeniu wirnika.

1.8. Przerwa w uzwojeniu stojana

1.9. Uszkodzenie tozysk.

1.10.Uszkodzona ptytka sterujaca Wymieni¢ ptytke sterowania na nowa.

2 Nadmierne nagrzewanig 2.1. Nadmierne nagrzewanie si¢ | Postepowaé wg Instrukcji serwisowe;j
si¢ odkurzacza. agregatu ssacego. agregatow ssacych.

2.2. Nadmiernie zabrudzony filtr. Wymigrfiltr na nowy.

3 Nadmierne iskrzenie
szczotek na komutatorze.

4 Odkurzacz powoduje | Przyczyny i sposob naprawy wg Instrukcji serwisowej agregatow ssacych.
zakldcenia odbioru RTV

5 Ocieranie cze$ci
wirujacych

6 Mate podcisnienie lub 6.1. Zwarcie lub przerwa w Postgpowac jak w p. 1.7.
wydatek powietrza uzwojeniu wirnika.

6.2. Nadmiernie zabrudzony filtr. Wyczyscic filtr lub wymieni¢ na nowy.

6.3. Uszkodzona uszczelka. Wymieni¢ uszczelkg na nowa.

6.4. Uszkodzona pokrywa. Wymieni¢ pokrywe na nowa.

7 Wskaznik zapetienia 7.1. Spadnigcie z kroccoéw lub Usuna¢ usterke.
zbiornika kurzu nie zatlamanie wezyka czujnika.
Swieci si¢ przy 7.2. Uszkodzona lampka tlaca. Wymieni¢ lampke na nowa.
zapetnionym zbiorniku. | 7.3. Uszkodzony czujnik. Wymighplytke sterowania .
8 Pokrywe przedniag mozna | 8.1. Uszkodzona blokada lub spr¢zyna | Wymieni¢ sprezyng lub blokadg na
zamkna¢ na korpusie bez | blokady. nowa.
filtru papierowego lub
ptociennego.
9 Brak regulacji podcisnie- | 9.1. Ugkodzona plytka sterujaca. . .
nia i wydatku powietrza.| 9.3Wadliwa lub Zle utozona uszczelka. Wymieni¢ wadliwe elementy na nowe.
10 Zwijacz przewodu 10.1.Nieprawidlowo zatozony suwak

przytaczeniowego nie
dziata

[ ] nie wspotpracuje z dzwignia
hamulca

Zatozy¢ suwak poprawnie.

10.2. Uszkodzony zwijacz przewodu

Wymieni¢ uszkodzony element

10.3. Przewdd przylaczeniowy zsunat

si¢ z rolki zwijacza.

Wymontowac zwijacz przewodu
i nawinaé przewdd poprawnie.
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Odkurzacz nie reaguje na
sterowanie zdalne

11.1. Nieprawidtowo wlozone
baterie nadajnika

Wtozy¢ poprawnie

11.2.Wyczerpane baterie
nadajnika

Wymieni¢ baterie na nowe

11.3.Uszkodzona ptytka nadajnika

Wymieni¢ ptytke nadajnika

11.4.Uszkodzona plytka

Wymieni¢ ptytke sterowania

sterowanie przyciskiem
MANUAL, ale sygnalizuje
stan czuwania

sterowania
Odkurzacz nie reaguje na |12.1.Uszkodzona ptytka Wymieni¢ ptytke sterowania
sterowanie zdalne ani na sterowania

Odkurzacz nie reaguje na
sterowanie przyciskiem
MANUAL, ale reaguje na
sterowanie zdalne

13.1.Uszkodzona plytka
sterowania

Wymieni¢ ptytke sterowania

Odkurzacz nie reaguje na
sterowanie zdalne ani
przyciskiem MANUAL i nie
sygnalizuje stanu czuwania.

14.1.Sprawdzi¢ wg. punktu 1

SCHEMATY POLACZEN ELEKTRYCZNYCH ODKURZACZY

Typ 2010.0 Typ 2010.5
2000.7100 | 2000.5100 ol
Mw | /Eal;r
—il.. Iz i
H—i W.gt.

? D
@ O=

? D
@ﬂ%-

~230V

| 1
U.z.

~230V

Typ 2010.3

2000.3100

Mw

M — agregat ssgcy
U.z.— uktad zwijania
W.gt.— wytqcznik gtéwny

Cz. — czujnik podcisnienia

D — lampka wskaznika zapet.zb. kurzu
Mw — mikrowytqcznik "Park Systemu”
G — gniazdko elektroszczotki

Pr — potencjometr regulacyjny

C - kondensator



