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Rzeszów           maj 2008 
ul. Hoffmanowej 19 
 
 

INSTRUKCJA SERWISOWA 
� ELAZKA BEZPRZEWODOWGO TYP 28Z013 

 
WYDANIE 1 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 
 
Napi� cie zasilania    220 - 240 V  ~50 / 60 Hz 
Moc pobierana    1650 – 2000 W 
Rodzaj pracy     S1 
Klasa izolacji     I 
Zabezpieczenie sieci   max. 16 A 
 

BUDOWA � ELAZKA 
 
� elazko jest urz� dzeniem przeznaczonym do u� ytku domowego. Wykonane jest 
z tworzyw sztucznych i aluminium. Stopa � elazka (aluminiowa) pokryta jest blach�  
chromoniklow�  odporn�  na zarysowania. 
� elazko posiada specjaln�  podstaw�  pod
� czon�  do sieci, umo� liwiaj� c�  prasowanie 
bezprzewodowe. 
Prac�  � elazka, steruje termostat, który wy
� cza je po osi� gni� ciu �� danej, 
nastawionej temperatury. 
� elazko posiada funkcje: wytwarzania pary w tym równie�  pionowego wyrzutu pary, 
spryskiwacza i samoczyszczenia. 
 

DEMONTA�  � ELAZKA 
 
Przed przyst � pieniem do pracy nale � y dok
adnie zapozna �  si �  z tre � ci �  
niniejszej Instrukcji serwisowej oraz Instrukcji u � ytkowania � elazka. 
Napraw powinien dokonywa �  tylko odpowiednio przeszkolony pracownik 
serwisu. Wszelkich napraw nale � y dokonywa �  po wyj � ciu wtyczki przewodu 
przy
 � czeniowego z gniazdka sieci. 
 
Demonta�  nale� y przeprowadzi�  na stole pokrytym czyst�  mi� kk�  tkanin� , zwracaj� c 
uwag� , aby nie porysowa�  stopy � elazka i cz�� ci wykonanych z tworzyw sztucznych. 
 
Numery cz�� ci podane w poni� szym opisie s�  zgodne z numerami podanymi w tabeli 
cz�� ci sk
adowych � elazka. 
 
1. Przesun��  blokad �  � elazka 31 w skrajne górne po
o� enie i zdj��  � elazko 
z podstawy. 
2.Odkr� ci�  wkr � t specjalny 106  z pokrywy tylnej 05  i zdj��  pokryw�  odchylaj� c jej 
górn�  cz���  i zwalniaj� c zaczep u do
u pokrywy. (Rys. 1) 
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                                                     106 
 
 
                     05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Rys 1 
3. Odkr� ci�  dwa wkr � ty 100 z wspornika 08  i zdj��  pokryw �  wspornika 09 . 
Zdj��  przek
adk �  izolacyjn �  120 i wyj��  ko
ki przewodów zasilaj� cych z wspornika 
08. (Rys. 2 i 2a) 
 
 
 
 
 
                                  100 
 
                                                           09 
                          100 
                                                            08 
 
 
 
 
     Rys 2 
 
                                                                 120 
 
 
 
 
 
 
 
     Rys 2a 
4. Wyj��  przyciski pary 16 i spryskiwacza 17.  Nale�  podwa� y�  zaczepy przycisków 
znajduj� ce si�  po zewn� trznej stronie przycisków. 
5. Odkr� ci�   wkr � t 101, widoczny po zdj� ciu przycisków, zdj��  os
on �  19 i pokr � t
o 
regulatora pary 18. (Rys. 3) 
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                           101 
 
                                                            19 
 
                                                                         18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Rys 3 
 
6. Podwa� y�  zaczepy Z,  jeden z ty
u, dwa z przodu i zdj��  nak
adk �  uchwytu 04 . 
(Rys 4)  
 
                                                                       04 
         Z 
 
                                                                                        Z 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Rys 4 
Wyj��  pompk �  spryskiwacza kompletn �  25, pompk �  pary kompletn �  25 
i lampk �  tl � c� . 
Podwa� y�  p
askim wkr� takiem i zdj��  pokr � t
o termostatu 38 . (Rys 6) 
 
 
                                                                      23 
 
 
 
                                                                                   37 
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  Rys 5 
 
 
 
 
                                                                       25 
                    38 
 
 
                                                                                      100 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Rys 6 
 
7. Odkr� ci�  wkr � t 100 (Rys 6) i dwa wkr � ty 100 (Rys7). 
Zdj��  zbiornik wody kompletny 01 . 
 
 
 
 
                                                01 
                                                                                 100 
 
                                                              100 
 
 
 
 
  
 
 
 
     Rys 7 
8. W p
ycie zbiornika wody znajduj�  si�  trzy uszczelki gumowe: 
uszczelka pary 48 , uszczelka dodatkowej pary 44  i uszczelka samoczyszczenia 
43.(Rys 8) 
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                                                                    48 
 
                                      43 
 
 
 
 
 
 
                                                                                44 
 
     Rys 8 
9. Wyj��  wa
ek termostatu 41  i odkr� ci�  Wkr � t 102 oraz wkr � ty 103. 
Zdj��  os
on �  stopy grzewczej 03 . (Rys 9) 
 
 
                    103 
 
                                                 41 
 
      103 
                                                                    102 
 
 
 
 
 
 
             03 
     Rys 9 
 
10. Stopa grzewcza  kompletna 56  przedstawiona jest na rysunku 10. Producent 
deklaruje, jako cz���  zamienn� , zespó
 stopy grzewczej z termostatem, 
bezpiecznikiem termicznym itp. (Rys 10) 
 
 
 
 
 
                                                                                      56 
 
 
 
 
 
     Rys 10 
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DEMONTA�  GNIAZDA PRZEWODU PRZY	 � CZENIOWEGO 
1. Odkr� ci�  wkr � t 106 i dwa wkr � ty 104 z podstawy gniazda przewodu 
przy
 � czeniowego 06  i zdj��  pokryw �  gniazda przewodu przy
 � czeniowego 07 . 
(Rys 11) 
                        35 
                                                         07 
 
                                                       106 
 
                                                         06 
 
 
                                                                   104 
                                          104 
 
 
 
 
 
 
  Rys 11 
 
2. Odkr� ci�  dwa wkr � ty 105 z obudowy zamka 12 . (Rys 12) 
 
 
 
                                      105                      105 
 
 
 
 
 
 
                            12 
 
 
 
 
 
 
  Rys 12 
 
Wyj��  obudow�  12 razem z suwakiem zamka 10  oraz spr �� yn�  68 i dwie zapadki 
13.  
3. Wyj��  kostk �  po
 � czeniow �  11 i od
� czy�  konektory przewodu 
przy
 � czeniowego 110 . Odkr� ci�  dwa wkr � ty 100 i zdj��  odci �� k�  61. (Rys 13) 
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                                  61 
                                                   100 
                100 
                                                                          110 
 
 
              11 
 
 
                                                               13 
                                                   68 
       13 
 
 
      12 
 
                                                                    10 
     Rys 13 
 

MONTA�  � ELAZKA 
 
Monta�  � elazka typ 28Z013 przebiega w odwrotnej kolejno� ci ni�  demonta� , 
szczególn�  uwag�  nale� y zwróci�  na prawid
owe u
o� enie w�� yków prowadz� cych 
wod�  i po
o� enie uszczelek. 
1. W przypadku wymiany termostatu nale� y zadba�  o jego prawid
owy i staranny 
monta� . Termostat nale� y odpowiednio wypozycjonowa� .  
Przed monta� em nowego termostatu do p
yty grzewczej � elazka, nale� y oczy� ci�  
miejsce kontaktu termostatu z p
yt�  grzewcz�  z pasty termoprzewodz� cej i nanie��  
w to miejsce now�  warstw�  pasty termoprzewodz� cej typu Dow Corning 340. 
2. Nale� y przestrzega�  biegunowo� ci przewodów przy pod
� czeniu ich do kostki 
przy
� czeniowej. 
 

DEMONTA�  PODSTAWY � ELAZKA 
 
1. Zdj��  dwie nó � ki 55. Odkr� ci�  cztery wkr � ty 100 od spodu podstawy � elazka 28  
i zdj��  pokryw �  podstawy 30 . (rys 14 i 15) 
 
                                       100 
 
                                                                                     55 
 
 
                                                                                  55 
 
                                       100 
 
                                                               30 
 
Rys 14 
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                                       27 
 
 
                                              28 
 
 
 
                                                                         31 
 
 
 
 
 
 
     Rys 15 
 
2. Odkr� ci�  dwa wkr � ty 100 i wyj�� : wspornik blokady 32, wieszak 33 i blokad �  
31. (Rys 16 i 17) 
 
 
 
 
 
 
                                           100 
      100 
 
 
 
                                              100 
  100 
 
 
 
     Rys 16 
 
      31 
 
                                                                                    32 
 
 
 
 
 
 
                                                   33 
 
     Rys 17 
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3. Odkr� ci�  kolejne dwa wkr � ty 100 (Rys 16) i wyj�� : pokryw �  przedni �  27, 
wspornik 29  i nak
adk �  45. (Rys 18) 
 
 
                                          27 
 
 
                                                                     29 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  45 
 
     Rys 18 
4. Rysunek 19 przedstawia cz�� ci sk
adowe uchwytu przeznaczonego do 
mocowania podstawy � elazka do blatu: 
- wa
ek uchwytu 59 
- zacisk 34 
- nakr � tka motylkowa M5. 
 
 
 
                                                 59 
                                                                              60 
 
 
 
                                       34 
 
 
 
     Rys 19 
 

WYKAZ NARZ � DZI I PRZYRZ� DÓW POMIAROWYCH 
Komplet wkr� taków 
Woltomierz kl.1,5 zakres 0-300V 
Watomierz kl. 1,5 zakres 100/200/300V, 5/10A 
Amperomierz kl.1,5 zakres 5/10A 
Autotransformator 
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Schemat po
� cze�  elektrycznych 

 
 

Oznaczenia na rysunku: 
T – Termostat 
F1 – Bezpiecznik termiczny 
G – Grza
ka 
L – Lampka tl� ca 
R – Rezystor 
 
UWAGI 
1.1.1.1.    W CZASIE MONTA� U NALE� Y U� YWA	  CZYSTYCH NARZ
 DZI I CZ
� CI. 
2.2.2.2.    ZAK	AD NIE PROWADZI INDYWIDUALNEJ WYSY	KI CZ 
� CI. 
3.3.3.3.    ZAK	AD ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN KSZTA	TU CZ 
� CI, 

MAJ� CYCH NA CELU POPRAW
  JAKO� CI I FUNKCJONALNO�	  TEGO 
WYROBU. 

 

EWENTUALNE USZKODZENIA � ELAZKA 
TYP 28Z013 

L.p. 
��������	
��

����� ��
��
�����	
��

����� ���	�����������

1.1.Uszkodzony przewód   
      Przy
� czeniowy,  od
� czalne gniazdo 
przewodu  lub  wewn� trzne    
      po
� czenia elektryczne. 

Wymieni�  uszkodzony przewód przy
� czenio- 
wy, gniazdo przewodu lub przewody wewn� trzne 
na nowe. Po
� czenia wykona�  zgodnie ze 
schematem elektrycznym. 

1.2. Uszkodzony termostat Wymieni�  termostat na nowy. 

1.3. Uszkodzony bezpiecznik 
termiczny.. 

Wymieni�  stop�  grzewcz�  na now� . 

1. 

� elazko po w
� czeniu, 
nie pracuje: nie nagrzewa 
si� , lampka kontrolna nie 

�wieci. 

1.4. Uszkodzona grza
ka w stopie 
grzewczej. 

Wymieni�  stop�  grzewcz�  na now� . 

2. � elazko nie nagrzewa 
si� , lampka kontrolna nie 
ga� nie 

2.1 Uszkodzona grza
ka w stopie 
grzewczej. 

Wymieni�  stop�  grzewcz�  na now� . 

3. Urz� dzenie pracuje, nie 
wy
� cza si�  po 
osi� gni� ciu wymaganej 
temperatury. 

3.1. Uszkodzony termostat Wymieni�  termostat na nowy. 
 

4. Urz� dzenie pracuje. Brak 
funkcji prasowania z 
par� . 

4.1. Nadmiar osadu-kamienia    
      wytr� conego  z wody w komorze 
      pary. 

Usun��  nagromadzony osad – kamie�  lub 
wymieni�  stop�  grzewcz�  na now� . 
 

  4.2. Zatkany-niedro� ny przep
yw pary. Udro� ni�  przep
yw pary. 
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5. Urz� dzenie pracuje. 
Przyciski spryskiwacza  
lub pary nie dzia
aj� . 

5.1.P� kni� te spr�� yny. Wymieni�  pompk�  spryskiwacza lub pary na 
now� . 

6. Urz� dzenie pracuje. 
Woda wycieka mi� dzy 
stop�  grzejn� , a os
on� . 

6.1. Nieszczelno��  uk
adu wodnego. 
 

Uszczelni�  uk
ad wodny. 

7.1. Przerwa w po
� czeniach 
wewn� trznych � elazka. 

7 � elazko nagrzewa si� , 
lampka kontrolna nie 
�wieci 7.2. Uszkodzona lampka tl� ca. 

Wymieni�  uszkodzone przewody wewn� trzne 
lub podzespo
y. 

8 Nie mo� na zdj��  � elazka 
z podstawy, bez 
przewodu 

Uszkodzony mechanizm blokady 
� elazka. 

Wymieni�  wadliwe cz�� ci mechanizmu 
blokady. 

9 Nie mo� na zdj��  � elazka 
z podstawy, z 
przewodem 

Uszkodzony mechanizm blokady 
� elazka. 

Wymieni�  wadliwe cz�� ci mechanizmu 
blokady. 

 
 

 

WYKAZ CZ
� CI � ELAZKA TYP 28Z013 
 

Oznaczenie 
na 

rysunkach 
Nazwa cz�� ci Numer cz�� ci 

Ilo��  
cz�� ci 

w wyrobie 

Nr 
rysunku 

01 Zbiornik wody 6282013001 1 7 
03 Os
ona stopy grzewczej 6282013003 1 9 
04 Nak
adka uchwytu 6282013004 1 4 
05 Pokrywa tylna 6282013005 1 1 
06 Podstawa gniazda przew. Przy
. 6282013006 1 11 
07 Pokrywa gniazda przew. Przy
. 6282013007 1 11 
08 Wspornik 6282013008 1 2 
09 Pokrywa wspornika 6282013009 1 2 
10 Suwak zamka 6282013010 1 13 
11 Kostka przy
� czeniowa spec. 6282013011 1 13 
12 Obudowa zamka 6282013012 1 12, 13 
13 Zapadka 6282013013 2 13 
16 Przycisk pary 6282013016 1  
17 Przycisk spryskiwacza 6282013017 1  
18 Pokr� t
o regulatora pary 6282013018 1 3 
19 Os
ona 6282013019 1 3 
23 Pokrywa wlewu wody 6282013023 1 5 

25 Pompka spryskiwacza kompletna 
i pompka pary kompletna 

6282013025 2 6 

27 Pokrywa przednia 6282013027 1 15, 18 
28 Podstawa � elazka 6282013028 1 15 
29 Wspornik 6282013029 1 18 
30 Pokrywa podstawy 6282013030 1 1430 
31 Blokada 6282013031 1 15, 17 
32 Wspornik blokady 6282013032 1 17 
33 Wieszak 6282013033 1 17 
34 Zacisk 6282013034 1 19 
35 Odgi� tka 6282013035 1 11 
37 Dysza spryskiwacza 6282013037 1 5 
38 Pokr� t
o termostatu 6282013038 1 6 
41 Wa
ek termostatu 6282013041 1 9 
43 Uszczelka samoczyszczenia 6282013043 1 8 
44 Uszczelka dodatkowej pary 6282013044 1 8 
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45 Nak
adka 6282013045 1 18 
48 Uszczelka pary 6282013048 1 8 
55 Nó� ka 6282013055 5 14 
56 Stopa grzewcza kompletna 6282013056 1 10 
59 Wa
ek uchwytu 6282013059 1 19 
60 Nakr� tka motylkowa M5 cz���  handlowa 1 19 
61 Odci�� ka 6282013061 1 13 
64 Prze
� cznik zaworu pary 6282013064 1 10 
68 Spr�� yna 6282013068 1 13 
110 Przewód przy
� czeniowy 6282013110 1 13 
120 Przek
adka izolacyjna 6282013120 1 2a 
 
 
 
 
 

WYKAZ WKR
 TÓW W � ELAZKU 28Z013 
 

Wkr� ty z wg
� bieniem krzy� owym 
Oznaczenie na 
rysunkach 

Nazwa cz�� ci Symbol 
w dokumentacji 

Ilo��  sztuk 
w wyrobie 

Uwagi 

100 Wkr� t TWFZ 3x12 
z 
bem walcowo-wypuk
ym 

cz���  
handlowa 16 do tworzywa 

101 Wkr� t TWFZ 3x10 
z 
bem walcowo-wypuk
ym 

cz���  
handlowa 1 do tworzywa 

102 Wkr� t TWFZ 3x15 
z 
bem walcowo-wypuk
ym 

cz���  
handlowa 1 do aluminium 

103 Wkr� t TWFZ 3x24 
z 
bem walcowo-wypuk
ym 

cz���  
handlowa 2 do aluminium 

104 Wkr� t 3x8 
z 
bem walcowo-wypuk
ym 

cz���  
handlowa 2 do tworzywa 

105 Wkr� t TWFZ 3x10 
z 
bem sto� kowym 

cz���  
handlowa 2 do tworzywa 

106 Wkr� t specjalny TWFZ 
3x10 

cz���  
handlowa 2 do tworzywa 

 
 


