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Rzeszów          styczeń 2008 
ul. Hoffmanowej 19 
 
 

INSTRUKCJA SERWISOWA 
ŻELAZKA TYP 28Z016 

 
WYDANIE 1 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 
 
Napięcie zasilania   220 - 240V  ~50/60Hz 
Moc pobierana   1390 - 1650W 
Poziom zakłóceń RTV  N 
Klasa izolacji    I 
Zabezpieczenie sieci  max. 16 A 
 

BUDOWA ŻELAZKA 
 
Żelazko jest urządzeniem przeznaczonym do użytku domowego. Żelazko wykonane 
jest z tworzyw sztucznych i aluminium. Stopa żelazka (aluminiowa) pokryta jest 
podwójną warstwą ceramiczną, która powoduje, że żelazko nie przywiera do żadnej 
tkaniny i jest odporne na zarysowania. Pracą żelazka, steruje termostat, który 
wyłącza je po osiągnięciu żądanej, nastawionej temperatury. 
Żelazko posiada funkcje: wytwarzania pary w tym również pionowego wyrzutu pary, 
spryskiwacza i samoczyszczenia. 
 

DEMONTAŻ ŻELAZKA 
 
Przed przystąpieniem do pracy należy dokładnie zapoznać się z treścią 
niniejszej Instrukcji serwisowej oraz Instrukcji użytkowania żelazka. 
Napraw powinien dokonywać tylko odpowiednio przeszkolony pracownik 
serwisu. Wszelkich napraw należy dokonywać po wyjęciu wtyczki przewodu 
przyłączeniowego z gniazdka sieci. 
 
Demontaż należy przeprowadzić na stole pokrytym czystą miękką tkaniną, zwracając 
uwagę, aby nie porysować stopy żelazka i części wykonanych z tworzyw sztucznych. 
 
Numery części podane w poniższym opisie są zgodne z numerami podanymi w tabeli 
części zamiennych żelazka. 
 
1. Odkręcić dwa wkręty 06 w pokrywie tylnej 47 żelazka. 
2. Podważyć pokrywę tylną w punktach A i B zwalniając zaczep Z1 w dolnej części 
pokrywy. Zdjąć pokrywę z korpusu żelazka wysuwając ją jednocześnie ku tyłowi i ku 
górze. Uwaga na drugi zaczep Z2 w górnej części pokrywy. (Rys. 1.) 
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                                           Z2 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  06 
                                                                                       06 
                                                47 
 
 
 
 
 
                                                                                                      A 
 
                                                                                              Z1 
             Rys. 1. 
                                                                                     B 
 
3. Odkręcić dwa wkręty 36 i zdjąć odciążkę 37, odłączyć od złącza 
przyłączeniowego 49 przewód przyłączeniowy 50 z odgiętą 46. ( Rys. 2. ) 
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                                                49 
 
                                                                                     36 
                                                                             36 
 
 
 
 
              Rys. 2 
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4. Podważyć płaskim wkrętakiem i wyjąć przyciski spryskiwacza 04 i dodatkowej 
pary 03. (Rys. 3.) 
 
 
 
                                                04 
                                                                                        03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Rys. 3. 
 
5. Odkręcić wkręt 02. Podważyć i zdjąć pokrywę rękojeści 01. 
6. Zdjąć suwak pary 05. ( Rys. 4 ) 
 
                                                              01 
 
 
                                                                                      02 
                                             05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Rys. 4. 
 
7. Podważyć zaczepy pokrywy wlewu wody 07 i zdjąć pokrywę. Wyjąć zaślepkę 51 
i odkręcić wkręt 08. Wyjąć sprężynę 09. ( Rys. 5 ) 
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                       07 
 
 
 
                         51 
 
                    09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Rys. 5. 
 
8. Odkręcić dwa wkręty 43 i wyjąć wspornik odgiętki 45. 
9. Wysunąć lampkę tlącą z korpusu, odłączyć przewody stopy grzewczej od kostki 
przyłączeniowej odkręcić trzy wkręty 35. Trzeci wkręt widoczny po zdjęciu wspornika 
odgiętki 45. (Rys.6). 
 
 
                                                                                         45 
 
                                               43 
 
 
                                                                                            43 
                               lampka tląca 
 
                                                                                                         35 
                                   35 
 
 
 
 
 
 
 
             Rys. 6. 
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10. Zdjąć korpus 42 ze zbiornikiem wody 34. (Rys. 7) 
 
 
 
                10 
 
 
 
                                   34 
 
                                                                                                         42 
 
 
 
 
             Rys. 7. 
11. Wyjąć wałek termostatu 30.( Rys.8 ) 
 
 
                                          30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Rys. 8. 
12. Wysunąć z korpusu dyszę spryskiwacza 10. (Rys. 7) 
13. Podważyć zaczepy z tyłu i po bokach korpusu 42, zdjąć korpus z zbiornika 
wody. (Rys. 9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Rys. 9.   Położenie zaczepów korpusu. 
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14. Z zbiornika wody zdjąć klosz lampki tlącej 38 i uszczelkę wlewu wody 13, 
(Rys 10). 
 
                                    48                                                             38 
                                48 
                    13 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Rys. 10 
 
15. Następnie odkręcić dwa wkręty 48 (Rys. 10) i wyjąć kolejno: wspornik ze 
sprężyną 52, łącznik 11, tłoczki 41 i wałek zaworu pary 12. ( Rys. 11 ) 
 
 
 
                                                                                              41 
 
                                              12 
 
 
                                                                          39 
 
 
                     11 
 
 
 
                                         52 
 
 
                   Rys.11 
 
16. Podważając zaczepy od spodu zbiornika wody, wyjąć pokrętło termostatu 39 
      (Rys. 11). 
17. Odkręcić wkręt 17 i dwa wkręty 28, zdjąć osłonę stopy grzewczej 27 
      (Rys. 12). 
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                                                       28 
 
         17 
 
 
 
                                                          28 
 
 
                                 27 
 
                Rys. 12 
18. Odłączyć przewód grzałki od termostatu (wkręt 20) i zdemontować 
termostat 26,odkręcając wkręt 53. (Rys. 13). 
 
                                                                       53 
                                                                        26 
                               20 
 
 
 
 
 
 
                                      23 
                Rys. 13 
 
19. Kompletna stopa grzewcza 23 z lampką tlącą i bezpiecznikiem termicznym 
stanowi część zamienną żelazka (Rys. 13). 
 

MONTAŻ ŻELAZKA 
Montaż żelazka typ 28Z016 przebiega w odwrotnej kolejności niż demontaż, 
szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe wykonanie niektórych czynności: 
1. Prawidłowy i staranny montaż termostatu. 
Termostat należy odpowiednio wypozycjonować.  
Przed montażem nowego termostatu do płyty grzewczej żelazka, należy oczyścić 
miejsce kontaktu termostatu z płytą grzewczą z pasty termoprzewodzącej i nanieść 
w to miejsce nową warstwę pasty termoprzewodzącej typu Dow Corning 340. 
2. Należy przestrzegać biegunowości przewodów przy podłączeniu ich do kostki 
przyłączeniowej. 
 

WYKAZ NARZĘDZI I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH 
Komplet wkrętaków 
Woltomierz kl.1,5 zakres 0-300V 
Watomierz kl. 1,5 zakres 100/200/300V, 5/10A 
Amperomierz kl.1,5 zakres 5/10A 
Autotransformator 
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Schemat połączeń elektrycznych 
 

 
 

T – Termostat 
F1 – Bezpiecznik termiczny 
G – Grzałka 
L – Lampka tląca 
R – Rezystor 

UWAGI 
1.1.1.1.    W CZASIE MONTAŻU NALEŻY UŻYWAĆ CZYSTYCH NARZĘDZI I CZĘŚCI. 
2.2.2.2.    ZAKŁAD NIE PROWADZI INDYWIDUALNEJ WYSYŁKI CZĘŚCI. 
3.3.3.3.    ZAKŁAD ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN KSZTAŁTU CZĘŚCI, 

MAJĄCYCH NA CELU POPRAWĘ JAKOŚCI I FUNKCJONALNOŚĆ TEGO 
WYROBU. 

 

EWENTUALNE USZKODZENIA ŻELAZKA 
TYP 28Z016 

 
 

L.p. 

Objawy uszkodzenia Przyczyny uszkodzenia Sposób naprawy 

1.1.Uszkodzony przewód   

      przyłączeniowy  lub  wewnętrzne    

      połączenia elektryczne. 

Wymienić uszkodzony przewód przyłączenio- 

-wy lub przewody wewnętrzne na nowe. 

Połączenia wykonać zgodnie ze schematem 

elektrycznym. 

1.2. Uszkodzony termostat Wymienić termostat na nowy. 

1.3. Uszkodzony bezpiecznik 

termiczny.. 

Wymienić stopę grzewczą na nową. 

1. 

Żelazko po włączeniu, 

nie pracuje: nie nagrzewa 

się, lampka kontrolna nie 

świeci. 

1.4. Uszkodzona grzałka w stopie 

grzewczej. 

Wymienić stopę grzewczą na nową. 

2. Żelazko nie nagrzewa 

się, lampka kontrolna nie 

gaśnie 

2.1 Uszkodzona grzałka w stopie 

grzewczej. 

Wymienić stopę grzewczą na nową. 

3. Urządzenie pracuje, nie 

wyłącza się po 

osiągnięciu wymaganej 

temperatury. 

3.1. Uszkodzony termostat Wymienić termostat na nowy. 
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4. Urządzenie pracuje. Brak 

funkcji prasowania z 

parą. 

4.1. Nadmiar osadu-kamienia    

      wytrąconego  z wody w komorze 

      pary. 

Usunąć nagromadzony osad – kamień lub 

wymienić stopę grzewczą na nową. 
 

  4.2. Zatkany-niedrożny przepływ pary. Udrożnić przepływ pary. 

5. Urządzenie pracuje. 

Przyciski spryskiwacza  

lub pary nie działają. 

5.1.Pęknięte sprężyny. Wymienić pompkę spryskiwacza lub pary na 

nową. 

6. Urządzenie pracuje. 

Woda wycieka między 

stopą grzejną, a osłoną. 

6.1. Nieszczelność układu wodnego. 

 

Uszczelnić układ wodny. 

7.1. Przerwa w połączeniach 

wewnętrznych żelazka. 

7 Żelazko nagrzewa się, 
lampka kontrolna nie 

świeci 7.2. Uszkodzona lampka tląca. 

Wymienić uszkodzone przewody wewnętrzne 

lub podzespoły. 

 
 
 

WYKAZ CZĘŚCI ŻELAZKA TYP 28Z016 
 

Oznaczenie 
na 

rysunkach 
Nazwa części Numer części 

Ilość 
części 

w wyrobie 

Nr 
rysunku 

01 Pokrywę rękojeści 6282016001.0109 1 4 
03 Przycisk dodatkowej pary 6282016003.0049 1 3 
04 Przyciski spryskiwacza 6282016004.0049 1 3 
05 Suwak pary (czerwony) 6282016005.0259 1 4 
05 Suwak pary (żółty) 6282016005.0859 1 4 
07 Pokrywa wlewu wody 6282016007.0109 1 5 
09 Sprężyna 6282016009.0009 1 5 
10 Dysza spryskiwacza 6282016010.0049 1 7 
11 Łącznik 6282016011.0009 1 11 
12 Wałek zaworu pary 6282016012.0009 1 11 
13 Uszczelka wlewu wody 6282016013.0009 1 10 
23 Stopa grzewcza 6282016023.0009 1 13 
26 Termostat 6282016026.0009 1 13 
27 Osłona stopy grzewczej 6282016027.0619 1 12 
30 Wałek termostatu 6282016030.0009 1 8 
34 Zbiornik wody (czerwony) 6282016034.0259 1 7 
34 Zbiornik wody (żółty) 6282016034.0859 1 7 
37 Odciążka 6282016037.0009 1 2 
38 Klosz lampki tlącej 6282016038.0259 1 10 
39 Pokrętło termostatu 6282016039.0049 1 11 
41 Tłoczek 6282016041.0009 1 11 
42 Korpus (czerwony) 6282016042.0259 1 7 
42 Korpus (żółty) 6282016042.0859 1 7 
45 Wspornik odgiętki 6282016045.0009 1 6 
46 Odgiętka 6282016046.0629 1 2 
47 Pokrywa tylna 6282016047.0629 1 1 
47 Pokrywa tylna 6282016047.0109 1 1 
49 Złącze przyłączeniowe 6282016049.0009 1 2 
50 Przewód przyłączeniowy 6282016050.0009 1 2 
51 Zaślepka 6282016051.0049 1 5 
52 Wspornik ze sprężyną 6282016052.0009 1 11 
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WYKAZ WKRĘTÓW W ŻELAZKU 28Z016 

 

 

 

 

Wkręty z wgłębieniem krzyżowym 

Oznaczenie na 
rysunkach Nazwa części Symbol 

w dokumentacji 
Ilość sztuk 
w wyrobie 

Uwagi 

02 Wkręt TWFZ 3x12 
z łbem walcowo-wypukłym 

część 
handlowa 

1 do tworzywa 

06 Wkręt TWFZ 3x12 
z łbem walcowo-wypukłym 

część 
handlowa 2 do tworzywa 

08 Wkręt TWFZ 3x14 
z łbem walcowo-wypukłym 

część 
handlowa 1 do tworzywa 

17 Wkręt TWFZ 3x12 
z łbem walcowo-wypukłym 

część 
handlowa 1 do aluminium 

20 Wkręt M3x6 
z łbem walcowo-wypukłym 

część 
handlowa 1 do metalu 

28 Wkręt TWFZ 3x16 
z łbem walcowo-wypukłym 

część 
handlowa 2 do aluminium 

35 Wkręt TWFZ 3x14 
z łbem walcowo-wypukłym 

część 
handlowa 2 do tworzywa 

36 Wkręt TWFZ 3x12 
z łbem walcowo-wypukłym 

część 
handlowa 2 do tworzywa 

43 Wkręt TWFZ 3x10 
z łbem walcowo-wypukłym 

część 
handlowa 2 do tworzywa 

48 Wkręt TWFZ 2.5x13 
z łbem walcowo-wypukłym 

część 
handlowa 2 do tworzywa 

53 Wkręt M5x50 
z łbem walcowo-wypukłym 

część 
handlowa 1 do aluminium 

 

 

 


