
  
 

 

35-016 Rzeszów 
ul. Hoffmanowej 19 Wrzesie �  2007 
 
 

INSTRUKCJA SERWISOWA 
 

SOKOWIRÓWKI Z TWORZYWA TYP 477.A 
 
 

WYDANIE I 
 
 

1. PARAMETRY TECHNICZE NAP � DU KPL. 

Napi� cie znamionowe - 230V 
Moc znamionowa - 300W 
Max pobór mocy - 90W I bieg / 140W II bieg 
Znamionowa pr� dko��  obrotowa - 6300+300 I bieg / 8700±300 II bieg obr/min 
 - turbo 12000  obr/min 
Klasa izolacji - II klasa  
Poziom ha
asu na biegu luzem - 80dB I bieg / 85dB II bieg 
Rodzaj pracy - S2-15 
Zabezpieczenie sieci - max 6A 

2. BUDOWA SOKOWIRÓWKI Z TWORZYWA TYP 477.A 

Sokowirówka z samoczynnym usuwaniem resztek nap� dzana jest nap� dem kpl. 
Sito kpl. (z tark�  do � cierania produktu) mocowane jest na wentylatorze-zabieraku na-
p� du kpl., a zdejmowane wraz z misk�  na sok. Miska na sok zak
adana jest na korpus 
sokowirówki, mocowany (ruchem obrotowym przeciwnym z kierunkiem wskazówek ze-
gara) trzema zamkami do korpusu nap� du. 

Sokowirówka ma pokryw�  górn�  z lejem zasypowym oraz popychacz. Cz�� ci so-
kowirówki po z
o� eniu spinane s�  za pomoc�  klawiszy zamontowanych na korpusie so-
kowirówki. 
 

Podstawowe cechy sokowirówki: 
�  sito ze stali nierdzewnej, 
�  zbiornik resztek o pojemno� ci 2-3 l, 
�  bezpieczne zamykanie. 
 
 

Uwaga!: Przed przyst � pieniem do pracy nale � y dok
adnie zapozna �  si �  z tre � ci �  
niniejszej Instrukcji Serwisowej oraz Instrukcji U � ytkowania Wyrobu. Napraw po-
winien dokonywa �  tylko odpowiednio przeszkolony pracownik serwisu. Wszel-
kich napraw nale � y dokonywa �  po od
 � czeniu urz � dzenia od sieci elektrycznej. 
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3. BUDOWA NAP � DU KPL. 

Nap� d kpl. z silnikiem komutatorowym szeregowym z wbudowanym elektronicz-
nym czujnikiem zapewniaj� cym sta
o��  obrotów niezale� nie od obci�� enia. Silnik kpl. 
mocowany jest do podstawy nap� du czterema wkr� tami. W nap� dzie kpl. zastosowano:  

�  Wy
� cznik sieciowy START/STOP. W
� czenie powoduje start nap� du na „1” bie-
gu, ponowne wci� ni� cie wy
� cznika sieciowego powoduje wy
� czenie nap� du, 
oraz skasowanie wybranych ustawie� . 

�  Prze
� cznik zmiany biegów „1-2” (element p
ytki elektroniki kpl.) z mo� liwo� ci�  
w
� czenia trybu pracy „TURBO”. Prze
� czanie biegów jest realizowane w p� tli  
1-2, przytrzymanie prze
� cznika na wybranym biegu przez ok. 2 sekundy za
� cza 
prac�  w trybie „TURBO”: silnik przez ok. 3 sekund pracuje na maksymalnych ob-
rotach, po tym czasie powraca do sta
ych, stabilizowanych obrotów. Praca 
„TURBO” pozwala na szybsze wyrzucenie przetworzonych produktów do zbiorni-
ka resztek i oczyszczenie sita. Stosowa�  zawsze przy drganiach wyrobu wynika-
j� cych z nadmiernego nagromadzenia si�  odpadków na sicie. 

�  Prze
� cznik „PULSE” ”(element p
ytki elektroniki kpl.) wykorzystywany jest dla 
kubka miksuj� cego (kubek miksuj� cy b� dzie cz�� ci�  wyposa� enia nast� pnej 
wersji sokowirówki). Wci� ni� cie prze
� cznika „PULSE” powoduje za
� czenie pra-
cy w funkcji „PULSE” na wybranym biegu. Ponowne wci� ni� cie prze
� cznika 
„PULSE” powoduje wy
� czenie funkcji „PULSE”. Przy za
� czonej funkcji „PULSE” 
istnieje mo� liwo��  zmiany biegu prze
� cznikiem zmiany biegów „1-2” ale nie ma 
mo� liwo� ci w
� czenia funkcji „TURBO”. Funkcja „PULSE” powoduje skuteczniej-
sze miksowanie produktów w kubku miksuj� cym. 

�  Nap� d posiada zabezpieczenie przed nieprawid
owym uruchomieniem np.: 
w przypadku nie za
o� enia lub nieprawid
owego za
o� enia pokrywy sokowirówki, 
kubka miksuj� cego, m
ynka udarowego (m
ynek udarowy b� dzie cz�� ci�  wypo-
sa� enia nast� pnej wersji sokowirówki) w celu zabezpieczenia przed dost� pem 
do cz�� ci wiruj� cych. 

�  Nap� d wykrywa za
o� enie m
ynka udarowego. 

4. DEMONTA�  SOKOWIRÓWKI Z TWORZYWA TYP 477.A 

Uwaga!: Demonta �  nap� du kpl. wykona �  wed
ug punktu: 7. DEMONTA �  NAP� DU 
KPL. 

-  Wyj��  popychacz sokowirówki 1 z pokrywy sokowirówki kpl. 2 
-  Wypi��  klawisze: lewy 8, prawy 5 z zaczepów znajduj� cych si�  na pokrywie so-

kowirówki kpl. 2.  
-  Zdj�� : pokryw�  sokowirówki kpl. 2 (z której nale� y wyj��  trzpie�  oporowy 3 wci-

� ni� ty w � ebro leja zasypowego pokrywy), sito sokowirówki kpl. 6 oraz misk�  
kpl. 7. 

-  Odstawi�  zbiornik resztek 4 od nap� du kpl. 13. 
-  Ruchem obrotowym, zgodnym z kierunkiem wskazówek zegara zdj��  z nap� du 

kpl. 13 korpus sokowirówki 12 z zamontowanymi w nim: klawiszem lewym 8, 
klawiszem prawym 5, spr�� yn�  klawiszy 9, popychaczem zabezpieczenia 10, 
oraz spr�� yn�  11. 

-  Wyci� gn��  ko� ce spr�� yn klawiszy 9 z otworów korpusu sokowirówki 12, a na-
st� pnie wyci� gn��  ko� ce spr�� yn klawiszy 9 z otworów klawiszy: lewego 8 i pra-
wego 5. 

 



 3 

1 2 

1 

2 

 
 
-  Wysun��  popychacz zabezpiecze-

nia 10 (nacisn��  j� zyczek zapadki  
[1] i wysun��  go w gór�  [2]) 
z korpusu sokowirówki 12 (rys.1). 

 
-  Wyci� gn��  spr�� yn�  11 z gniazda 

korpusu sokowirówki 12. 
 

 
 
 

 Rys. 1 

5. MONTA�  SOKOWIRÓWKI Z TWORZYWA TYP 477.A 

Monta�  sokowirówki przebiega w odwrotnej kolejno� ci ni�  demonta� . 
Podczas monta � u nale � y zwróci �  szczególn �  uwag �  na prawid
owe zamocowanie 
korpusu sokowirówki (ruchem obrotowym, przeciwnym d o kierunku wskazówek 
zegara) na nap � dzie kpl.. Monta �  nap� du kpl. wykona �  wed
ug punktu: 
8. MONTA�  NAP� DU KPL. 

6. DEMONTA�  NAP� DU KPL.  

-  Odwróci�  nap� d kpl. sokowirówki i wykr� ci�  cztery wkr� ty TWFZ 4X16 10 mocu-
j� ce silnik kpl. 8.  

-  Podwa� y�  zaczepy korpusu nap� du 2 zatrzaskiwane w podstawie nap� du 11 
(rys. 2) i ostro� nie odsun��  korpus nap� du 2 na odleg
o��  paru centymetrów od 
podstawy nap� du 11 w celu dotarcia do wa
ka silnika kpl. 8 (rys. 3). 

-  Kluczem p
askim S=6mm, zablokowa�  wa
ek wirnika (za
o� y�  klucz na � ci� cie na 
wa
ku wirnika silnika kpl. 8 (rys. 3)) i odkr� ci�  wentylator-zabierak 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Rys. 2 Rys. 3 

-  Zdj��  korpus nap� du 2 (Uwaga: wy
 � cznik sieciowy 13 w pozycji „w
 � czo-
ny”) . 

-  Wyci� gn��  z wewn� trznej strony korpusu nap� du 2: klawiatur�  5 oraz element 
transparentny do diody 4.  

-  Z podstawy nap� du 11 wyj��  silnik kpl. 8. 
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-  Rozci��  obie spinki przewodów 3. 
-  Rozpi��  po
� czenia przewodu wewn� trznego kpl. 7 z elektronik�  kpl. 12, prze-

wodem przy
� czeniowym kpl. 15 i silnikiem kpl. 8. 
-  Rozpi��  po
� czenie elektroniki kpl. 12 z wy
� cznikiem sieciowym 13. 
-  Wyj��  z gniazda znajduj� cego si�  na tarczy 
o� yskowej silnika kpl. 8 przewód 

wewn� trzny kpl. 7. 
-  Odkr� ci�  oba wkr� ty samogwintuj� ce ST 2.9x6.5 9 
� cz� ce czujniki: pr� dko� ci 

i wykrywania narz� dzia elektroniki kpl. 12 z silnikiem kpl. 8. 
-  Wyci� gn��  wk
adk�  elektroniki 14 razem z elektronik�  kpl. 12 z gniazda znajdu-

j� cego si�  w podstawie nap� du 11. 
 
-  Wymontowa�  elektronik�  kpl. 12 

z wk
adki elektroniki 14: od strony za-
czepu w dolnej cz�� ci nacisn��  dwa 
zaczepy [1] wk
adki elektroniki 14 tak, 
aby mo� liwe by
o wyj� cie elektroniki 
kpl. 12 [2] (rys. 4). 

 
-  Rozpi��  po
� czenie przewodu 

przy
� czeniowego 15 z wy
� cznikiem 
sieciowym 13. 

 

 Rys. 4 
 

-  Wyci� gn��  z gniazda podstawy nap� du 11 wy
� cznik sieciowy 13 (odgi��  dwa 
zaczepy w podstawie nap� du 11 przytrzymuj� ce wy
� cznik sieciowy 13).  

-  Wymontowa�  zwijacz 16 z podstawy nap� du 11 (odgi��  cztery zaczepy zwijacza 
16 zatrzaskiwane w podstawie nap� du 11). 

-  Rozci��  izolacj�  nasuwki 6.3 6 z przewodu zako� czonego nasuwk�  6.3 przewo-
du przy
� czeniowego kpl. 15, a nast� pnie wyple��  przewód z labiryntu podstawy 
nap� du 11 i wyci� gn��  przewód przy
� czeniowy kpl. 15. 

-  Z przyssawek 17 wyci� gn��  cztery ko
ki 18. 
-  Wyci� gn��  cztery przyssawki 17 z podstawy nap� du 11.  

7. MONTA�  NAP� DU KPL. 

Uwaga:! Po
 � czenia elektryczne wykona �  wed
ug schematu po
 � cze�  elektrycz-
nych, umieszczonego w punkcie: 13. SCHEMAT PO	 	 CZE
  ELEKTRYCZNYCH 
NAP� DU KPL. 

-  Wcisn��  w podstaw�  nap� du 11 cztery przyssawki 17, a nast� pnie wcisn��  
w ka� d�  z przyssawek 17 ko
ek 18. 

-  Przewód przy
� czeniowy kpl. 15 przewlec najpierw przez otwór (tak, aby cz���  
izolowana wystawa
a na oko
o 165 mm), nast� pnie przez labirynt podstawy na-
p� du 11. Na nasuwk�  6,3 przewodu przy
� czeniowego kpl. 15 nasun��  izolacj�  
nasuwki 6,3 6 (rys. 5). 

-  W podstaw�  nap� du 11 wcisn��  zwijacz 16. 
-  Do tarczy 
o� yskowej silnika kpl. 8 (od strony magnesu) przykr� ci�  wkr� tem sa-

mogwintuj� cym ST 2,9x6,5 9 p
ytk�  czujnika pr� dko� ci elektroniki kpl. 12 (p
ytka 
z przewodem wychodz� cym z oznaczenia S1 na p
ytce elektroniki kpl. 12) 
(rys. 6). 
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  Rys. 5 Rys. 6 

-  Silnik kpl. 8 u
o� y�  na podstawie nap� du 11 (p
ytka czujnika pr� dko� ci elektroniki 
kpl. 12 od strony „j� zyka” podstawy nap� du 11) (rys. 7). Podstaw�  nap� du 11 
razem z silnikiem kpl. 8 odwróci� , a nast� pnie przykr� ci�  podstaw�  nap� du 11 
do nabek tarczy 
o� yskowej silnika kpl. 8 czterema wkr� tami TWFZ 4x16 10.  

-  Elektronik�  kpl. 12 umie� ci�  w zaczepach wk
adki elektroniki 14 [1] i zatrzasn��  
[2], zwracaj� c uwag�  aby nabka [3] wk
adki elektroniki 14 znalaz
a si�  w otworze 
elektroniki kpl. 12 (rys. 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Rys. 7 Rys. 8 

-  Przewód wychodz� cy z elektroniki kpl. 
12 z pola oznaczonego N pod
� czy�  do 
wy
� cznika sieciowego 13 (rys. 9). 

-  Do drugiego z konektorów wy
� cznika 
sieciowego 13 pod
� czy�  przewód 
przewodu przy
� czeniowego kpl. 15 
zako� czony nasuwk�  4,8 (rys. 9). 

-  W gniazdo podstawy nap� du 11 
wcisn��  wy
� cznik sieciowy 13 (rys.9). 

-  Przewód wychodz� cy z elektroniki kpl. 
12 z pola oznaczonego M podpi��  do 
konektora na silniku kpl. 8 od 
przeciwnej strony do elektroniki kpl. 12. 

  Rys. 9 

-  Wk
adk�  elektroniki 14 razem z elektronik�  kpl. 12 umie� ci�  w nabkach podstawy 
nap� du 11  [1] (zwróci�  uwag�  na poprowadzenie przewodu do p
ytki czujnika 
wykrywania narz� dzia elektroniki kpl. 12 [2]) (rys. 10). 

1 
1 

2 

3 



 6 

1 

2 

1 

2 

-  Przewód zako� czony nasuwk�  4,8 przewodu wewn� trznego kpl. 7 podpi��  do 
konektora silnika kpl. 8 (znajduj� cego si�  po stronie wk
adki elektroniki kpl. 14). 

-  Przewód zako� czony nasuwk�  2,8 (w izolacji niebieskiej) przewodu wewn� trzne-
go kpl. 7 podpi��  do dolnej wsuwki 2,8 elektroniki kpl. 12. 

-  Przewód zako� czony nasuwk�  2,8 (w izolacji czarnej) przewodu wewn� trznego 
kpl. 7 podpi��  do górnej wsuwki 2,8 elektroniki kpl. 12. 

-  Przewód zako� czony wsuwk�  6,3 przewodu wewn� trznego kpl. 7 po
� czy�  
z przewodem zako� czonym nasuwk�  6,3 przewodu przy
� czeniowego kpl. 15, 
a nast� pnie nasun��  izolacj�  wsuwki 6,3 przewodu wewn� trznego kpl. 7. 

-  Mikrowy
� cznik od przewodu wewn� trznego kpl. 7 umie� ci�  w gnie� dzie znajdu-
j� cym si�  na tarczy 
o� yskowej silnika kpl. 8.  

-  Przewody spi��  spinkami przewodów 3 w dwóch punktach (rys. 11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Rys. 10 Rys. 11 

-  Do tarczy 
o� yskowej silnika kpl. 8 (od strony gwintu na wa
ku silnika) przykr� ci�  
wkr� tem samogwintuj� cym ST 2,9x6,5 9 p
ytk�  czujnika wykrywania narz� dzia 
elektroniki kpl. 12 (p
ytka z przewodem wychodz� cym z oznaczenia S2 z elektro-
niki kpl. 12). 

-  W gnie� dzie korpusu nap� du 2 (od wewn� trznej strony) umie� ci�  element trans-
parentny do diody 4 [1], a nast� pnie klawiatur�  5 [2] (rys. 12). 

-  Korpus nap� du 2 na
o� y�  na zmontowany nap� d (Uwaga: wy
 � cznik sieciowy 
13 w pozycji „w
 � czony”) , zwracaj� c uwag� , aby uchwyty znajduj� ce si�  we-
wn� trz korpusu nap� du 2 nasz
y na zaczepy wk
adki elektroniki 14 (rys. 13). Do-
cisn��  korpus nap� du 2 do zatrza� ni� cia zatrzasków. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rys. 12  Rys. 13 

-  Na wa
ek silnika kpl. 8 nakr� ci�  wentylator-zabierak 1. 
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8. DEMONTA�  SILNIKA TYP 388.5 

-  Roz
� czy�  po
� czenia konektorowe zespo
ów d
awików 19 pomi� dzy stojanem a 
szczotkotrzymaczem. 

-  Z ko� cówki wa
ka wirnika przy pomocy praski r� cznej delikatnie wycisn��  ma-
gnes 18 (osadzony na kleju). 

-  Odgi��  wyst� py opraw szczotek 5 w celu odblokowania szczotek kompletnych 
16. Wyj��  szczotki.  

-  Wykr� ci�  2 wkr� ty 13 z nakr� tek 14 osadzonych w tarczy 
o� yskowej 4 i  zdj��  
podk
adki 15.  

-  Z wa
ka wirnika wysun��  wraz z 
o� yskiem i oprawami szczotek tarcz�  
o� ysko-
w�  4.  

-  Wycisn��  z tarczy 
o� yskowej oprawy szczotek 5.  
-  Przy pomocy ma
ego wkr� taka wymontowa�  z gniazda 
o� yskowego dociskacz 


o� yska 7, nast� pnie wyj��  
o� ysko � lizgowe 6.  
-  Zdj��  z tarczy 
o� yskowej no� nej 3 stojan kompletny 1.  
-  Wykr� ci�  z tarczy dwa wkr� ty samogwintuj� ce 11 i zdj��  blokad�  
o� yska II 10.  
-  Przy pomocy praski r� cznej wycisn��  z 
o� yska 9 wa
ek wirnika 2.  
-  Wyj��  z gniazda 
o� ysko wraz z amortyzatorem 
o� yska 8.  
-  Z wa
ka wirnika zdemontowa�  pier� cie�  osadczy spr�� ynuj� cy 12.  
-  Z amortyzatora wyj��  
o� ysko. 

9. MONTA�  SILNIKA TYP 388.5 

Monta �  silnika odbywa si �  w kolejno � ci odwrotnej do opisanego demonta � u, przy 
przestrzeganiu nast � puj � cych zalece � : 
1. Przy wymianie 
o� yska � lizgowego 6 nale� y bezwzgl� dnie wymieni�  dociskacz 
o� y-

ska 7. 
2. Do wciskania 
o� yska tocznego 9 na wa
ek wirnika nale� y u� ywa�  praski r� cznej wy-

wieraj� c nacisk bezwzgl� dnie na pier� cie�  wewn� trzny 
o� yska. 
3. Przy wymianie 
o� yska nale� y wymieni�  równie�  amortyzator 
o� yska 8. 
4.Oprawy szczotek 5 wcisn��  do momentu zaskoczenia przet
ocze�  w oprawie 

o wewn� trzn�  kraw� d�  przy otworze w tarczy 
o� yskowej, aby zabezpieczy�  oprawy 
przed wysuni� ciem na skutek drga�  i nacisku spr�� yny szczotki. 

5. Przy monta� u wirnika zachowa�  ostro� no�� , aby nie uszkodzi�  mechanicznie czó
 
uzwoje� , bie� ni komutatora oraz czopów 
o� yskowych i gwintu. 

6. Wkr� ty 13 dokr� ca�  równomiernie momentem oko
o 3 Nm. 
7. Magnes 18 osadza�  na ko� cówce wa
ka przy pomocy kleju LOCTITE NR 638 lub in-

nego kleju o tych samych w
a� ciwo� ciach (metal - metal). 
8. Nie dopu� ci�  do przedostania si�  kleju w okolice 
o� yska � lizgowego. 
9. Po zmontowaniu silnika przed zamontowaniem szczotek nale� y ma
ym m
oteczkiem 

delikatnie obstuka�  silnik w okolicach 
o� ysk w celu wyeliminowania napr�� e�  mon-
ta� owych, a�  do uzyskania minimalnych oporów obracania si�  wirnika w 
o� yskach. 
Wirnik powinien obraca�  si�  p
ynnie bez zaci�� . 

10.Po wymianie szczotek zaleca si�  wdra� a�  silnik zasilaj� c go napi� ciem 110V do 
momentu dotarcia 75 % powierzchni szczotek na styku z komutatorem. 
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10. WYKAZ NARZ � DZI I PRZYRZ� DÓW POMIAROWYCH 

Narz� dzia pracy: 
-  Komplet wkr� taków, 
-  Szczypce wygi� te do pier� cieni osadczych RSKm125, 
-  Praska PXBe, 
-  Lutownica elektryczna, 
-  Kleszcze do obna� ania przewodów, 
-  P� seta, 
-  Klucz p
aski S = 6 mm , 
 
Narz� dzia pomiarowe: 
-  Suwmiarka 1-140 mm, 
-  Woltomierz kl.1,5 zakres 0-300V, 
-  Watomierz kl. 1,5 zakres 100/200/300V, 5/10A, 
-  Amperomierz kl.1,5 zakres 5/10A, 
-  Obrotomierz kontaktowy 0-20 tys. obr/min, 
-  Omomierz kl.1,5, 
-  Autotransformator. 

11. UWAGI 

1. Dla prawid
owego funkcjonowania sokowirówki konieczna jest jej okresowa kontrola, 
okresowa konserwacja silnika, dok
adne oczyszczenie silnika z py
u w� glowego, ze 
szczególnym uwzgl� dnieniem komutatora i szczotkotrzymaczy lub wymiana szczo-
tek przy ich nadmiernym zu� yciu. 

2. Konserwacje, przegl� dy i naprawy winien przeprowadza�  pracownik o odpowiednich 
kwalifikacjach. Pracownik ten winien zapozna�  si�  z instrukcj�  u� ytkowania w
a� ci-
wego typu sokowirówki oraz niniejsz�  instrukcj� . 

3. ZAK	AD NIE PROWADZI INDYWIDUALNEJ WYSY	KI CZ �	 CI. 

4. ZAK	AD ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY KSZTA	TU CZ �	 CI 
WYNIKAJ
 CYCH Z POPRAWY JAKO	 CI I FUNKCJONALNO	 CI WYROBU. 
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12. EWENTUALNE USZKODZENIA SOKOWIRÓWKI Z TWORZYWA 
TYP 477.A  

Lp.  Objawy uszkodzenia Przyczyny uszkodzenia  Sposób naprawy 

1.1. Brak napi� cia w gniazdku. Sprawdzi� , czy jest napi� cie w gniazdku. 

1.2. Uszkodzony przewód przy
� -
czeniowy lub wewn� trzne po
� -
czenia elektryczne. 

Zdemontowa�  urz� dzenie, sprawdzi�  prze-
wód przy
� czeniowy i wewn� trzne po
� czenia 
elektryczne. Usun��  usterki lub wymieni�  na 
nowe uszkodzone przewody. Po
� czenia wy-
kona�  wg schematu po
� cze�  elektrycznych. 

1.3. Uszkodzony wy
� cznik. Wymieni�  wy
� cznik na nowy. 
1.4. Uszkodzona p
ytka czujnika 
pr� dko� ci elektroniki kpl. 

Wymieni�  elektronik�  kpl. na now� , spraw-
dzi�  prac� , ewentualnie ustawi�  obroty. 

1.5. Uszkodzona p
ytka wykrywa-
nia narz� dzia elektroniki kpl. 

Wymieni�  elektronik�  kpl. na now� , spraw-
dzi�  prac� . 

Urz� dzenie nie pracuje lub pra-
cuje z przerwami. 

1.6. Uszkodzony silnik. Zdemontowa�  urz� dzenie, post� powa�  jak 
p. S.1. 

S.1.1. Z
y styk szczotki z komuta-
torem w wyniku zabrudzenia. 

Komutator przetrze�  szmatk�  zwil� on�  
w benzynie, je� eli zabrudzenie nie ust� pi, 
przetrze�  komutator drobnoziarnistym papie-
rem � ciernym. 

S.1.2. Du� e zu� ycie szczotek lub 
zawieszenie si�  szczotek 
w szczotkotrzymaczu. 

Je� eli szczotka jest krótsza ni�  6mm wymie-
ni�  j�  na now� . W przypadku zawieszenia, 
przetrze�  bok szczotki drobnoziarnistym pa-
pierem � ciernym. 

S.1.3. Zwarcie lub przerwa 
w uzwojeniu wirnika. 

Sprawdzi�  wirnik. Rezystancja wirnika 
9±10% W. W przypadku stwierdzenia zwar-
cia lub przerwy wymieni�  na nowy. 

S.1.4. Przerwa w uzwojeniu sto-
jana. 

Sprawdzi�  cewki stojana. Rezystancja cewki 
stojana 4,2 ±10%W. W przypadku stwierdze-
nia zwarcia lub przerwy wymieni�  stojan  na 
nowy. 

1 

 S.1. Silnik nie 
pracuje. 

S.1.5. Uszkodzenie 
o� ysk. Zdemontowa�  silnik, wymieni�  
o� yska na 
nowe. 

S.2.1. Zu� ycie komutatora. 

Zdemontowa�  urz� dzenie, wymontowa�  wir-
nik, w przypadku, gdy � rednica komutatora 
jest mniejsza ni�  23,5mm, wymieni�  wirnik 
na nowy. 

S.2.2. Przerwa lub zwarcie 
w uzwojeniu wirnika. Post� powa�  jak w p.S.1.3. 

2 
Nadmierne na-
grzewanie si�  
urz� dzenia. 

S.2. Nadmierne 
nagrzewanie  
si�  silnika. 

S.2.3. Zwarcie w uzwojeniu sto-
jana. Post� powa�  jak w pkt. 1.4. 

3.1. Niedotarte lub nadmiernie 
zu� yte szczotki. Dotrze�  szczotki lub wymieni�  na nowe. 

3.2. Zu� ycie komutatora. Post� powa�  jak w pkt.S.2.1. 3 
Urz� dzenie 
jest � ród
em 
zak
óce�  RTV. 

S.3. Zbyt du� e 
iskrzenie na 
obwodzie komu-
tatora. 3.3. Przerwa lub zwarcie w uzwo-

jeniu wirnika. 

Sprawdzi�  wirnik. Rezystancja wirnika 
9±10% W. W przypadku stwierdzenia zwar-
cia lub przerwy wymieni�  na nowy. 

4 G
o� ne urz� -
dzenie. 

S.4. G
o� na pra-
ca silnika. S.4.1. Uszkodzone 
o� yska. Zdemontowa�  silnik, wymieni�  
o� yska na 

nowe. 

5 Sokowirówka rozbiega si�  bez 
obci�� enia. 

5.1. Uszkodzona p
ytka czujnika 
pr� dko� ci elektroniki kpl.. Wymieni�  elektronik�  kpl. na now� . 

6 Na biegu luzem sokowirówka ma 
du� e drgania. 

6.1. Uszkodzone sito kompletne 
– wgniecenia na powierzchniach 
metalowych sit, starte lub uszko-
dzone � cianki sita. 

Wymieni�  sito kompletne na nowe. 

7 Wymagane du� e naciski popy-
chacza w czasie odwirowywania. 

7.1. Zu� yte z� bki tarki sita kom-
pletnego. Wymieni�  sito kompletne na nowe. 

8 W otrzymanym soku znajduje si�  
du� a ilo��  resztek sta
ych. 8.1. Uszkodzone otwory sita kpl. Wymieni�  sito na nowe. 

9.1. Zdeformowana, uszkodzona 
pokrywa górna. Wymieni�  pokryw�  na now� . 9 Pokrywa ociera o sito. 
9.2. Zdeformowane sito kpl. Wymieni�  sito na nowe. 
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13. SCHEMAT PO	 � CZE�  ELEKTRYCZNYCH NAP � DU KPL. 

 
  

 
 
 
 
P –  p
ytka elektroniki kpl. 
P1 –  p
ytka czujnika pr� dko� ci 
P2  –  p
ytka wykrywania narz� dzia 
W1  – wy
� cznik sieciowy 
W2  – wy
� cznik pokrywy 
S1  –  gniazdo czujnika pr� dko� ci 
S2  –  gniazdo czujnika wykrywania narz� dzia 
M  – silnik 
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14. SOKOWIRÓWKA Z TWORZYWA TYP 477.A W ROZ	O � ENIU NA 
CZ�� CI  
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15. WYKAZ CZ�� CI SOKOWIRÓWKI Z TWORZYWA TYP 477.A 

Pozycja 
na rysunku 

Nazwa cz �� ci Symbol 
fabryczny 

Ilo �	  sztuk  
w wyrobie 

Uwagi 

1 Popychacz sokowirówki 277.0030 1  

2 Pokrywa sokowirówki kpl. 477.0120 1  

3 Trzpie�  oporowy 176.0078 1  

4 Zbiornik resztek 477.0108 1  

5 Klawisz prawy 477.0103 1  

6 Sito sokowirówki kpl. 477.0150 1  

7 Miska kpl. 477.0110 1  

8 Klawisz lewy 477.0102 1  

9 Spr�� yna klawiszy 477.0104 2  

10 Popychacz zabezpieczenia 477.0105 1  

11 Spr�� yna 477.0106 1  

12 Korpus sokowirówki 477.0101 1  

13 Nap� d kpl. 477.0000  1  
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16. NAP� D KPL. W ROZ	O � ENIU NA CZ�� CI 
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17. WYKAZ CZ�� CI NAP� DU KPL. 

Pozycja 
na rysunku 

Nazwa cz �� ci Symbol 
fabryczny 

Ilo �	  sztuk  
w wyrobie 

Uwagi 

1 Wentylator-zabierak 477.0008 1  

2 Korpus nap� du 477.0001 1  

3 Spinka przewodów 414.3011 2  

4 Element transparentny do 
diody 

477.0006 1  

5 Klawiatura 477.0003 1  

6 Izolacja nasuwki 6.3 614.0105 1  

7 Przewód wewn� trzny kpl. 477.0040 1  

8 Silnik kpl. 388.5000 1  

9 Wkret samogwintuj� cy ST 
2,9x6,5 

01.348 2  

10 Wkr� t TWFZ 4x16 01.0356 4  

11 Podstawa nap� du 477.0002 1  

12 Elektronika kpl. 477.0010 1  

13 Wy
� cznik sieciowy 477.0025 1  

14 Wk
adka elektroniki 477.0004 1  

15 Przewód przy
� czeniowy kpl. 477.0030 1  

16 Zwijacz 477.0005 1  

17 Przyssawka 176.0001 4  

18 Ko
ek 293.0010 4  
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18. SILNIK TYP 388.5 W ROZ	O � ENIU NA CZ�� CI 
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19. WYKAZ CZ�� CI SILNIKA TYP 388.5 

Pozycja na  

rysunku 
Nazwa zespo
u lub cz �� ci 

Nr zespo
u - cz �� ci 
388.1/230V 

Ilo �	  szt.  

w wyrobie 

1 Stojan kpl. 389.1100 1 

2 Wirnik kpl. 389.1200 1 

3 Tarcza 
o� yskowa no� na 178.0001 1 

4 Tarcza 
o� yskowa 179.0002 1 

5 Oprawa szczotki 179.0005 2 

6 	o � ysko � lizgowe 354.0013 1 

7 Dociskacz 
o� yska 179.0008 1 

8 Amortyzator 
o� yska 179.0015 1 

9 	o � ysko 6000ZZ P62S 07.0036 1 

10 Blokada 
o� yska II 179.0004 1 

11 Wkr� t samogw. ST3.9x9.5 01.0371 2 

12 Pier� cie�  osadczy spr. 10z 04.0004 1 

13 Wkr� t M5x50/45 01.0068 2 

14 Nakr� tka M5 02.0006 2 

15 Podk
adka Æ5.3 02.0507 2 

16 Szczotka kpl. 189.0300 2 

18 Magnes 154.0008 1 

19 Zespó
 d
awika 389.1010 2 

 
 


