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INSTRUKCJA SERWISOWA 
 

ODKURZACZY 
TYP 5000.0 

 

1. PARAMETRY TECHNICZNE 
 
 

Typ 
Parametry 

5000.*.F *** 5000.*.M *** 

Napi� cie znamionowe 230 V 
~50 Hz 

230 V 
~50 Hz 

Moc � rednia 1250 W 1800 W 
Podci� nienie 220 hPa 230 hPa 
Klasa izolacji II II 
Zabezpieczenie sieci max. 16 A  max. 16 A  
Typ agregatu 308.4 309.5 

 
 
 

   Sposób oznaczenia typu 
 
 
 

5000 . 0 . F 01 H 
 
 
model       typ agregatu             rodzaj filtru w ylotowego 
 
         F – 308.4    H – HEPA 13 
        M – 309.5    S – HEPA 11 
         Z – HEPA 13 zmywalny 
wykonanie          
0- z regulacja mocy i zwijaczem                    uk
ad elektryczny 
       
   01 – regulacja mocy      5000.0300 
    02 – regulacja mocy, gniazdko,     5000.0305 
   03 – regulacja mocy, parksystem    5000.0310 
   04 – regulacja mocy, gniazdko, parksystem   5000.0315 
   05 – regulacja mocy, gniazdko, parksystem, jonizator  5000.0320  
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2. BUDOWA ODKURZACZY I PODZESPO	ÓW 
 

Odkurzacze serii 5000 posiadaj�  obudowy wykonane w ca
o� ci z tworzyw sztucznych. 
Produkowane s�  w wersjach ró� ni� cych si�  mi� dzy sob�  typem agregatu ss� cego, 
wykonaniem (z parksystemem lub bez) i wyposa� eniem. Wszystkie odkurzacze 
posiadaj�  regulacj�  mocy ssania, kó
ka jezdne, wska� nik podci� nienia informuj� cy                
o stopniu zape
nienia worka „SAFBAG” kurzem, wska� nik informuj� cy o konieczno� ci 
wymiany filtra wylotowego oraz filtr wlotowy i wylotowy stanowi� ce bardzo skuteczny 
system filtracji. Odkurzacze posiadaj�  mechaniczny zwijacz przewodu przy
� czeniowego 
i gniazdko umo� liwiaj� ce pod
� czenie elektroszczotki.  
 

3. DEMONTA�  ODKURZACZY 

3.1 Demonta �  odkurzaczy typ 5000.0  
 
Przed przyst � pieniem do pracy nale � y dok
adnie zapozna �  si �  z tre � ci �   niniejszej 
Instrukcji serwisowej oraz Instrukcji u � ytkowania wyrobu. 
 
Napraw powinien dokonywa �  tylko odpowiednio przeszkolony pracownik serwisu. 
Wszelkich napraw nale � y dokonywa �  po od
 � czeniu urz � dzenia od sieci. 
 
Demonta �  odkurzacza. 
 

 
 

Rys.1 Po
o� enie zaczepów. 
 

Demonta�  nale� y przeprowadzi�  na stole pokrytym czystym filcem lub innym 
mi� kkim materia
em, zwracaj� c uwag� , aby nie porysowa�  cz�� ci wykonanych               
z tworzywa. Ustawi�  odkurzacz na stole. 
- zwolni�  zaczep 7 i unie��  pokryw�  przedni�  2  
- z komory zbiornika kurzu wyj��  uchwyt worka 11 z filtrem SAFBAG 53 oraz os
on�  filtru 
51 z filtrem wlotowym 38 
- podwa� y�  zaczepy na zawiasach pokrywy przedniej 2 (po stronie zewn� trznej 
zawiasów) cienkim wkr� takiem, w kierunku  do osi odkurzacza  (rys.2) i ostro� nie wyj��  
pokryw�  (rys.3) 
- w celu demonta� u zaczepu 7 cienkim wkr� takiem podwa� y�  zaczepy mocuj� ce                     
i przytrzymuj� c spr�� yn�  49 wyj��  element z pokrywy 2 

Zaczepy 
wk
adki  
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- z prowadnic pokrywy 2 wysun��  blokad�  pokrywy 22 wraz ze spr�� yna 49. 
- u� ywaj� c cienkiego wkr� taka wyj��  z kana
ka w korpusie uszczelk�  pokrywy 37 (rys.4) 
- otworzy�  pokryw�  wyposa� enia 5, wyj��  wyposa� enie. Wyczepi�  i wyj��  pokryw�  
wyposa� enia 5 z pokrywy przedniej 2 
- wykr� ci�  wkr� ty 57 i wyj��  os
on�  wlotu 9 z gniazda w pokrywie przedniej 2 
- wyczepi�  i zdj��  pokryw�  filtru 6 oraz wyj��  filtr wylotowy 32 
- u� ywaj� c p
askiego wkr� taka wyj��  uszczelk�  42 
- wykr� ci�  dwa wkr� ty 56 i dwa wkr� ty 57 (rys.5) mocuj� ce wk
adk�  sterowania 4 w celu 
demonta� u wk
adki sterowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- wyj��  przycisk wy
� cznika 12 oraz przycisk zwijacza 13 z wk
adki sterowania 4 
- wyczepi�  zaczepy okienka 18 i wyj��  okienko oraz przycisk regulatora „ + ” 14 i przycisk 
regulatora „ – „  19 oraz foli�  wk
adki sterowania 55  
- wyj��  spr�� yny 49 z przycisków regulatora 14 i 19 
- rozchylaj� c zaczepy wyj��  suwak autorewersu 15 z przycisku zwijacza 13 
- rozchylaj� c zaczepy wyj��  wk
adk�  wy
� cznika 24 z przycisku wy
� cznika 12 oraz 
wk
adk�  zwijacza 25 z przycisku zwijacza 13 
- od
� czy�  przewody oraz w�� yki od p
ytki sterowania 33 
- wyj��  za� lepki 26, odkr� ci�  dwa wkr� ty 57 mocuj� ce pokryw�  tyln�  3, rozwin��  cz���  
przewodu ze zwijacza w celu u
atwienia demonta� u pokrywy, unie��  pokryw�  tyln�  3                         
i przytrzymuj� c gniazdo wtyczki 8 zdj��  ostro� nie pokryw�  razem z gniazdem - 
wysuwaj� c równocze� nie przez otwory w pokrywie przewody i zapami� tuj� c ich u
o� enie 
w poszczególnych otworach pokrywy.  

Rys.2 Rys.3 

Rys.4 Rys.5 
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- od
� czy�  przewody ze styków mikrowy
acznika 48, nast� pnie wyczepi�  je z � eberek               
w pokrywie tylnej podtrzymuj� cych przewody parksystemu zwracaj� c uwag�  na ich 
mocowanie oraz prowadzenie  
- wyj��  gniazdko elektroszczotki z otworu w pokrywie tylnej zapami� tuj� c prowadzenie 
przewodów i wyj��  ostro� nie p
ytk�  sterowania 33 z pokrywy tylnej 
- odkr� ci�  wkr� ty 60 i od
� czy�  jonizator (stanowi element p
ytki 5000.0320) od pokrywy 
tylnej (dla wersji z jonizatorem) 
- naciskaj� c na zaczepy (rys. 6) usun��  uchwyt 20 z gniazd w pokrywie tylnej  
- odkr� ci�  cztery wkr� ty 60 i wyj��  wk
adk�  uchwytu 21  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- odkr� ci�  wkr� t 60 i wysun��  obudow�  parksystemu 16 z gniazda w pokrywie tylnej 3 
- wyj��  mikrowy
� cznik 48 z obudowy parksystemu 16 i u� ywaj� c p
askiego wkr� taka 
wyj��  z obudowy parksystemu spr�� yn�  49 i popychacz 36 
- rozchylaj� c szczelin�  w gnie� dzie wtyczki 8 zsun��  je z przewodu przy
� czeniowego 
tak, by nie uszkodzi�  izolacji przewodu 
- wyj��   wyk
adziny 46 z pokrywy tylnej 
- wyj��  zwijacz I zwracaj� c uwag�  na u
o� enie w � ebrach korpusu. Wyj��  w�� yk 
ch
odzenia zwijacza 54 (dotyczy zwijacza 269.5100). Demonta�  zwijacza przewodu 
przeprowadzi�  wed
ug punktu 3.2. na stronie 5 
- wyj��  z korpusu 1 zespó
: agregat ss� cy 35, amortyzator 45, os
on�  silnika 44 oraz 
p
ytk�  triaka 34  
- odginaj� c zaczepy amortyzatora 45, zdj��  os
on�  silnika 44 i wyj��  z niej wk
ady 
t
umi� ce 43 i wyk
adziny 46 
- od
� czy�  od agregatu ss� cego 35 przewód od p
ytki triaka 34 i przewód 52 
- rozchylaj� c ko
nierz amortyzatora 45, zdj��  go z agregatu ss� cego 35 
- zdj��  z ko� cówki w korpusie 1 w�� yk czujnika zape
nienia worka 30. 
- zwolni�  cztery zaczepy na zaworze bezpiecze� stwa 39, od strony zbiornika odkurzacza 
i wyj��  go z korpusu 
- wyj��  os
on�  agregatu 27 i wk
ad t
umi� cy dolny 28 z tulei w korpusie 1 
- odginaj� c zaczepy, wyj��  ko
a tylne 10 z gniazd w korpusie 1 
- obróci�  korpus w celu demonta� u pozosta
ych elementów. Wykr� ci�  wkr� t 58, wyj��  
podk
adk�  59, zdj��  wspornik ko
a przedniego 40 i wyczepi�  ko
o przednie kompletne 41 
- odkr� ci�  trzy wkr� ty 60, u� ywaj� c p
askiego wkr� taka podwa� y�  zaczepy wk
adki 
korpusu 17 (rys.7) i wyj��  j�  z korpusu 
- zdj��  odbojnik 23 z wk
adki korpusu 17.    

 
 
 
 
 

Rys.6 Rys.7 
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3.2  Demonta �  zwijacza przewodu (rys. na str. 12) 
 

UWAGA: Nale � y zachowa �  ostro � no��  podczas demonta � u zwijacza, gdy �  
przypadkowe naci � ni � cie hamulca mo � e spowodowa �  uruchomienie mechanizmu 
zwijania i doprowadzi �  do zranienia.   
Przed przyst� pieniem do demonta� u zwijacza nale� y odwin��  przewód przy
� czeniowy 1 
bez napinania spr �� yny  (nie obracaj� c szpuli 2), zwolni�  hamulec i wyeliminowa�  
napi� cie wst� pne spr�� yny 
- wyj��  ze szpuli 2 labirynt 11 podwa� aj� c ostro� nie wkr� takiem � ciank�  szpuli w pobli� u 
zaczepu labiryntu 
- z labiryntu wyci� gn��  przewód przy
� czeniowy 1 oraz styki 10 
- odkr� ci�  wkr� t 13 i zdj��  os
on�  ch
odzenia zwijacza (cz���  zespo
u obsada pier� cieni 
kompletna 12) oraz podk
adki 14 
- nast� pnie � ci� gn��  obsad�  pier� cieni 12; w tym celu nale� y wkr� takiem p
askim 
podnosi�  obsad�  od do
u 
- z korpusu 9 nale� y � ci� gn��  szpul�  2, spr�� yn�  7 oraz d� wigni�  8 
- ze szpuli zdemontowa�  spr�� yn�  kpl. 4 oraz 
o� ysko 3. 
 

4. MONTA�  

4.1 Monta �  odkurzaczy typ 5000.0 
Monta�  odkurzaczy przebiega zasadniczo w odwrotnej kolejno� ci ni�  demonta� , nale� y 
jednak zwróci�  szczególn�  uwag�  na prawid
owe wykonanie niektórych czynno� ci: 
1. Wk
adaj� c zwijacz I do korpusu 1 nale� y  go prawid
owo  zamocowa�  w gniazdach. 
2. Nak
adaj� c pokryw�  tyln�  3 nale� y zwraca�  uwag�  na prawid
owe u
o� enie 

przewodów wewn� trznych i  w�� yka w otworach pokrywy uniemo� liwiaj� ce ich 
przyci� cie pomi� dzy montowanymi elementami (rys. 8 i 9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Po
� czenia elektryczne nale� y wykona�  � ci� le wg schematu po
� cze�  elektrycznych 

(str. 8). Przewody elektryczne nale� y prowadzi�  tak, aby nie styka
y si�  z ruchomymi 
cz�� ciami zwijacza i ostrymi kraw� dziami. 

4. Zwróci�  uwag� , aby tuleja na suwaku autorewersu 15 (wspó
pracuj� ca z krzywk� ) 
przy monta� u w gnie� dzie w przycisku zwijacza 13 by
a skierowana na zewn� trz 
przyciku. 

5. Wszystkie elementy i podzespo
y powinny by�  montowane bez u� ycia nadmiernej si
y. 
6. W razie stwierdzenia nadmiernego zabrudzenia worka SAFBAG, filtru wlotowego lub 

wylotowego nale� y wymieni�  go na nowy, zgodnie z zaleceniami Instrukcji 
u� ytkowania. 

 

Rys. 8 
 

Rys. 9 
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4.2 Monta �  zwijacza przewodu 
 

Monta�  zwijacza nale� y przeprowadzi�  w odwrotnej kolejno� ci ni�  demonta� , zwracaj� c 
przy tym uwag� , aby: 
– przy osadzaniu spr�� yny kpl. w szpuli, kosz spr�� yny zosta
 dok
adnie wci� ni� ty  

w zaczepy szpuli, 
– przed za
o� eniem obsady pier� cieni na o�  korpusu, pokry�  bie� nie pier� cieni cienk�  

warstw�  wazeliny technicznej, 
– po nawini� ciu przewodu na szpul� , nada�  spr�� ynie napi� cie wst� pne przez 

wykonanie 5-ciu obrotów szpul� . 

5. WYKAZ NARZ � DZI I PRZYRZ	 DÓW POMIAROWYCH 
 

– Komplet wkr� taków 
– Lutownica elektryczna 
– Kleszcze do obna� ania przewodów 
– Woltomierz kl.1,5 zakres 0-300V 
– Watomierz kl. 1,5 zakres 100/200/300V, 5/10A 
– Amperomierz kl.1,5 zakres 5/10A 
– Autotransformator 
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6. UWAGI 
 

WSZELKIE NAPRAWY NALE � Y PRZEPROWADZA
  PO OD	 	 CZENIU ODKURZA-
CZA OD SIECI. 
 

1. Konserwacje, przegl � dy i naprawy winien przeprowadza �  pracownik                        
o odpowiednich kwalifikacjach. Pracownik ten winien  zapozna �  si �  z instrukcj �  
u� ytkowania w
a � ciwego typu odkurzacza oraz niniejsz �  instrukcj � . 

 
2. Dla prawid
owego funkcjonowania agregatu ss� cego konieczna jest jego okresowa 

kontrola, dok
adne oczyszczenie agregatu z py
u, ze szczególnym uwzgl� dnieniem 
komutatora i szczotko - trzymaczy lub wymiana szczotek przy ich nadmiernym 
zu� yciu. 

 

3. Nagrzewanie si�  agregatu ss� cego przy d
ugim u� ytkowaniu jest zjawiskiem normalnym. 
W razie zbyt gwa
townego nagrzewania si�  agregatu konieczny jest jego przegl� d. 

 
 

4.  ZAK	AD NIE PROWADZI INDYWIDUALNEJ WYSY	KI CZ �	 CI. 
 

5. ZAK	AD ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN KSZTA	TU CZ �	 CI, MAJ
 CYCH 
NA CELU POPRAW�  JAKO	 CI I FUNKCJONALNO	�  TEGO WYROBU. 

 

7. Ewentualne uszkodzenia odkurzaczy typ 5000.0 
 

Lp Objawy 
uszkodzenia 

Przyczyny uszkodzenia Sposób naprawy 
1.1.  Brak napi� cia w gniazdku. Sprawdzi� , czy jest napi� cie w gniazdku 

1.2. Uszkodzony przewód przy
� czeniowy lub 
wewn� trzne po
� czenia elektryczne. 

Zdemontowa�  odkurzacz, sprawdzi�  
prze-wód przy
� czeniowy i wewn� trzne 
po
� -czenia elektryczne. Usun��  usterki 
lub wymieni�  na nowe uszkodzone 
przewody. Po
� czenia wykona�  wg 
schematu po
� cze�  elektrycznych. 

1.3. Uszkodzony uk
ad zwijania. 
Zdemontowa�  uk
ad zwijania, ustali�  
usterk�  i usun��  j�  lub wymieni�  uszko-
dzon�  cz���  na now� . 

1.4. Uszkodzony wy
� cznik. Wymieni�  wy
� cznik. 
1.5. Z
y styk szczotki z komutatorem  w wyniku 

zabrudzenia. 
1.6. Du� e zu� ycie szczotek lub zawieszenie si�  

szczotek  w szczotkotrzymaczu. 
1.7. Zwarcie lub przerwa w uzwojeniu wirnika. 
1.8. Przerwa w uzwojeniu stojana. 
1.9. Uszkodzenie 
o� ysk. 

Post� powa�  wg Instrukcji serwisowej 
agregatów ss� cych. 

    1 Odkurzacz nie pracuje lub pracuje 
z przerwami. 

1.10.Uszkodzona p
ytka steruj� ca. Wymieni�  p
ytk�  na now� . 
2.1.Nadmierne nagrzewanie si�  agregatu ss� cego. Post� powa�  wg Instrukcji serwisowej 

agregatów ss� cych.    2 Nadmierne nagrzewanie si�  odku-
rzacza.. 2.2.Nadmiernie zabrudzony filtr. Wymieni�  filtr wlotowy, wylotowy lub 

wk
ad t
umi� cy na nowy. 

    3 
Nadmierne iskrzenie szczotek na 
komutatorze. 

    4 Ocieranie cz�� ci wiruj� cych 

 
Przyczyny i sposób naprawy wg Instrukcji serwisowej agregatów ss� cych. 

     
    5 
  

Odkurzacz powoduje zak
ócenia 
odbiorników RTV. 5.1 Uszkodzony kondensator przeciwzak
óceniowy Wymieni�  p
ytk�  sterowania na now�  

6.1.Zwarcie lub przerwa w uzwojeniu wirnika. Post� powa�  jak w p. 1.7. 
6.2.Nadmiernie zabrudzony filtr. Wyczy�ci�  filtr lub wymieni�  na nowy. 
6.3.Uszkodzona uszczelka. Wymieni�  uszczelk�  na now� .     6 Ma
e podci� nienie lub wydatek po-

wietrza. 
6.4.Uszkodzony zbiornik w korpusie Wymieni�  zbiornik na nowy. 

     7 
Pokryw�  przedni�  mo� na zamkn��  
na korpusie bez worka SAFBAG. 7.1.Uszkodzona blokada pokrywy lub spr�� yna. Wymieni�  blokad�  pokrywy lub 

spr�� yn� . 
8.1.Uszkodzona która�  z cz�� ci zwijacza. Wymieni�  uszkodzon�  cz��� . 

    8 Zwijacz przewodu przy
� czeniowe-
go  nie dzia
a 

8.2.Przewód przy
� czeniowy zsun� 
 si�  ze szpuli 
zwijacza 

Wymontowa�  zwijacz przewodu i nawi-
n��  przewód poprawnie. 

9.1.Uszkodzony przycisk regulacji Wymieni�  przycisk na nowy 
     9 Brak regulacji mocy ssania 

9.2.Uszkodzona p
ytka sterowania Wymieni�  p
ytk�  na now�  

10 Odkurzacz po w
� czeniu nie 
pracuje i migaj�  diody 

10.1 Uszkodzony parksystem Sprawdzi�  mocowanie parksystemu  
Wymieni�  mikrowy
� cznik 
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Schemat po
� cze�  elektrycznych dla odkurzacza serii 5000 

 
P –p
ytka sterowania 
PT – p
ytka triaka 
M – agregat 
Zw – Zwijacz 
G – gniazdko elektroszczotki 
J – jonizator 
Ps – parksystem 
W – wy
� cznik  
B – bramka triaka 
JON1, JON2 – punkty wlutowania jonizatora 
P1 , P2 – punkty wlutowania parksystemu 
SZ1 , SZ2 – punkty wlutowania gniazdka elektroszczotki 

 
 

Uwagi: 
Nasuwki 4,8x0,5 izolacja nasuwek czarna 
Nasuwki 4,8x0,8 izolacja nasuwek bia
a 
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ODKURZACZ TYP 5000.0 W ROZ	O � ENIU NA CZ�	 CI I PODZESPO	Y 
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WYKAZ CZ�	 CI ODKURZACZA TYP 5000.0 
 

Oznacze
- 

nie na 
rys. 

 
Nazwa cz�� ci 

Symbol 
fabryczny Wchodzi do wyrobu 

Ilo��  
sztuk 

na wyrób 

1 Korpus 5000.0001 5000.0.**** 1 
2 Pokrywa przednia 5000.0002 5000.0.**** 1 
3 Pokrywa tylna 5000.0003 5000.0.**** 1 
4 Wk
adka sterowania 5000.0004 5000.0.**** 1 
5 Pokrywa wyposa� enia 5000.0005 5000.0.**** 1 
6 Pokrywa filtru 5000.0006 5000.0.**** 1 
7 Zaczep pokrywy 5000.0007 5000.0.**** 1 
8 Gniazdo wtyczki 5000.0008 5000.0.**** 1 
9 Os
ona wlotu 5000.0009 5000.0.**** 1 
10 Ko
o tylne 4000.0010 5000.0.**** 2 
11 Uchwyt worka 5000.0011 5000.0.**** 1 
12 Przycisk wy
� cznika 5000.0012 5000.0.**** 1 
13 Przycisk zwijacza 5000.0013 5000.0.**** 1 
14 Przycisk regulatora + 5000.0014 5000.0.**** 1 
15 Suwak autorewersu 5000.0015 5000.0.**** 1 
16 Obudowa parksystemu 5000.0016 5000.0.**** 1 
17 Wk
adka korpusu 5000.0017 5000.0.**** 1 
18 Okienko 5000.0018 5000.0.**** 1 
19 Przycisk regulatora - 5000.0019 5000.0.**** 1 
20 Uchwyt 5000.0020 5000.0.**** 1 
21 Wk
adka uchwytu 5000.0021 5000.0.**** 1 
22 Blokada pokrywy 5000.0022 5000.0.**** 1 
23 Odbojnik 5000.0025 5000.0.**** 1 
24 Wk
adka wy
� cznika 5000.0026 5000.0.**** 1 
25 Wk
adka zwijacza 5000.0027 5000.0.**** 1 
26 Za� lepka 5000.0028 5000.0.**** 2 
27 Os
ona agregatu 5000.0031 5000.0.**** 1 
28 Wk
ad t
umi� cy dolny 5000.0032 5000.0.**** 1 
29 Pianka wyg
uszaj� ca 5000.0034 5000.0.**** 1 
30 W�� yk czujnika zape
nienia worka 5000.0035 5000.0.**** 1 
31 W�� yka czujnika wymiany filtra 5000.0036 5000.0.**** 1 

32 
Filtr S 
Filtr HEPA 13 
Filtr HEPA zmywalny 

2000.0050 
5000.0050 
5000.0060 

5000.0.***S 
5000.0.***H 
5000.0.***Z 

1 

33 P
ytka sterowania 

5000.0300 
5000.0305 
5000.0310 
5000.0315 
5000.0320 

                5000.0.(F,M)01* 
5000.0.(F,M)02* 
5000.0.(F,M)03* 
5000.0.(F,M)04* 
5000.0.(F,M)05* 

1 

34 P
ytka triaka 5000.0350 5000.0.**** 1 
308.4 5000.0.F*** 35 Agregat 
309.5 5000.0.M*** 

1 

36 Popychacz 3000.0016 5000.0.*(03,04,05)* 1 
37 Uszczelka pokrywy 5000.0040 5000.0.**** 1 
38 Filtr wlotowy 3000.0019 5000.0.**** 1 
39 Zawór bezpiecze� stwa 3000.0500 5000.0.**** 1 
40 Wspornik ko
a przedniego 2000.0020 5000.0.**** 1 
41 Ko
o przednie kpl 2000.0022 5000.0.**** 1 
42 Uszczelka filtru 2000.0027 5000.0.**** 1 
43 Wk
adka t
umi� ca 2000.0033 5000.0.**** 2 
44 Os
ona silnika 1500.0020 5000.0.**** 1 
45 Amortyzator 308 1500.0021 5000.0.**** 1 
46 Wyk
adzina 1500.0033 5000.0.**** 2 
47 Wy
� cznik 07.0427 5000.0.**** 1 
48 Mikrowy
� cznik 07.0445 5000.0.*(03,04,05)* 1 
     

5000.0.*(03,04,05)* 5 49 Spr�� yna 265.5004 
5000.0.*(01,02)* 4 
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50 Spr�� yna 86.0000 5000.0.**** 2 
51 Os
ona filtru wlotowego 3000.0010 5000.0.**** 1 
52 Przewód ag. – p
yt. 3000.0087 5000.0.**** 1 
53 Worek „SAFBAG” 49.4200 5000.0.**** 1 
54 W�� yk ch
odzenia zwijacza 5000.0037 5000.0.M*** 1 
55 Folia wk
adki sterowania 5000.0044 5000.0.**** 1 

  56 Wkr� t TWFZ 4x20 01.0368               5000.0.**** 2 
57 Wkr� t TWFZ 4x16 01.0356               5000.0.**** 6 
58 Wkr� t TWFZ 4x10 01.0362               5000.0.**** 1 
59 Podk
adka powi� kszona 4,3 02.0535               5000.0.**** 1 

              5000.0.*(01,02,03,04)* 8 60 Wkr� t TWFZ 3x12 01.0370 
              5000.0.*05* 11 

     
I Zwijacz przewodu 269.**** 5000.0.**** 1 
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ZWIJACZ PRZEWODU TYP 269.5100 
 

Oznaczenie 
na rysunku Nazwa cz�� ci Symbol 

fabryczny 
Zwijacz 

269.5100 
Sztuk 

na wyrób 

1 Przewód przy
� czeniowy 5000.0510 X 1 
2 Szpula 269.0001 X 1 
3 	o � ysko 269.0004 X 1 
4 Spr�� yna kpl. 269.0036 X 1 
5 O�  rolki hamulca 159.5005 X 1 
6 Rolka hamulca 500.0701 X 1 
7 Spr�� yna 265.5004 X 1 
8 D� wignia 269.0005 X 1 
9 Korpus kpl. 269.5102 X 1 
10 Styk U 269.0009 X 2 
11 Labirynt 269.0006 X 1 
12 Obsada pier� cieni kpl. 259.5110 X 1 
13 Wkr� t 3x10  01.0006 X 1 
14 Podk
adka spec. 269.5115 X 2 
     

Wchodzi do wyrobu 5000.0.(M)***  

 
CZ�� CI I PODZESPO	Y ZWIJACZA PRZEWODU TYP 269.5100 

 

 
 

 
 



 13
13 

ZWIJACZA PRZEWODU TYP 269.5200 
 

Oznaczenie 
na rysunku Nazwa cz�� ci Symbol 

fabryczny 
Zwijacz 269.5200 Sztuk 

na wyrób 
3000.1015   X 1 Przewód przy
� czeniowy 
519.0602 X  

1 

2 Szpula 269.0001 X X 1 
3 	o � ysko 269.0004 X X 1 
4 Spr�� yna kpl. 269.0035 X X 1 
5 O�  rolki hamulca 159.5005 X X 1 
6 Rolka hamulca 500.0701 X X 1 
7 Spr�� yna 265.5004 X X 1 
8 D� wignia 269.0005 X X 1 
9 Korpus kpl. 269.2002 X X 1 

10 Styk U 269.0009 X X 2 
11 Labirynt 269.0006 X X 1 
12 Obsada pier� cieni kpl. 269.5120 X X 1 

      

Wchodzi do wyrobu 5000.0.(F)*** 5000.0.(M)***  

 
CZ�� CI I PODZESPO	Y ZWIJACZA PRZEWODU TYP 269.5200 
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WYKAZ STANDARDOWEGO WYPOSA � ENIA ODKURZACZY 
SERII 5000 

 

 
 

 
 

Oznaczenie 
na rys. 

Nazwa cz �� ci Symbol 
fabryczny 

Sztuk 
na wyrób  

1 W��  ss� cy kpl. 2000.1200 1 

2 Rura teleskopowa kpl. 111.6000 1 

3 Ssawkoszczotka 449.0000 1 
4 Ssawka szczelinowa 1020.0030 1 
5 Ssawka ma
a 1020.0020 1 
6 Ssawka szczotkowa ma
a 2010.0220 1 
7 Worek SAFBAG 49.4200 1 

OPCJA 
8 Szczotka BNB 49.9500 1 
9 Turboszczotka  212.0000 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


