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INSTRUKCJA SERWISOWA
ODKURZACZA TYP 616

1.PARAMETRY TECHNICZNE

Typ 616.6.XXXX
Napiecie znamionowe 230V ~50Hz
Moc $rednia 900W+15%
Podcisnienie 190hPa
Wydatek powietrza 28 I/s
Rodzaj pracy S1 - ciggta
Poziom zaktocen RTV N

Klasa izolaciji [l
Zabezpieczenie sieCi max 10A
Typ agregatu 336.1

Sposob oznaczenia typu

616.6.XXXX
Agreaat ssacy: ‘ , Filtr wylotowy:
dreq acy -< > | E — elektrostatyczny
D - 336.1 S —klasy ,S”
Wygosaienie: Filtr wodny:
1 — Zelmer < el _
2 _ Merlett 5 —619.0350 — pianka+worek

2. BUDOWA | ZASTOSOWANIE ODKURZACZA | PODZESPOLOW

2.1 Ogolna budowa odkurzacza

Odkurzacz typ 616 jest przeznaczony do odkurzania powierzchni suchych, zasysania
cieczy, czyszczenia wyktadzin podtogowych i dywandw na mokro oraz czyszczenia ptytek,
posadzek na mokro i parg wodng. Posiada dwa niezalezne obiegi powietrza:

- obieg chtodzacy silnik

- obieg powietrza roboczego.

Zadaniem obiegu powietrza chtodzacego silnik jest chtodzenie uzwojen silnika w kazdym stanie
jego pracy. Zablokowanie wlotu odkurzacza nie pogarsza warunkdéw jego chtodzenia, wrecz
przeciwnie wzrost predkosci obrotowej wirnika powoduje polepszenie warunkéw chtodzenia.
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Odkurzacz wyposazony jest w agregat w drugiej klasie izolacji. Zasadniczymi czesciami
konstrukcji odkurzacza sa:

- zesp6t odkurzacza,

- zbiornik przedni z filtrem wodnym,

- zbiornik tylny,

- wytwornica pary,

- wyposazenie.

2.2 System filtracji i obieg powietrza

Odkurzacz typ 616 wyposazony jest w poczwoérny system filtracji. Pierwszym filtrem jest
wkitadka filtracyjna znajdujgca sie na dnie korpusu filtra, ktérej zadaniem jest wytapanie
grubszych zanieczyszczen. Drugim i zasadniczym filtrem jest filtr wodny. Czynnikiem
filtracyjnym jest czysta woda w ilosci 1,5 litra oraz filtr piankowy lub metalowy ktérego
zasadniczym zadaniem jest oddzielenie powietrza od wody. Odkurzacz posiada system
ustalajgcy maksymalny poziom wody i zabezpieczajacy przed przepetnieniem woda.

Trzecim filtrem jest filtr wlotowy. Jego zadaniem jest wychwycenie czasteczek kurzu nie
zatopionych w wodzie i zanieczyszczen przed wlotem powietrza do agregatu.

Czwartym filtrem jest filtr powietrza wylotowego znajdujacy sie bezposrednio na wylocie
powietrza z odkurzacza.

W czasie obiegu, powietrze przechodzi przez kolejne filtry. Zanieczyszczenia wraz z
powietrzem wpadajg z rury ssgacej do worka papierowego znajdujgcego sie wewnatrz komory
korpusu filtra (przy zastosowaniu worka papierowego musi by¢ zastosowana na dnie korpusu
wkiadka filtracyjna typu GORETEX jako separator wody od worka papierowego) lub
bezposrednio do komory korpusu przy zastosowaniu na dnie korpusu wktadki filtracyjnej typu
GORETEX lub FIZELINA (kolor czarny). Miedzy dnem zbiornika, a dolng powierzchnig korpusu
filtra tworzy sie ,burza wodna” w ktérej topione sg zanieczyszczenia.

Nastepnie powietrze przechodzi przez zesp6ét filtra z pianka filtracyjng lub zespdt z filtrem
metalowym na ktérym wychwytywane sg czasteczki wody. Z filtru wlotowego znajdujacego sie
na gornej ptycie filtra kompletnego powietrze przechodzi do agregatu , a nastepnie wydostaje
sie na zewnatrz przez filtr klasy S lub filtr elektrostatyczny.

2.3 Funkcja czyszczenia na mokro

Odkurzacz typ 616 oprécz podstawowej funkcji - odkurzania ma réwniez mozliwosc
czyszczenia na mokro. W tym celu zostat wyposazony w zbiornik tylny, pompke, przewody
doprowadzajace wode oraz specjalne wyposazenie (wgz, rury ssace, ssawka) umozliwiajgce
doprowadzenie wody lub wody z detergentem, ktérym jest ptyn czyszczacy ,WodnikTrio 619”.

Dla zabezpieczenia przed powstaniem piany lub przy jej powstaniu podczas czyszczenia
dywanu mozna doda¢ do zbiornika przedniego ,Neutralizatora Foam-Free” zgodnie z Instrukcjg
Uzytkowania.

2.4 Funkcja czyszczenia parg

Odkurzacz typ 616 umozliwia czyszczenie parg wodng. Po wybraniu funkcji czyszczenia
parg, woda znajdujgca sie w zbiorniku tylnym pompowana jest do wytwornicy pary, gdzie ulega
przemianie w pare wodng o okreslonej temperaturze i cidnieniu. Po otworzeniu zaworu na
wytwornicy, para poprzez waz ssacy, rury i ssawke, wydostaje sie na zewnatrz, umozliwiajgc
czyszczenie parg. Wszystkie czesci odkurzacza typ 616 majace kontakt z parg wodng sg
wykonane z materiatéw odpornych na jej dziatanie.
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3. DEMONTAZ ODKURZACZA | PODZESPOLOW

3.1 Demontaz odkurzacza typ 616

Przed przystapieniem do pracy nalezy dokladnie zapozna¢ sie z trescig niniejszej
Instrukcji Serwisowej oraz Instrukcji Uzytkowania Wyrobu.

Napraw powinien dokonywac¢ tylko odpowiednio przeszkolony pracownik serwisu.

Wszelkich napraw nalezy dokonywaé po odiaczeniu urzadzenia od sieci i catkowitym
ostygnieciu wytwornicy pary.

Demontaz nalezy przeprowadzi¢ na stole pokrytym czystym filcem lub innym miekkim
materiatem, zachowujgc ostrozno$¢ aby nie porysowaé czesci wykonanych z tworzywa. W celu
przygotowania odkurzacza do demontazu nalezy zdjaé zbiornik przedni oraz zbiornik tylny.
Zbiornik przedni wyjmujemy po zwolnieniu przycisku zaczepu 76 i podniesieniu do gory pokrywy
gornej. Nastepnie przy otwartej i ustawionej pionowo pokrywie gérnej mozemy zdemontowaé
zbiornik tylny. W tym celu nalezy przytrzymujac go za boczne $cianki podnie$¢ lekko w gore a
nastepnie wysuna¢ do tytu. Z pokrywy gérnej 79 odkrecamy cztery wkrety 102 mocujace jg z
uchwytem 69, przywracamy pokrywie poziome potozenie i $ciggamy uchwyt. W celu
oddzielenia pokrywy 75 od pokrywy gérnej 79 nalezy odtaczy¢ konektory rurki gietkiej kpl. 12 od
wytgcznikéw 71, 73 i 81 oraz ptytki elektronicznej 86. Wcisna¢ lekko zaczepy uchwytu lampek
83 i wyciggna¢ uchwyt razem z lampkami oraz ostong 72. Z uchwytu lampek sciggna¢ ostonke i
wyjaé lampki. Sciagnaé pokrywe 75, weisnaé lekko zaczepy uchwytu wytgcznika 74 i wyciagnaé
uchwyt razem z wytacznikiem 71 oraz ostong 70. Z uchwytu wytgcznika sciagngé ostonke i
wypchna¢ wytacznik. Z pokrywy 75 wypchna¢ wytaczniki 73 i 81 wraz z ostonkami 82. Zdjgé
ostonki z wytacznikéw. Nastepnie nalezy scisna¢ zaczepy przelotki rurki gietkiej kompletnej 12
i przepchac jg przez otwor w pokrywie gornej, odgiac lekko zaczepy ustalajace zaczep pokrywy
76 iwyjaC zaczep pokrywy a po nim sprezyne 77. Po wykonaniu tych czynnosci nalezy
podnies¢ pokrywe i przytrzymacé ja w potozeniu umozliwiajacym odkrecenie wkretow taczacych
zaczepy z ostong gorng silnika (kat rozwarty), odkreci¢ wkrety 103 po czym Sciggnac zaczepy
8 i 9 oraz pokrywe gorng 79. Z pokrywy gornej sciggnac przyklejong do niej uszczelke gumowa
78, wykreci¢ wkret 101 i wyjac¢ ptytke elektroniczng 86. W dalszej kolejnosci nalezy odkreci¢
pie¢ wkretow 103 mocujacych pas boczny 7, podniesé go do gory iodtaczy¢ wezyk 47 od
kré¢ca wlotu 5, a nastepnie wyciagna¢ kréciec wlotu 5 oraz uszczelke zaworu 6. Roztgczy¢
przewéd wewnetrzny Ill kpl. 23 z rurkg gietka kpl. 12. Poluzowaé s$rubki w zigczu
tréjbiegunowym 24 i roztaczy¢ potaczenia elektryczne. Wyciagnac z plytki przytaczeniowej 26
przewoéd wewnetrzny Il kpl. 23 i przewod uziomowy kpl. 11. Odkreci¢ dwa wkrety 103, zdja¢
odcigzke 25 i wyciagna¢ przewdd przytaczeniowy 27. Rozchyli¢ cztery zaczepy ptytki
przytaczeniowej 26 i wyjac ztacze trojbiegunowe 24. Nastepnie nacisngc blokade 51 (dotyczy
odkurzaczy typ 616.6XXXE z filtrem elektrostatycznym) i wyja¢ ostone wylotu 53 razem z filtrem
21. W celu oddzielenia blokady 51 od ostony wylotu 53 nalezy wcisna¢ zatrzask na blokadzie a
nastepnie wyjac blokade, a po niej sprezyne 52. W odkurzaczach typ 616.6XXXS z filtrem klasy
»>" nalezy nacisng¢ na zaczep ostony filtra 55 i wyja¢ ja razem z filtrem 54. Teraz mozemy
przystapi¢ do demontazu ostony goérnej silnika 10. W tym celu nalezy odkreci¢ cztery wkrety
103 i podnies$é do géry ostone gorng 10. Scisnaé zaczepy przelotki rurki gietkiej kompletnej 12
i wyja¢ ja z ostony gornej 10. Z ostony dolnej 19 Sciagna¢ uszczelke gumowag 17, a z agregatu
ssacego kpl. 14 uszczelke gorng 13. Podnies¢ do géry agregat ssacy 14 w celu odtaczenia
przewoddw zasilajgcych a nastepnie odtaczy¢ te przewody i wyja¢ agregat ssacy. Z agregatu
Sciggna¢ uszczelke 15. Z ostony dolnej 19 zdja¢ amortyzator 16 i wyja¢ przegrode 18 oraz w
odkurzaczach typ 616.6XXXS z filtrem klasy ,S” wyja¢ uszczelke 20. Odkreci¢ dwa wkrety 104
i podnies¢ do gory ostone dolng 19, a nastepnie odklei¢ od niej amortyzator samoprzylepny 45,
i odtgczy¢ kondensator 22. Zdjg¢ ostone 46,
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a nastepnie wyciggna¢ pompke 43, zdemontowac z niej dwa konektory zespotu przewodow
pompki 39. Sciagnaé wezyk 47 i kolanko 44, poluzowa¢ opaske zaciskowa 56 i $ciagnaé wezyk
37. Wykreci¢ z pompki kolanko 41, zdja¢ oring 40, a nastepnie sciggna¢ dwa amortyzatory 42
i odklei¢ uszczelke 50. Obréci¢ podstawe 57 spodem do gory. Wykreci¢ srube 100 i wyjaé
podktadke 88. PrzytrzymacC reka wytwornice pary 28 i postawi¢ podstawe 57 na kotach.
Odtaczy¢ od wytwornicy pary 28 wszystkie konektory — odpowiednio: przewodu uziomowego
kpl. 11 (aby odtaczy¢ jeden z przewoddw zakohnczonych koncowka oczkowag nalezy wykrecic
Srube 98 i zdja¢ podktadke zabkowang 106 oraz podktadke kupalowa 107), rurki gietkiej kpl. 12,
przewodu wewnetrznego |l kpl. 31, przewodu wewnetrznego grzatki 32, przewodu termostatu
33. Poluzowac opaske zaciskowa 56 i z krocca wytwornicy pary sciaggnac¢ wezyk 38.

Poluzowa¢ opaske zaciskowg 56 i z krocca elekirozaworu sciggna¢ wezyk 35. Wyjaé
wytwornice pary 28 z podstawy 57. Ponownie obrdci¢ podstawe 57 spodem do goéry. Wykreci¢
dwie $ruby 99 mocujace zawér kpl. 87 do podstawy 57 i postawic jg na kotach. Po poluzowaniu
opasek zaciskowych 29 i 56, sciaggna¢ z kr6¢cow zaworu kpl. 87 wezyki 36, 37, 38. Odpia¢ od
zaworu kpl. 87 konektory przewodu wewnetrznego |l kpl. 31. Z zaworu kpl. 87 wykreci¢ dwa
kré¢ce 85 i zdja¢ z nich oringi 30. Poluzowaé opaski zaciskowe 56 i $ciagng¢ z trojnika 84
wezyki 35 i 36 oraz szybkozigczke kpl. 58. Nastepnie nalezy podnies¢ do gory podstawe 57,
odgig¢ dwa zaczepy i wyciagna¢ szybkoztaczke kpl. 58. Od podstawy zdemontowac kota tylne
60 i sciagnac¢ z nich ostonki 61. Obrdci¢ podstawe o 180° odkreci¢ wkrety 103 i Sciggna¢ kota
przednie 59 wraz z podktadkami 105.

3.2 Demontaz zbiornika przedniego

Odkreci¢ dwa wkrety 103 mocujgce uchwyt zbiornika 63 wkrecone w kotek 66. W celu
odigczenia gniazda weza 64 nalezy odkreci¢ dwa wkrety 102 a nastepnie sciggna¢ gniazdo
i uszczelke 65.

3.3 Demontaz zbiornika tylnego

W celu zdemontowania zbiornika tylnego nalezy wyciagna¢ zatyczke 1 oraz odkrecié¢ od niego
zawor kpl. 4. Z zaworu $ciggngc¢ oring 3.

3.4 Demontaz filtru wodnego

Z ptyty gérnej 4 zdjg¢ kratke 3 i wyjac filtr wlotowy 2. Po odchyleniu dwéch zaczepdw pokrywy
gornej wyjac ja z korpusu 7. Po ukazaniu sie wnetrza korpusu filtra wyciagng¢ worek papierowy
19, uszczelke 8, 1 oraz zdja¢ uchwyt filtra 13. Z zaczepdw korpusu zdja¢ filtr piankowy 16.
Z bocznej scianki korpusu zdemontowac uszczelke 6. Odwrdéci¢ korpus filtra z jego zaczepow
zdja¢ zaslepke 10, zdja¢ wktadke filtracyjng | 9 lub wktadke filtracyjng Il 11. Odkreci¢ dwa
wkrety 103, zdemontowac ptytke ustalajgcg 20 oraz ptywak 18 z uszczelkg 17.

3.5 Demontaz wylacznikow.

W celu wyjecia z odkurzacza wytacznika 71, 73 lub 81 nalezy zwolni¢ przycisk zaczepu
76, podnies¢ pokrywe gérnag 79, odkreci¢ cztery wkrety 102 znajdujace sie w pokrywie gornej
79. Nastepnie $ciggna¢ uchwyt 69, oddzielic pokrywe 75 od pokrywy goérnej 79 poprzez
odtaczenie poszczegblnych przewodow od wytacznikow 71, 73 i 81. Wcisng¢ lekko zaczepy
uchwytu wytacznika 74 i wyciggna¢ uchwyt razem z wytacznikiem 71 oraz ostong 70. Z uchwytu
wytacznika 74 zdja¢ ostone 70 i wypchna¢ wytacznik 71. Z pokrywy 75 wypchna¢ wytaczniki 73
i 81 wraz z ostonkami 82. Zdjg¢ ostonki z wytacznikow.



3.6 Demontaz przewodu przytaczeniowego.

W celu wymiany w odkurzaczu przewodu przytaczeniowego 27 nalezy: zwolni¢ przycisk
zaczepu 76 , podnies¢ pokrywe gérng 79, wyjac zbiornik przedni 67 i zbiornik tylny 2. Odkreci¢
pie¢ wkretéw 103 mocujgcych pas boczny 7 do podstawy 57. Podnies¢ pas boczny 7 do gory
i wyjaC ptytke przytaczeniowa 26 wraz ze wszystkimi przymocowanymi do niej elementami.
Wykreci¢ trzy wkrety ze ztgcza trojbiegunowego 24 i wyja¢ przewody przewodu
przytaczeniowego 27. Wykreci¢ dwa wkrety 103, zdja¢ odcigzke 25 iwyciagna¢ przewod
przytaczeniowy 27.

3.7 Demontaz agregatu ssacego.

W celu usuniecia z odkurzacza agregatu ssacego 14 nalezy, po zwolnieniu przycisku
zaczepu pokrywy 76 i podniesieniu pokrywy gérnej 79, wyja¢ zbiornik przedni 67 oraz zbiornik
tylny 2. Nastepnie odkreci¢ cztery wkrety 102 znajdujace sie w pokrywie gornej 79 i sciagnac
uchwyt 69. W dalszej kolejnosci oddzieli¢ pokrywe 75 od pokrywy gérnej 79 poprzez odtaczenie
konektordéw rurki gietkiej kpl. 12 od wytacznikéw 71, 73 i 81 oraz ptytki elektronicznej 86.
Wecisng¢ lekko zaczepy uchwytu lampek 83 i wyciagna¢ uchwyt razem z lampkami oraz ostong
72. Z uchwytu lampek $ciggnaé ostonke i wyjaé lampki. Sciagnaé pokrywe 75. Scisnaé zaczepy
przelotki rurki gietkiej kpl. 12 przepchna¢ jg przez otwér pokrywy gérnej 79.

Odkreci¢ cztery wkrety 103 taczace zaczep lewy 8 i zaczep prawy 9 z ostong gorng silnika 10.
Odchyli¢ zaczepy 8, 9 i usuna¢ pokrywe gorng 79 z zaczepem pokrywy 76 i sprezyng pokrywy
77. Odkreci¢ pie¢ wkretow 103 mocujacych pas boczny 7. Podnies¢ pas boczny do géry i nie
odtaczajac wezyka 47 od krocca wlotu 5, potozy¢ go obok podstawy 57.

Nastepnie nalezy odkreci¢ cztery wkrety 103 taczace ostone goérng 10 z ostong dolng 19.
Usuna¢ ostone goérng 10, uszczelke goérng 13 i wyciagnac¢ z ostony dolnej i amortyzatora 16
agregat ssacy 14. Odtaczy¢ od agregatu ssacego przewody elektryczne i zdja¢ uszczelke 15.

3.8 Demontaz pompki.

W celu usuniecia z odkurzacza pompki 43 nalezy, po zwolnieniu przycisku zaczepu
pokrywy 76 i podniesieniu pokrywy gornej 79, wyjac zbiornik przedni 67 oraz zbiornik tylny 2.
Nastepnie odkreci¢ cztery wkrety 102 znajdujace sie w pokrywie gornej 79 i sciggnaé¢ uchwyt
69. W dalszej kolejnosci nalezy oddzieli¢ pokrywe 75 od pokrywy gérnej 79 poprzez odtgczenie
konektorow rurki gietkiej kpl 12 od wytgcznikéw 71, 73 i 81 oraz plytki elektronicznej 86.
Wecisng¢ lekko zaczepy uchwytu lampek 83 i wyciagna¢ uchwyt razem z lampkami oraz ostong
72. Z uchwytu lampek $ciagnaé ostonke i wyjaé lampki. Sciagnaé pokrywe 75. Scisnaé zaczepy
przelotki rurki gietkiej kpl. 12 i przepchnaé jg przez otwor pokrywy goérnej 79. Odkreci¢ cztery
wkrety 103 taczace zaczep lewy 8 i zaczep prawy 9 z ostong gorng silnika 10. Odchyli¢ zaczepy
8, 9 i usunac pokrywe gorng 79 z zaczepem pokrywy 76 isprezyng pokrywy 77. Nastepnie
odkreci¢ pie¢ wkretéw 103 mocujacych pas boczny 7. Zdjg¢ pas boczny 7 z podstawy 57
i odtgczy¢ wezyk 47 od kroc¢ca wlotu 5. Odkreci¢ dwa wkrety 105 mocujgce ostone dolng 19 do
podstawy 57. Podnies¢ agregat do gory (zabudowany), wyciggna¢ ostone pompki 46 oraz
pompke 43. Odiaczy¢é od pompki: zespdt przewodéw pompki 39. Zdemontowac kolanko 44
z wezykiem 47, kolanko 41 z wezykiem,
opaska zaciskowg 56 i oringiem 40 oraz amortyzatory 42.



3.9 Demontaz wytwornicy pary.

Aby zdemontowac wytwornice pary 28 nalezy, po zwolnieniu przycisku zaczepu pokrywy
76 i podniesieniu pokrywy gérnej 79, wyjac zbiornik przedni 67 oraz zbiornik tylny 2. Nastepnie
odkreci¢ cztery wkrety 102 znajdujace sie w pokrywie gornej 79 i sciggnac uchwyt 69. W dalszej
kolejnosci nalezy oddzieli¢ pokrywe 75 od pokrywy gérnej 79 poprzez odtaczenie konektorow
rurki gietkiej kpl. 12 od wytacznikéw 71, 73 i 81 oraz ptytki elektronicznej 86. Wcisna¢ lekko
zaczepy uchwytu lampek 83 i wyciagna¢ uchwyt razem z lampkami oraz ostong 72. Z uchwytu
lampek $ciagna¢ ostonke i wyjaé lampki. Sciagnaé pokrywe 75. Scisna¢ zaczepy przelotki rurki
gietkiej kpl. 12 i przepchnac¢ jg przez otwdr pokrywy gérnej 79. Odkreci¢ cztery wkrety 103
taczace zaczep lewy 8 i zaczep prawy 9 z ostong gorng silnika 10. Odchyli¢ zaczepy 8, 9
I usung¢ pokrywe gorng 79 z zaczepem pokrywy 76 i sprezyng pokrywy 77. Nastepnie odkreci¢
pie¢ wkretow 103 mocujacych pas boczny 7. Zdja¢ pas boczny 7 z podstawy 57 i nie odtaczajac
wezyka 47 od krocca wlotu 5, potozy¢ go obok podstawy 57. Odkreci¢ dwa wkrety 105
mocujace ostone dolng 19 do podstawy 57.Podnies¢ agregat do géry (zabudowany) i odtgczy¢
przewody wychodzace z agregatu od przewoddéw z wytwornicy pary. Roziaczy¢ przewdd
wewnetrzny Il kpl. 23 z rurkg gietkg kpl. 12. Poluzowaé srubke w ztaczu trojbiegunowym 24 i
wyciggna¢ przewdd uziomowy kpl. 11.Zdja¢ ptytke przytaczeniowg 26 wraz ze wszystkimi
przymocowanymi do niej elementami. Obroci¢ podstawe 57 spodem do gory. Wykreci¢ srube
100 i wyja¢ podktadke 88. Przytrzymac reka wytwornice pary 28 i postawi¢ podstawe 57 na
kofach. Odtgczy¢ od wytwornicy pary 28 wszystkie konektory — odpowiednio: przewodu
uziomowego kpl. 11 (aby odtaczy¢ jeden z przewoddw zakonczonych koncowka oczkowg
nalezy wykreci¢ srube 98 i zdja¢ podktadke zabkowang 106 oraz podktadke kupalowg 107),
rurki gietkiej kpl. 12, przewodu wewnetrznego Il kpl. 31, przewodu wewnetrznego grzatki 32,
przewodu termostatu 33. Poluzowa¢ opaske zaciskowg 56 i z kro¢ca zaworu kpl. 87 sciggnac
wezyk 38. Poluzowac opaske zaciskowa 56 i z kr6¢ca elektrozaworu $ciggnac wezyk 35. Wyjac
wytwornice pary 28 z podstawy 57.
Teraz mozna przystgpi¢ do demontazu samej wytwornicy pary 28 (wg rys. na str.15).
Z wytwornicy zdjaé izolacje prawag 4 i izolacje lewg 5. Poluzowaé opaske zaciskowg 56 i z
kré¢ca 13 Sciagna¢ wezyk 38. Z zaworu bezpieczenstwa 12 Sciagna¢ wezyk 34. Z pokrywy
wanienki 2 wykreci¢ zawor bezpieczenstwa kpl. 12 i zdja¢ z niego oring 20. Z wkiadki izolacyjne;j
3 wykreci¢ elektrozawor kpl. 7 i wyja¢ sprezyne zaworu zwrotnego 16, kulke 17.
Z elektrozaworu kpl. 7 zdjg¢ oring 21. Z drugiej wkiadki izolacyjnej 3 wykreci¢ czujnik cisnienia 8
I zdja¢ z niego oring 21. Wykreci¢ dwie wktadki izolacyjne 3 i zdjg¢ z nich oringi 20. Wykreci¢
czujnik poziomu kpl. 10 i zdjg¢ z niego oring 20. Z pokrywy wanienki 2 wykreci¢ dwie sruby 15,
zdja¢ termostat 9 i ostone gbérng 6. Wykreci¢ dziesie¢ srub 14 i zdja¢ pokrywe wanienki 2.
Z pokrywy wanienki 2 Sciggna¢ ztacze uziomowe 22. Z rowka w pokrywie wyjac¢ uszczelke 18.
Z wanienki 1 wykreci¢ kréciec 13 i nakretke spustu 11. Z wykreconych elementow zdjgé
odpowiednio oring 20 i oring 19.

4. MONTAZ WYTWORNICY PARY

Przy montazu wytwornicy pary nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- przed ponownym skreceniem wytwornicy pary nalezy oczysci¢ wanienke 1 i pokrywe
wanienki 2 z osadéw nagromadzonych na ich powierzchniach,

- wszystkie elementy uszczelniajace jak uszczelka 18 i oringi 19, 20, 21 w ztgczach, ktore
byty demontowane powinny zosta¢ wymienione na nowe,

- przed ponownym przykreceniem termostatu 9 do pokrywy wanienki 2 nalezy oczysci¢
powierzchnie obu tych czesci ze starej pasty termoprzewodzacej i natozy¢ nowa,

- po przykreceniu termostatu 9 nalezy najpierw na gornej powierzchni pokrywy wanienki 2
utozy¢ ostone gérng 6, a dopiero pdzniej wkreca¢ w odpowiedniej kolejnosci pozostate
czesci, tzn. jako pierwszy musi zosta¢ wkrecony na wktadce izolacyjnej 3 elektrozawor
kpl. 7, a nastepnie zawdr bezpieczenstwa kpl. 12. Kolejnos¢ wkrecania czujnika cisnienia
8 i czujnika poziomu kpl. 10 jest dowolna.



5. MONTAZ ODKURZACZA TYP 616

Montaz odkurzacza nalezy przeprowadzi¢ w odwrotnej kolejnosci niz demontaz.
Jednoczes$nie nalezy przestrzega¢ nizej przedstawionych uwag ikorzysta¢c z rysunku
katalogowego.

Przy montazu wszystkich elementow uszczelnianych uszczelkami gumowymi nalezy
pamietac aby uszczelki te $cisle przylegaty do wspétpracujacych czesci gdyz jest to warunkiem
poprawnej pracy odkurzacza.

Szczegblng uwage nalezy zwroci¢ na prawidtowe, zgodne z ponizszym opisem oraz
schematem potaczen elektrycznych, potaczenie przewodow wewnetrznych.

5.1 Montaz wewnetrznych potaczen elektrycznych.

Montaz przewodu przytaczenioweqgo i przewodu wewnetrznego kpl.:

e Przykrecic¢ przewdd przytaczeniowy 27 do ztacza tréjbiegunowego 24 poz.1. — kolor niebieski,
poz.2. — kolor zielony, poz.3 — kolor brazowy.

e Dwa konce, przewodu wewnetrznego Il kpl. 23, okute koncéwkag zaciskowa, przykreci¢ z
drugiej strony ztgcza tréjbiegunowego 24 oznaczonego poz.1 i poz.3.

Montaz przewodoéw taczacych sie z wytwornicg pary kpl.:

e Jeden z podwdjnych przewoddw zespotu przewoddéw pompki 39 (dwa przewody wczesniej
nasuniete na wsuwki pompki 43) z czerwong izolacjg na nasuwce wcisng¢ na blizszg
wsuwke termostatu 9 od strony czujnika cisnienia 8.

e Drugi odszczep przewodu zakonczony nasuwka 6,3-1 z biatg izolacjg nasung¢ na jedng z
dwoch rownolegtych do siebie wsuwek zaworu kpl. 87 (dalszej od Scianki wytwornicy pary
kpl. 28).

e Przewdd wewnetrzny grzatki 32, nasuna¢ nasuwkag kotkowg @2 z czerwong izolacjg na
koncéwke grzatki blizszg do elektrozaworu kpl. 7. Drugi koniec przewodu zakonczony
nasuwkg 4,8-1 z izolacja czerwong wcisng¢ na drugg wsuwke termostatu 9 od strony
czujnika cisnienia 8 (blizszg krawedzi podstawy 57, po przeciwnej stronie wsuwki zespotu
przewodow pompki z izolacjg czerwonag).

e Przewdd termostatu 33, zakonczony nasuwkg 4,8-1 z zielong izolacjg nasuna¢ na drugq
wolng wsuwke termostatu 9 od strony czujnika cisnienia 8 (dalszej od krawedzi podstawy
57), drugi koniec przewodu zakonczony nasuwka 6,3-1 z niebieskg izolacjag nasuna¢ na
dolng wsuwke czujnika cisnienia 8.

e Przewdd z izolacjg czerwong wychodzacy z izolacji wsuwki - przewodu wewnetrznego Il kpl.
31, zakonczony nasuwkg 4,8-1 z izolacjg niebieskg nasung¢ na dolng wsuwke (jedng z
dwoch réwnolegtych) elektrozaworu kpl. 7, dwa potaczone przewody zakonczone wsuwka
6,3-2,5 z biatg izolacjg nasuna¢ na gérng wsuwke czujnika cisnienia 8, drugi podwdjny
przewod zakonczony nasuwka 4,8-1 z izolacjg niebieskg nasungé na goérng wsuwke
elektrozaworu kpl. 7 (jedng wolng z rownolegtych).Wolny przewdd zakonczony nasuwka 6,3-
2,5 z izolacjq biatg nasuna¢ na drugg (wolng z dwoch réwnolegtych) wsuwke zaworu kpl. 87.

e Jeden z przewoddw przewodu uziomowego kpl. 11, zakonczony koncédwka oczkowg
przykreci¢ do otworu pokrywy wanienki 2 (otwor gwintowany utozony naprzeciwko zaworu
bezpieczenstwa kpl.12) srubg 98, naktadajgc na srube najpierw podktadke zgbkowang 106,
a nastepnie podktadke kupalowag 107 (strong miedziang do koncowki oczkowej). Nasuwke
6,3-2,5 taczaca przewod, z koncowka oczkowa, z przewodem o drugiej nasuwce 6,3-2,5
nasung¢ na oznaczong wsuwke uziomowgq elektrozaworu kpl. 7. Drugg wolng nasuwke 6,3-
2,5 przewodu uziomowego nasungé na oznaczong wsuwke uziomowg zaworu kpl. 87. Wolny
okuty koncowka zaciskowg przewdd z przewodu uziomowego, wilozyé w otwoér zigcza
tréjbiegunowego 24 oznaczonego poz.2. (uziom) i przykrecic.

Montaz przewodow taczacych sie z agregatem ssacym:

o Potaczyc wigzke przewodow (w czarnej izolacji) wychodzacych z agregatu zakonczonych
izolacjg wsuwek z wigzka przewodow (w izolacji czarnej) zakonczonych izolacjg nasuwek
wychodzacych z rurki gietkiej kpl. 12.
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Przewody zespotu przewoddéw pompki 39 zakonczone izolacja wsuwek (przewody
oznaczone zO0Mg izolacjg) potaczy¢ z przewodami wychodzacymi z rurki gietkiej kpl. 12
(przewody oznaczone z6ttg izolacjg) zakonczonymi izolacjg nasuwek.

Przewody wychodzgce z elekirozaworu kpl. 7 — czerwony i z czujnika cisnienia 8 brgzowy
zakonczone izolacjg wsuwek, potaczy¢ z przewodami wychodzacymi z rurki gietkiej kpl. 12
(przewody oznaczone czerwong izolacjq) zakonczonymi izolacjg nasuwek.

Przewody wychodzace z rurki gietkiej kpl. 12 (przewody oznaczone niebieska izolacja)
zakonczone izolacjg nasuwek potaczy¢ z przewodami przewodu wewnetrznego Ill kpl. 23
zakonczonymi izolacjg wsuwek.

Przewody wychodzace z rurki gietkiej kpl. 12 (przewody oznaczone zielong izolacjq)
nasung¢ na wolng wsuwke termostatu 9, drugi odszczep przewodu zakonczony nasuwkag
kotkowg z czarng izolacjg nasungc¢ na koncéwke grzatki.

Przewdd (w izolacji czerwonej zakonczony nasuwka 6,3-1 w izolacji niebieskiej) wychodzacy
z rurki gietkiej kpl. 12 nasuna¢ na wolng wsuwke (srodkowa) czujnika cisnienia 8.

Przewdd (w izolacji czarnej zakonczony nasuwkg kotkowg @2 w izolacji niebieskiej)
wychodzace z rurki gietkiej kpl. 12 nasuna¢ na koncéwke czujnika poziomu kpl. 10.

Przewdd (w izolacji czarnej zakonczony nasuwka 2,8 w izolacji niebieskiej) wychodzace z
rurki gietkiej kpl. 12 nasuna¢ na wsuwke 2,8 ztgcza uziomowego 22.

Montaz przewodow taczacych wytaczniki i ptytke elektroniczna.

Przewody wychodzace z rurki gietkiej kpl. 12 zakonczone nasuwkami 2,8 w izolacji
niebieskiej podpia¢ do wyprowadzen ptytki elektronicznej 86.

Podwojny przewodd w izolacji czerwonej, zakuty nasuwka 4,8 w izolacji czarnej nasung¢ na
wsuwke, umieszczong przy promieniu, ptytki elektronicznej 86.

Pojedynczy przewdd czarny z nasuwka 4,8 w izolacji niebieskiej wychodzacy z przewodu z
nasuwka 4,8 w izolacji zottej nasuna¢ na wsuwke przy krawedzi ptytki elektronicznej 86.
Przewod czarny z nasuwka 4,8 w izolacji zielonej, nasung¢ na wolng wsuwke ptytki
elektronicznej 86 od strony transformatora.

Do wytacznika dwuprzerwowego 73 na wsuwke 4,8, podtaczy¢ przewodd z nasuwka 4,8 w
izolacji czarnej, drugi przewod (z tej wigzki) z nasuwka 4,8 w izolacji niebieskiej nasunac na
Srodkowg wsuwke 4,8 wytagcznika trzypozycyjnego 71 (wsuwka od srodka pokrywy).
Podwojny przewdd czarny z nasuwkg 4,8 w izolacji zéttej nasuna¢ na gbérng wsuwke 4,8
wytacznika trzypozycyjnego 71 (wsuwki od $rodka pokrywy).

Podwojny przewod zakuty nasuwkg 4,8 w izolacji fioletowej nasunaé na dolng wsuwke 4,8
wytacznika trzypozycyjnego 71 (wsuwka od srodka pokrywy).

Na wolng wsuwke Srodkowa wytacznika trzypozycyjnego 71 nasunac przewod zakonczony
nasuwka 4,8 w izolacji niebieskiej.

Podwojny przewdd czerwony z nasuwka 4,8 w izolacji zéttej nasunaé na wolng goérng
wsuwke przetacznika trzypozycyjnego 71.

Podwdjny przewodd czerwony z nasuwka 4,8 w izolaciji fioletowej, wychodzacy z przewodu z
nasuwka w izolacji zéttej, nasung¢ na wolng wsuwke dolng przetacznika trzypozycyjnego 71.
Wolny przewdd czarny z nasuwkg 4,8 w izolacji czarnej nasung¢ na wolng wsuwke 4,8
przetacznika dwuprzerwowego 73.

Przewdd czarny zakonczony nasuwka 4,8 w izolacji czerwonej, wychodzacy z podwdjnego
przewodu w izolacji fioletowej, nasung¢ na dolng pojedyncza wsuwke wytacznika
podswietlanego 81.

Przewodd czerwony wychodzacy z rurki gietkiej kpl. 12, zakonczony nasuwka 4,8 w izolacji
czerwonej, nasung¢ na gorng pierwsza wolng od s$rodka pokrywy wsuwke wytgcznika
podswietlanego 81.

Podwojny czerwony przewdd, zakuty nasuwka 4,8 w izolacji czerwonej, nasung¢ na wolng
wsuwke (blizszg krawedzi pokrywy) przetacznika podswietlanego 81.
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Schemat podtaczenia wytacznika trzypozycyjnego
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Schemat potaczen elektrycznych odkurzacza typ 616
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6. SCHEMAT OBIEGU WODY | PARY W ODKURZACZU TYP 616

Zbiornik tylny (2)

Wytwornica pary (28)

Zawér bezp. kpl. (12) ' Elektrozawdr kpl. (7)

Zawor kpl. (87)

woda L]

Pompka (43)

woda El:'j woda

Wezyk(47) Wezyk(37) Wezyk(38) =
\\ woda ___paa_____ /I
Szybkoziaczka kpl. (58) Wezyk(36) /. Wezyk(35)
V/
\ (Tréjnik (84)

7. WYKAZ NARZEDZI | PRZYRZADOW POMIAROWYCH

- Komplet wkretakéw

- Klucz ptaski 14

- Lutownica elektryczna

- Kleszcze do obnazania przewodow

- Woltomierz kl. 1.5 zakres 0+-300V

- Watomierz kl.1.5 zakres 100/200/300V , 5/10A
- Amperomierz kl.1.5 zakres 5/10A

8. UWAGI

1. Nagrzewanie agregatu ssacego przy dtugim uzytkowaniu jest zjawiskiem normalnym.
W razie zbyt gwattownego nagrzewania sie agregatu konieczny jest jego przeglad.

2. Dla prawidtowego funkcjonowania agregatu ssacego konieczna jest jego okresowa
kontrola, dokladne oczyszczenie agregatu z pylu, ze szczegdélnym uwzglednieniem
komutatora i szczotkotrzymaczy lub wymiana szczotek przy ich nadmiernym zuzyciu.

3. Zaktad nie prowadzi indywidualnej wysytki czesci.

4. Zaklad zastrzega sobie prawo zmian ksztaltu czesci, majacych na celu poprawe
jakosci i funkcjonalnosci tego wyrobu.
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Ewentualne uszkodzenia odkurzaczy typ 616

Lp

Objawy
uszkodzenia

Przyczyny uszkodzenia

Sposo6b naprawy

1. Odkurzacz nie 1.1 Brak napiecia w gniazdku., Sprayvdzié czy jest napiecie
pracuje lub pra- w gniazdku.
cuje z przerwami Zdemontowa¢ odkurzacz, sprawdzic¢

przewdd przytaczeniowy i wewne-
1.2 Uszkodzony przewdd przytaczeniowy |trzne potaczenia elektryczne. Usu-
lub wewnetrzne potaczenia na¢ usterki lub wymieni¢ na nowe
elektryczne. uszkodzone przewody. Potaczenia
wykonaé wg schematu potaczen
elektrycznych.
1.3 Uszkodzony wytacznik. Wymieni¢ wytacznik.
1.4 Zly styk szczotki z komutatorem
w wyniku zabrudzenia.
1.5 Duze zuzycie szczotek lub
zawieszanie sie szczotek w Postepowac wg Instrukcji demontazu
szczotkotrzymaczu. i napraw oraz Katalogu czesci
1.6 Zwarcie lub przerwa w uzwojeniu zamiennych agregatéw ssacych.
wirnika.
1.7 Przerwa w uzwojeniu stojana.
1.8 Uszkodzenie tozysk.

2. |Nadmierne 2.1 Nadmierne nagrzewanie sie agregatu | Postepowac wg Instrukcji demontazu
nagrzewanie sie s$sgcego. i napraw oraz Katalogu czesci
odkurzacza zamiennych agregatéw ssacych.

3 [Mate podcisnienie | 3.1 Uszkodzona uszczelka gérna. Wymieni¢ uszczelke na nowg

3.2 Nadmiernie zabrudzony filtr piankowy | Oczysci¢ filtr piankowy
3.3 Zwarcie lub przerwa w uzwojeniu Postepowac wg Instrukcji demontazu
wirnika. i napraw agregatow ssacych

4 |Woda nie wypty- |4.1 Uszkodzona pompka. Wymieni¢ pompke na nowa.
wa ze spryskiwa- | 4.2 Uszkodzony zawor kpl. Wymieni¢ zawor kpl. na nowy.
cza lub wyptywa | 4.3 Uszkodzony (pekniety) ktorys Zlokalizowac¢ uszkodzony wezyk
z matg predkoscia | z wezykéw. i wymieni¢ na nowy.

4.4 Osadzenie sie kamienia
lub zanieczyszczen na zaworze Udrozni¢ zatkane miejsca
w zbiorniku tylnym, zatkana szczelina |lub wymieni¢ elementy na nowe
w spryskiwaczu

5 |Po wybraniu fun- |5.1 Uszkodzona grzatka w pokrywie Wymieni¢ pokrywe wanienki
kcji czyszczenia wanienki. na nowa.
parg z dyszy ssa-
wki wyptywa tylko | 5.2 Uszkodzony czujnik poziomu. Wymieni¢ czujnik poziomu na nowy.
woda.

6 |Po zakonczeniu

czyszczenia parg
z dyszy ssawki
wydostaje sie
nadal para.

6.1 Uszkodzony elektrozawor.

Wymieni¢ elektrozawér na nowy.
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616.6XXS

Rysunek czesci i podzespotéw odkurzacza typ 616.6.XXE
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Tabela wykazu czesci i podzespotéw odkurzacza typ 616.6E; 616.6S

NI na N o Symbol Wchodzi do llosé )
rys. azwa czesci fabryczny wyrobu szt. w Uwagi:
616.6.E | 616.6.S | wyrobie
1 Zatyczka wlewu 619.0011 X X 1
2 | Zbiornik tylny 619.0012 X X 1
3 | Oring 07.0556 X X 1
4 | Zawor kpl. 619.0020 X X 1
5 | Kréciec wlotu 619.0014 X X 1
6 |Uszczelka zaworu 619.0018 X X 1
7 |Pas boczny 519.0002 X X 1
8 |Zaczep lewy 519.0026 X X 1
9 |Zaczep prawy 519.0027 X X 1
10 |Osftona gorna 519.0012 X X 1
11 | Przewd6d uziomowy Kpl. 616.0080 X X 1
12 | Rurka gietka kpl. 616.0040 X X 1
13 |Uszczelka gorna 519.0016 X X 1
14 | Agregat ssacy 336.1 X X 1
15 | Uszczelka 519.0018 X X 1
16 | Amortyzator 519.0017 X X 1
17 | Uszczelka 519.0015 X X 1
18 |Przegroda 519.0019 X X 1
19 |Ostona dolna 519.0011 X X 1
20 | Uszczelka filtru 619.0261 - X 1
21 | Filtr powietrza wylotowego 519.0052 X X 1
22 | Kondensator 519.0092 X X 1
23 | Przewdd wewnetrzny Il kpl. | 616.0090 X X 1
24 | Ztacze tréjbiegunowe 215.0700 X X 1
25 |Odcigzka 39.0017 X X 1
26 |Plytka przytaczeniowa 616.0034 X X 1
27 | Przewdd przytaczeniowy 616.0007 X X 1
wg tabeli:
28 | Wytwornica pary kpl. 616.0100 X X 1 Wykaz czesci
wytwornicy pary
29 |Opaska zaciskowa | 616.0033 X X 1
30 |Oring 616.0114 X X 2
31 | Przewo6d wewnetrzny Il kpl. | 616.0070 X X 1
32 | Przewdd wewnetrzny grzatki | 616.0062 X X 1
33 | Przewdd termostatu 616.0061 X X 1
34 |Wezyk 616.0026 X X 1
35 |Wezyk 616.0024 X X 1
36 |Wezyk 616.0023 X X 1
37 |Wezyk 616.0021 X X 1
38 |Wezyk 616.0022 X X 1
39 |Zespdt przewoddw pompki | 616.0055 X X 1
40 |Oring 07.0559 X X 1
41 | Kolanko 619.0007 X X 1
42 | Amortyzator 619.0008 X X 2
43 |Pompka 616.0045 X X 1
44 | Kolanko (Pipeta) 619.0149 X X 1
45 | Amortyzator samoprzylepny | 619.0017 X X 1
46 | Ostona pompki 619.0047 X X 1
47 |Wezyk 619.0036 X X 1
48 |Sprezyna 619.0066 X X 1
50 |Uszczelka samoprzylepna 619.0046 X X 1
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51 |Blokada 519.0008 X - 1
52 |Sprezyna 875.0026 X - 1
53 | Ostona wylotu 519.0013 X X 1
619.0190
54 |Filtr klasy S lub - X 1
619.0290
55 | Ostona wylotu filira klasy S | 619.0069 - X 1
56 |Opaska zaciskowa 619.0076 X X 8
57 |Podstawa 616.0001 X X 1
58 | Szybkoztgczka kpl. 616.0035 X X 1
59 | Koto przednie kpl. 519.0160 X X 2
60 |Kolo tylne 519.0003 X X 2
61 |Ostonka 519.0004 X X 2
63 | Uchwyt zbiornika przedn. 519.0024 X X 1
64 |Gniazdo weza 519.0065 X X 1
65 |Uszczelka gniazda 519.0064 X X 1
66 |Kotek 519.0025 X X 1
519.0023
67 | Zbiornik przedni lub X X 1
519.0223
69 |Uchwyt 519.0036 X X 1
70 | Ostona wytacznika 616.0003 X X 1
71 | Wytacznik 3-pozycyjny 616.0005 X X 1
72 | Ostona wytacznika 619.0033 X X 1
07.0428
73 | Wytacznik dwuprzerwowy lub X X 1
07.0439
74 | Uchwyt wylgcznika 616.0002 X X 1
75 | Pokrywa 616.0009 X X 1
76 | Zaczep pokrywy 519.0033 X X 1
77 | Sprezyna pokrywy 519.0037 X X 1
78 |Uszczelka 519.0009 X X 1
79 | Pokrywa gorna 519.0035 X X 1
W tabeli:
80 | Filtr kompletny 619.0350 X X 1 Wykaz czesci
filtra wodnego
07.0440
81 |Wytacznik podswietlany lub X X 1
07.0429
82 | Ostonka wytacznika 176.0066 X X 2
83 | Uchwyt lampek 616.0004 X X 1
84 |Trojnik 616.0008 X X 1
85 |Kréciec 616.0107 X X 2
86 | Plytka elektroniczna 616.0200 X X 1
87 | Zawor kpl. 616.0030 X X 1
88 | Podktadka izolacyjna 113.0005 X X 1
98 | Sruba M4x6 01.0084 X X 1
99 |Sruba M3x6 01.0072 X X 2
100 | Sruba M5x12 01.0023 X X 1
101 |Wkret CZ ST 2,9x6,5 01.0348 X X 1
102 |Wkret ST 3,9x16-C-Z 01.0331 X X 8
103 |Whkret ST 3,9x25-C-Z 01.0341 X X 16
104 |Wkret ST 3,9x16-C-Z 01.0320 X X 2
105 |Podktadka pow. g4,3 02.0535 X X 2
106 | Podktadka zgbkowana 4,3 | 114.4008 X X 1
107 |Podktadka kupalowa 360.0116 X X 1
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Wyposazenie do czyszczenia na mokro lub para

Ssawka rozpylajqca duza 619.0270 Ssawka rozpylajgca mata 619.0275
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Wykaz wyposazenia do czyszczenia na mokro lub para

Nr Symbol | CZYSZEZeNie | <k sat
na Nazwa czesci fab b'- Uwagi
rys. abryczny na para w wyrobie
mokro
1 |Waz ssacy kpl. 616.0150 X X 1
1a |tacznik 616.0152 X X 1
1b | Opaska zaciskowa Il 616.0039 X X 1
1c |Oring 07.0562 X X 1
2 |Rurakpl. 616.0140 X X 2
2a | Oring 07.0562 X X 2
3 | Ssawka rozpylajaca pare 616.0145 - X 1
4 |Listwa czyszczaca 616.0146 - X 1
5 |Listwa zbierajaca 616.0147 - X 1
6 |tacznik z dyszag 616.0165 - X 1
7 | Ssawka zbierajgca 616.0166 - X 1
8 |Szczoteczka 616.0167 - X 1
9 |Ssawka rozpylajgca duza kpl. | 619.0270 X - 1
9a |Pokrywa ssawki duzej 619.0022 X 1
9b | Oring 95,3 x1,8 07.0562 X - 1
9c |Dysza ssawki duzej 619.0025 X - 1
9d | Korpus ssawki duzej 619.0021 X - 1
9e | Wkret AGbz 3,9x13 01.0322 X - 4
9f | Oprawa 619.0032 X - 1
9g | Szczotka 619.0027 X - 1
9h |Listwa gumowa 619.0029 X - 1
10 | Ssawka rozpylajagca mata kpl. | 619.0275 X - 1
10a | Oring ¢5,3 x1,8 07.0562 X - 1
10b | Dysza ssawki matej 619.0039 X - 1
10c | Korpus ssawki matej 619.0023 X - 1
10d | Pokrywa ssawki matej 619.0024 X - 1
10e | Wkret AGbz 3,9x13 01.0322 X - 2
11 |kacznik 616.0095 X - 1
11a | Oring 07.0562 X - 1
12 | Proszek Dywanopuc 619.0163 X - 1
13 | Neutralizator piany 619.0165 X - 1
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Wyposazenie do czyszczenia nha sucho
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Wykaz wyposazenia do czyszczenia na sucho

Nr na o Symbol llos¢ .

rys. Nazwa czesci fabryczny szt. na Uwagi

wyréb

1 Waz ssacy 519.0170 1
2 |Ssawka mata 1020.0020 1
3 |[Ssawka szczelinowa 1020.0030 1
4 | Szczotka mata 1020.0040 1
5 |Ssawkoszczotka 111.2300 1
6 |[Rura ssaca plastikowa 49.0001 1
7 | Rura plastikowa z hakiem 519.0060 1
8 |Rura ssaca metalowa Cr-Ni 519.9054 1
9 | Rura metalowa z hakiem Cr-Ni 519.9056 1
10 |Rura metalowa malowana 519.0058 1
11 |[Hak 519.0061 1
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Wytwornica pary w roztozeniu na czesci
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Wykaz czesci wytwornicy pary

19

Nr

Symbol

llos¢ szt.

narys. Nazwa czesci fabryczny |w wyrobie Uwagi
1 |Wanienka 616.0101 1
2 | Pokrywa wanienki 616.0102 1
3 |Wkiadka izolacyjna 616.0104 2
4 |lzolacja prawa 616.0105 1
5 |lzolacja lewa 616.0106 1
6 |Ostona gérna 616.0108 1
7 | Elektrozawor kpl. 616.0125 1
8 |Czujnik cisnienia 616.0135 1
9 |Termostat 616.0127 1
10 | Czujnik poziomu kpl. 616.0130 1
11 | Nakretka spustu 616.0121 1
12 | Zawor bezpieczenstwa kpl. 616.0110 1
13 | Kréciec 616.0107 1
14 | Sruba M5x16 01.0088 10
15 | Sruba M4x8 01.0010 2
16 | Sprezyna zaworu zwrotnego 616.0109 1
17 |Kulka 616.0018 1
18 |Uszczelka 616.0103 1
19 |Oring 616.0122 1
20 |Oring 616.0116 5
21 |Oring 616.0115 2
22 | Zigcze uziomowe 05.0701 1




20

Rysunek czesci filtra kompletnego typ 619.0350.

Tabela wykazu czesci filtra kompletnego typ 619.0350.

Ozna- llosé
czenie Nazwa czesci faStYr ?:zc:y szt. na Uwagi:
narys wyréb
1 Uszczelka 519.0010 1
2 Filtr wlotowy 619.0355 1
3 Kratka 619.0353 1
4 Ptyta gorna 619.0352 1
6 Uszczelka 519.0124 1
7 Korpus 619.0351 1
8 Uszczelka 619.0363 1
9 Wktadka filtracyjna | | 619.0357 1
10 |Zaslepka 619.0356 1
11 | Wkiadka filtracyjna Il | 619.0358 1
13 | Uchwyt filtra 619.0354 1
16 | Filtr piankowy kpl. 619.0360 1
17 | Uszczelka ptywaka 519.0126 1
18 |Ptywak 619.0364 1
19 | Worek papierowy kpl. | 619.0380 1
20 | Ptytka ustalajaca 619.0359 1
103 | Whkret ST 3,9x25-C-Z| 01.0341 2




