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INSTRUKCJA SERWISOWA

ODKURZACZY
TYP 719.01719.5

1. PARAMETRY TECHNICZNE

Typ 719 * A *k%k
Parametry "
Napiecie znamionowe 230 V

~50 Hz

Moc znamionowa 1200 W
Podcisnienie 220 hPa
Wydatek powietrza 26 /s
Poziom zaktécen RTV N
Klasa izolacji Il
Zabezpieczenie sieci max. 16 A
Typ agregatu 337.5

Sposob oznaczenia typu
719.0.A11S

rodzaj filtru wylotowego

E - elektrostatyczny
S - klasy ,S”

wykonanie ukiad elektryczny wyposazenie

0 — elektroniczna 1 — filtr wodny
regulacja mocy; -«e—— 1 —719.0200 - regulacja mocy
ze zwijaczem.

5 — bez regulacji mocy; —=—— 0 - bez regulacji mocy
ze zwijaczem.



2. BUDOWA ODKURZACZY | PODZESPOLOW

Odkurzacze serii 719 posiadajqg filtr wodny co w potaczeniu z dodatkowymi, tradycyjnymi
filtrami powietrza wlotowego i wylotowego stanowi bardzo skuteczny system filtraciji.
Odkurzacze tej serii stuzg przede wszystkim do odkurzania na sucho, mozna jednak nimi
zbiera¢ niewielkie iloSci cieczy. Produkowane sg w catosci z tworzyw sztucznych, w
wersjach réznigcych sie miedzy sobg mozliwoscig regulacji mocy ssania i wyposazeniem.
Wszystkie wersje posiadajg mechaniczny zwijacz przewodu przytgczeniowego.

3. DEMONTAZ ODKURZACZY.
3.1 Demontaz odkurzaczy typ 719

Przed przystapieniem do pracy nalezy doktadnie zapoznaé sie z trescig niniejszej
Instrukcji serwisowej oraz Instrukcji uzytkowania wyrobu.

Napraw powinien dokonywaé¢ tylko odpowiednio przeszkolony pracownik serwisu.
Wszelkich napraw nalezy dokonywaé po odiagczeniu urzadzenia od sieci.

Demontaz odkurzacza.

Demontaz nalezy przeprowadzi¢ na stole pokrytym czystym filcem lub innym miekkim
materiatem, zwracajgc uwage, aby nie porysowac czesci wykonanych z tworzywa. Ustawi¢
odkurzacz na stole. Chwytajgc za kotnierz zbiornika tylnego 13, wyja¢ go z odkurzacza.
Zdja¢ pokrywe zbiornika 12. Trzymajgc za uchwyt puszki 26, wyjac caty uktad filtracyjny ze
$rodka zbiornika. Odginajgc sprezysty zaczep otworzy¢ ramke kompletng 38. Wyjac ramke z
zawiasow. Z ramki zdjgc¢ filtr wstepny kpl. 44. Odkreci¢ siedem wkretéw 103, zdjaé puszke
26 i pokrywe kolanka 28. Z ptyty 25 wyjg¢ kolanko kpl. 27. Z kolanka zdjg¢ uszczelke
pozioma 30. Odkrecié trzy wkrety 102 i wyjaé przegrode kpl. 35. Sciskajac wktadke
przegrody 37, doprowadzi¢ do zwolnienia zaczepow i wyja¢ wktadke 37 z przegrody 35.
Sciggnaé z piyty 25 dysze 34. Z rowkdéw w plycie 25 wyjaé uszczelke zbiornika 31 i
uszczelke zespotu filtra 32, za$ z krocca wlotowego ptyty 25 zdjgé uszczelke wlotowg 33.
Otworzy¢ do oporu pokrywe wyposazenia 3 i ciggnac jg do siebie, wyjg¢ z zawiaséw. Wyjac
ze schowka wyposazenie: ssawke szczelinowg 83, ssawke matg 84, ssawke szczotkowg
matg 85 (rys na str. 12). Przy pomocy wkretaka podwazy¢ zaczep pokrywy filtru chtodzenia 8
i zdja¢ jg z boku korpusu 1, nastepnie wyjgc filtr powietrza chtodzgcego 43. Odwrocic
odkurzacz uchwytem 6 do dotu. Przesung¢ suwak 16, otworzy¢ pokrywe filtra ,S” 15 i wyjgc
ja z zawiaséw. Wyciggng¢ z komory ostony tylnej agregatu 18 filtr klasy ,S” 39 (dla wers;ji
719.**E wyjgc filtr elektrostatyczny kpl. Naciskajgc wgtebienia w obudowie gornej 40
zwolni¢ cztery zaczepy i zdjg¢ obudowe dolng 41 oraz wyjgc filtr powietrza 42). Odkrecic
szeS¢ wkretdw 101 tgczgcych pokrywe 2 z korpusem 1 oraz wkret 101 mocujgcy zespoét
agregatu ssgcego do korpusu 1. Przytrzymujgc pokrywe 2 postawi¢ odkurzacz na kotach.
Trzymajgc za uchwyt 6 zdjg¢ pokrywe 2. Roztgczy¢ przewody wewnetrzne 53 oraz przewody
kondensatora kompletnego 54 (dla wersji 719.0 przewody wewnetrzne 53 oraz przewody
ptytki sterowania 50) z wytgcznikiem dwuprzerwowym 47 (dla wersji 719.0 dodatkowo nalezy
roztgczyé przewdd ptytki regulatora 51 z ptytkg sterownia 50. Wyczepi¢ sprezyne
popychacza 45, a nastepnie wyjg¢ popychacz 24 z tulei prowadzgcej. Odkreci¢ dwa wkrety
100 zdja¢ dwie podktadki powiekszone 104 a nastepnie wyjgé uchwyt 6. Roztgczy¢ uchwyt 6
z za$lepka 5 (dla wersji 719.0 wyjg¢ ze Srodka ptytke regulatora 51).Wyjg¢ z gniazd w
pokrywie 2 przyciski: wytgcznika 10 i zwijacza 11 oraz sprezyny klawiszy 46. Wypcha¢ z



gniazda przycisku wytgcznika 10 wytgcznik dwuprzerwowy 47. Zdjg¢ z kré¢ca wylotowego
ostony tylnej agregatu 18 uszczelke wylotu 23. Wyjg¢ ze Srodka korpusu 1 wktadke
wyposazenia 4. Obracajgc szpulg zwijacza przewodu | (nie nalezy odwijac ze szpuli
przewodu przytgczeniowego, aby nie zmieni¢ sity zwijania zwijacza) wyjaC¢ go z gniazda,
roztgczy¢ przewody wewnetrzne 53 i odtozyC zwijacz | na bok. Wyjg¢ z gniazda w ostonie
tylnej agregatu 18 kondensator kompletny 54 (dla wersji 719.0 wyja¢ z zeberek w ostonie
tylnej 18 ptytke sterowania 50 i roztgczy¢ przewody wewnetrzne | 48 i 1l 49) . Wykrecic¢ cztery
wkrety 101 mocujgce zespot agregatu ssgcego do korpusu 1, nastepnie cienkim, ptaskim
wkretakiem odgigé zaczep znajdujgcy sie od strony zwijacza | i wyjg¢ zespdt agregatu
ssgcego. Wyjac ze Srodka korpusu 1 suwak 16. Odkreci¢ cztery wkrety 101 mocujgce
ostone agregatu przednig 17 z ostong tylng 18. Zdjg¢ z agregatu ssgcego 36 ostone
przednig 17, ostone tylng 18, amortyzator 19 i uszczelke przednig 20 oraz wypigé przewody
kondensatora kompletnego 54 (dla wersji 719.0 przewody wewnetrzne | 48 i 11 49). Wyjac z
rowka ostony agregatu tylnej 18 uszczelke pokrywy filtra ,S” 22. Przy pomocy wkretaka
wyczepi¢ gniazdo wtyczki 9 z zaczepow w korpusie 1. Rozgigé¢ gniazdo wtyczki 9 i zdjac je z
przewodu przytgczeniowego zwijacza |. Odginajgc zaczepy, wyjg¢ kota tylne 14 z gniazd
korpusu 1. Odkreci¢ wkret 101 z podktadkg 104 i zdjg¢ z osi koto przednie kpl. 29.

3.2 Demontaz zwijacza przewodu (rys. na str.11)

Przed przystgpieniem do demontazu zwijacza nalezy odwingC przewod przytgczeniowy 1
bez napinania sprezyny (nie obracajgc szpuli 2), zwolni¢ hamulec i wyeliminowac¢ napiecie
wstepne sprezyny. Wyjac¢ ze szpuli 2 labirynt 11 podwazajgc ostroznie wkretakiem Scianke
szpuli w poblizu zaczepu labiryntu. Z labiryntu nalezy wyciggngc¢ przewod przytgczeniowy 1
oraz styki 10. Nastepnie nalezy Sciggng¢ obsade pierscieni 13. W tym celu nalezy
wkretakiem ptaskim podnosi¢ obsade od dotu. Z obsady pierscieni nalezy Sciggng¢ styki
pierscieniowe kpl. 12 i 14. Z korpusu 9 nalezy Sciggng¢ szpule 2, sprezyne 7 oraz dzwignie
8. Ze szpuli zdemontowac sprezyne kpl. 4, oraz tozysko 3.

4. MONTAZ

4.1 Montaz odkurzaczy typ 719

Montaz odkurzaczy przebiega zasadniczo w odwrotnej kolejnosci niz demontaz, nalezy

jednak zwréci¢ szczegodlng uwage na prawidtowe wykonanie niektorych czynnosci:

1. Przed zamocowaniem zespotu agregatu ssgcego nalezy na dnie korpusu 1 umiesci¢
suwak 16.

2. Przy zaktadaniu amortyzatora 19 na agregat ssgcy 36 nalezy zwrociC uwage, aby
wystajgca z tarczy agregatu nabka trafita w odpowiednie wyciecie w amortyzatorze 19, co
ma na celu nadanie jednoznacznego potozenia agregatu 36 w stosunku do oston
przedniej 17 i tylnej 18.

3. Wkfadajac zwijacz | do korpusu 1 nalezy go prawidlowo zamocowac w gniezdzie.

4. Potgczenia elektryczne nalezy wykonac $cisle wg schematu potgczen elektrycznych (rys.

na str.6). Przewody elektryczne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie stykaty sie z ruchomymi

czesciami zwijacza i ostrymi krawedziami.

Wszystkie elementy i podzespoty powinny by¢ montowane bez uzycia nadmiernej sity.

W razie stwierdzenia nadmiernego zabrudzenia filtru wstepnego 44, filtru klasy ,S” 39, filtru

powietrza 42, filtru powietrza chtodzgcego 43 wymieni¢ go na nowy, zgodnie z zaleceniami

Instrukcji uzytkowania.

7. Zaktadajgc uszczelke zbiornika 31 i uszczelke zespotu filtra 32 nalezy starannie i
prawidtowo umiescic¢ je w odpowiednich rowkach ptyty 25.

o o



8.

Filtr powietrza chtodzacego 43 powinien réwnomiernie wypetniaC przestrzen swojej
komory.

4.2 Montaz zwijacza przewodu

Montaz zwijacza nalezy przeprowadzi¢ w odwrotnej kolejnosci niz demontaz, zwracajgc przy
tym uwage, aby:

przed zatozeniem przewodu przytgczeniowego nalezy nawlec na niego gniazdo wtyczki,
przy osadzaniu sprezyny kpl. w szpuli, kosz sprezyny zostat dokftadnie wcisniety w
zaczep szpuli,

przed zatozeniem obsady pierscieni na 0§ korpusu, pokryé bieznie pierScieni warstwg
wazeliny technicznej,

po nawinieciu przewodu na szpule, nadac¢ sprezynie napiecie wstepne przez wykonanie
5-ciu obrotow szpula.

. WYKAZ NARZEDZI | PRZYRZADOW POMIAROWYCH

Komplet wkretakow

Lutownica elektryczna

Kleszcze do obnazania przewodow
Woltomierz kl.1,5 zakres 0-300V

Watomierz kl. 1,5 zakres 100/200/300V, 5/10A
Amperomierz kl.1,5 zakres 5/10A
Autotransformator

. UWAGI

Dla prawidtowego funkcjonowania agregatu ssgcego konieczna jest jego okresowa
kontrola, doktadne oczyszczenie agregatu z pytu, ze szczegdlnym uwzglednieniem
komutatora i szczotkotrzymaczy lub wymiana szczotek przy ich nadmiernym zuzyciu.

Nagrzewanie sie agregatu ssgcego przy dtugim uzytkowaniu jest zjawiskiem normalnym. W
razie zbyt gwattownego nagrzewania sie agregatu konieczny jest jego przeglad.
ZAKEAD NIE PROWADZI INDYWIDUALNEJ WYSYtKI CZESCI.

ZAKLAD ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN KSZTALTU CZESCI, MAJACYCH NA
CELU POPRAWE JAKOSCI | FUNKCJONALNOSC TEGO WYROBU.



Ewentualne uszkodzenia odkurzaczy typ 719.0, 719.5

Lp

Objawy
uszkodzenia

Przyczyny uszkodzenia

Sposéb naprawy

Odkurzacz nie pracuje lub prac

1.1.Brak napigcia w gniazdku.

Sprawdzi¢, czy jest napigcie w gniazdku

1.2Uszkodzony przewod przytaczeniowy lub
wewngtrzne potaczenia elektryczne.

Zdemontowa¢ odkurzacz, sprawdzi¢ prze-
wod przylaczeniowy i wewngtrzne pota-
czenia elektr. Usunaé usterki lub wymie-
ni¢ uszkodzone przewody na nowe. Pota-
czenia wykona¢ wg schematu potaczen
elektrycznych.

1.3Uszkodzony uktad zwijania.
je

Zdemontowa¢ uklad zwijania, ustali¢
usterkg 1 usunaé ja lub wymieni¢ uszko-
dzong czg$¢ na nowa.

1 Z przerwami. 1.4Uszkodzony wytacznik. Wymieni¢ wylacznik.
1.5Z1y styk szczotki z komutatorem w wyniku
zabrudzenia.
1.6Duze zuzycie szczotek lub zawieszenie si¢ Post , Instrukcii . .
szczotek w szczotkotrzymaczu. Ostpowac Wg INSukq)l  Serwisowe)
1.7.Zwarcie lub przerwa w uzwojeniu wirnika. agregatow ssacych.
1.8.Przerwa w uzwojeniu stojana.
1.9Uszkodzenie tozysk.
1.10Uszkodzona ptytka sterowania. Wymieni¢ ptytke sterownia na nowa
1.11Uszkodzona ptytka regulatora. Wymieni¢ ptytke regulatora na nowa
2.1.Nadmierne nagrzewanie si¢ agregatu ssacego. | Postgpowaé wg Instrukcji serwisowej
2 Nadmierne nagrzewanie si¢ odku- agregatow ssacych.
rzacza.. 2.2.Nadmiernie zabrudzony filtr wstepny kpl., filtr | Wymieni¢ odpowiedni filtr na nowy.
klasy ,,S” lub filtr powietrza chtodzacego.
3 Nadmierne iskrzenie szczotek na
komutatorze.
4 Odkurzacz powoduje zaklocenia | Przyczyny i sposob naprawy wg Instrukeji serwisowej agregatow ssacych.
odbiornikéw RTV.
Ocieranie czgéci wirujacych.
6.1.Uszkodzony agregat ssacy. Postgpowa¢ wg Instrukcji serwisowej
agregatow ssacych.
6.2.Nadmiernie zabrudzony filtr wstgpny kpl. lub | Wymieni¢ odpowiedni filtr na nowy.
6 Mate podcisnienie lub wydatek po- | filtr klasy ,S”.
wietrza. 6.3.Uszkodzona lub zle zalozona uszczelka: | Wymieni¢ odpowiednia uszczelk¢ na
zbiornika,zespotu filtra lub wlotowa. nowa.
6.4.Uszkodzona jedna z ponizszych cz$ci: puszka, | Wymieni¢ uszkodzona czg§¢ na nowa.
plyta, zbiornik lub ostona agregatu tylna.
7.1. Za dao wody w zbiorniku tylnym. Obnizy¢ lustro _WOQy do poziomu ozna-
Powietrze wylotowe zawiera cza- - - czonego na zbiorniku.
7 ; 7.2. Uszkodzona pianka ramki kpl. Wymieni¢ ramk¢ na nowa.
steczki wody. - - ; — - —
7.3. Uszkodzony lub nieprawidlowo zatozony filtr | Zalozy¢ filtr poprawnie lub wymieni¢ na
wstepny kpl. nowy.
Przycisk wylacznika lub zwijacza
8 nie wraca do polozenia poczatko- | 8.1.Uszkodzona spr¢zyna klawisza. Wymieni¢ sprezyng na nowa.
wego.
9.1.Uszkodzona jedna z czgsci zwijacza. Wymieni¢ uszkodzong czgsé.
o Zwijacz przewodu przylaczeniowe- 9.2:_I’rzewéd przytaczeniowy zsunat si¢ ze szpuli W}r/montovrvaé zwijacz. przewodu i nawi-
20 nie dziala zwijacza : naé pr.ze\.)v'od poprawnie.
9.3.Peknigta sprezyna popychacza. Wymieni¢ spr¢zyng na nowa.
9.4.Uszkodzony popychacz. Wymieni¢ popychacz na nowy.
10 | Brak regulacji mocy ssania 10.1.Uszkodzona ptytka sterowania. Wymieni¢ ptytkg sterownia na nowa.

10.2.Uszkodzona ptytka regulatora.

Wymieni¢ ptytke regulatora na nowa




Schematy potaczen elektrycznych
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Odkurzacz /19.5

W — wytgcznik gtéwny
C — kondensator

M — agregat ssgcy
Jw — zwijgcz przewodu
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WYKAZ CZESCI ODKURZACZA TYP 719.0

Oznacze- N - Symbol Wchodzi llos¢ sztuk
nie na rys. azwa czescl fabryczny do wyrobu na wyréb
1 Korpus 719.0001 wszystkie typy 1
2 Pokrywa 719.0002 wszystkie typy 1
3 Pokrywa wyposazenia 719.0003 wszystkie typy 1
4 Wkiadka wyposazenia 719.0005 wszystkie typy 1
5 Uchwyt 719.0007 wszystkie typy 1
6 Zaslepka uchwytu 719.0006 wszystkie typy 1
8 Pokrywa filtru chtodzenia 719.0011 wszystkie typy 1
9 Gniazdo wtyczki 719.0012 wszystkie typy 1
10 Przycisk wytacznika 719.0013 wszystkie typy 1
11 Przycisk zwijacza 719.0014 wszystkie typy 1
12 Pokrywa zbiornika 719.0015 wszystkie typy 1
13 Zbiornik tylny 719.0016 wszystkie typy 1
14 Koto tylne 719.0017 wszystkie typy 2
15 Pokrywa filtra ,S” 719.0018 wszystkie typy 1
16 Suwak 719.0019 wszystkie typy 1
17 Ostona agregatu przednia 719.0121 wszystkie typy 1
18 Ostona agregatu tylna 719.0122 wszystkie typy 1
19 Amortyzator agregatu 719.0123 wszystkie typy 1
20 Uszczelka przednia 719.0124 wszystkie typy 1
21 Uszczelka tylna 719.0125 wszystkie typy 1
22 Uszczelka pokrywy filtra ,S” 719.0026 wszystkie typy 1
23 Uszczelka wylotu 719.0027 wszystkie typy 1
24 Popychacz 719.0029 wszystkie typy 1
25 Piyta 719.0131 wszystkie typy 1
26 Puszka 719.0132 wszystkie typy 1
27 Kolanko 719.0133 wszystkie typy 1
28 Pokrywa kolanka 719.0134 wszystkie typy 1
29 Koto przednie kpl. 519.0160 wszystkie typy 1
30 Uszczelka kolanka pozioma 2000.0212 wszystkie typy 1
31 Uszczelka zbiornika 719.0136 wszystkie typy 1
32 Uszczelka zespotu filtra 719.0137 wszystkie typy 1
33 Uszczelka wlotowa 719.0138 wszystkie typy 1
34 Dysza 719.0139 wszystkie typy 1
35 Przegroda + uszczelnienie 719.0140 wszystkie typy 1
36 Agregat ssacy 33751 wszystkie typy 1
37 Wkiadka przegrody 719.0142 wszystkie typy 1
38 Ramka kompletna 719.0148 wszystkie typy 1
39 Filtr klasy ,S” kpl. 719.0150 719.0.***S 1
40 Obudowa gérna 719.0156 719.0.**E 1
41 Obudowa dolna 719.0157 719.0.**E 1
42 Filtr powietrza 719.0158 719.0.**E 1
43 Filtr powietrza chtodzgcego 719.0055 wszystkie typy 1
44 Filtr wstepny kpl. 719.0060 wszystkie typy 1
45 Sprezyna popychacza 719.0065 wszystkie typy 1
46 Sprezyna klawisza 215.0305 wszystkie typy 2
47 Wytacznik dwuprzerwowy 07.0404 wszystkie typy 1
48 Przewo6d wewnetrzny | 719.085 719.0.%*** 1
49 Przewéd wewnetrzny I 719.090 719.0.%*** 1
50 Ptytka sterowania 719.0200 719.0, %*** 1
51 Plytka regulatora 719.0300 719.0.%%** 1
52 Folia sterowania 719.0250 719.0.%*** 1
53 Przewdd wewnetrzny |l 719.290 wszystkie typy 2
100 Wkret TWFZ 4x20 01.0368 wszystkie typy 2
101 Wkret TWFZ 4x16 01.0356 wszystkie typy 15
102 Wkret TWFZ 3x16 01.0369 wszystkie typy 3
103 Wkret TWFZ 3x12 01.0361 wszystkie typy 7
104 Podktadka powiekszona 02.0535 3
I Zwijacz przewodu 269.0000 wszystkie typy 1
zgodnie z wykazem czesci zespotu “I” na str.11

1 - stosowac czesci zamienne wg instrukcji serwisowej agregatéw ssacych
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WYKAZ CZESCI ODKURZACZA TYP 719.5

Oznacze- Symbol Wchodzi llos¢é
nie na rys. Nazwa czesci fabryczny do wyrobu sztuk na
wyréb
1 Korpus 719.0001 wszystkie typy 1
2 Pokrywa 719.0002 wszystkie typy 1
3 Pokrywa wyposazenia 719.0003 wszystkie typy 1
4 Wktadka wyposazenia 719.0005 wszystkie typy 1
5 Uchwyt 719.0007 wszystkie typy 1
6 Zas$lepka uchwytu 719.0006 wszystkie typy 1
7 Folia ozdobna 719.0008 wszystkie typy 1
8 Pokrywa filtru chtodzenia 719.0011 wszystkie typy 1
9 Gniazdo wtyczki 719.0012 wszystkie typy 1
10 Przycisk wytgcznika 719.0013 wszystkie typy 1
11 Przycisk zwijacza 719.0014 wszystkie typy 1
12 Pokrywa zbiornika 719.0015 wszystkie typy 1
13 Zbiornik tylny 719.0016 wszystkie typy 1
14 Kofto tylne 719.0017 wszystkie typy 2
15 Pokrywa filtra ,S” 719.0018 wszystkie typy 1
16 Suwak 719.0019 wszystkie typy 1
17 Ostona agregatu przednia 719.0121 wszystkie typy 1
18 Ostona agregatu tylna 719.0122 wszystkie typy 1
19 Amortyzator agregatu 719.0123 wszystkie typy 1
20 Uszczelka przednia 719.0124 wszystkie typy 1
21 Uszczelka tylna 719.0125 wszystkie typy 1
22 Uszczelka pokrywy filtra ,.S” 719.0026 wszystkie typy 1
23 Uszczelka wylotu 719.0027 wszystkie typy 1
24 Popychacz 719.0029 wszystkie typy 1
25 Ptyta 719.0131 wszystkie typy 1
26 Puszka 719.0132 wszystkie typy 1
27 Kolanko 719.0133 wszystkie typy 1
28 Pokrywa kolanka 719.0134 wszystkie typy 1
29 Koto przednie kpl. 519.0160 wszystkie typy 1
30 Uszczelka kolanka pozioma 2000.0212 wszystkie typy 1
31 Uszczelka zbiornika 719.0136 wszystkie typy 1
32 Uszczelka zespotu filtra 719.0137 wszystkie typy 1
33 Uszczelka wliotowa 719.0138 wszystkie typy 1
34 Dysza 719.0139 wszystkie typy 1
35 Przegroda + uszczelnienie 719.0140 wszystkie typy 1
36 |Agregat ssacy 3375 wszystkie typy 1
37 Wkiadka przegrody 719.0142 wszystkie typy 1
38 Ramka kompletna 719.0148 wszystkie typy 1
39 Filtr klasy ,S” kpl. 719.0150 719.5. %35 1
40 Obudowa gérna 719.0156 719.5**E 1
41 Obudowa dolna 719.0157 719.5.***E 1
42 Filtr powietrza 719.0158 719.5.**E 1
43 Filtr powietrza chtodzacego 719.0055 wszystkie typy 1
44 Filtr wstepny kpl. 719.0060 wszystkie typy 1
45 Sprezyna popychacza 719.0065 wszystkie typy 1
46 Sprezyna klawisza 215.0305 wszystkie typy 2
47 Wylgcznik dwuprzerwowy 07.0404 wszystkie typy 1
53 Przewéd wewnetrzny I 719.0290 wszystkie typy 2
54 Kondensator kompletny 719.0080 719.5, %xx* 1
100  |Wkret TWFZ 4x20 01.0368 wszystkie typy 2
101 Wkret TWFZ 4x16 01.0356 wszystkie typy 15
102 Wkret TWFZ 3x16 01.0369 wszystkie typy 3
103 Wkret TWFZ 3x12 01.0361 wszystkie typy 7
104 Podktadka powiekszona 02.0535 wszystkie typy 3
Zwijacz przewodu 269.0000 719.5. xx** 1
! zgodnie z wykazem czesci zespotu “I” na str.11

1 - stosowac czesci zamienne wg instrukcji serwisowej agregatow ss gcych
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CZESCI ZWIJACZA PRZEWODU TYP 269.0000
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WYKAZ CZESCI ZWIJACZA PRZEWODU TYP 269.0000

Oznaczenie Nazwa czesci Symbol llos¢ szt.
narys. fabryczny na wyrob
1 Przewdd przytgczeniowy 519.0101 1
2 Szpula 269.0001 1
3 tozysko 269.0004 1
4 Sprezyna kpl. 269.0030 1
5 Rolka 159.5005 1
6 Rolka 500.0701 1
7 Sprezyna 265.5004 1
8 Dzwignia 269.0005 1
9 Korpus 269.0002 1
10 Styk U 269.0009 2
11 Labirynt 269.0006 1
12 Styk pierscieniowy kpl. 269.0010 1
13 Obsada pierscieni 269.0007 1
14 Styk pierscieniowy kpl. 269.0020 1
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WYKAZ STANDARDOWEGO WYPOSAZENIA ODKURZACZY
SERII 719

. llo$¢ szt.
Oznaczenie . Symbol .
Nazwa czesci na wyrob
narys. fabryczny
. 719.0070 lub
80 Waz ssacy kpl. 719.0075 1
Rura teleskopowa 111.5000 lub 1
81 lub 111.6000
Rura ssgca 619.0035 2
111.2400 lub
82 Ssawkoszczotka 149.9000 lub 1
449.1000
83 Ssawka szczelinowa 1020.0030 1
84 Ssawka mata 1020.0020 1
85 Ssawka szczotkowa mata 2010.0220 1
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